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CompactLogix - nový
øídicí systém, nabízející
velmi vysoký výkon,
obrovský instrukèní soubor,
flexibilní programování
vèetnì funkèních blokù,
multitasking, plnou
kompatibilitu s dalšími
øídicímy systémy øady Logix

(ControlLogix, FlexLogix,
SoftLogix) a to vše ve velmi
malém provedení a s velmi
pøíznivou cenou.

To je CompactLogix,
novinka od Allen-Bradley,
která právì pøichází na náš
trh. Více na str. 3.
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Pøedstavení firem

Rockwell Automation vždy na
prvém místì o spokojenost
zákazníkù. K tomuto cíli smìøuje
pøedevším dodávkami
nejmodernìjších automatizaèních
prostøedkù, které vynikají špièkovou
kvalitou a spolehlivostí. Navíc jsou
opatøeny zákaznickou podporou,
která pøináší zákazníkùm jistotu, že
v každé chvíli najdou pomocnou
ruku. Pro další zlepšení v oblasti
podpory a servisu byla 1.10.2000
založena nová joint venture

Rockwell Automation je dceøiná
spoleènost koncernu Rockwell a je
vedoucí firmou v oblasti prùmyslové
automatizace na trhu v USA. Spel

s.r.o. je soukromá firma, založená v
roce 1990 jako autorizovaný
distributor firmy Allen Bradley. Po
zaèlenìní Allen-Bradley do
koncernu Rockwelll pokraèovala
firma Spel s.r.o. jako autorizovaný
distributor Rockwell Automation. V
roce 2000 byla distribuce svìøena
firmì ControlTech a Spel s.r.o. dále
pokraèuje jako inženýrská firma.

Základním posláním firmy
Rockwell Automation SPEL Servis
s.r.o. je podpora zákazníkù, kteøí
používají výrobky Rockwell
Automation

Tato nová firma bude obstarávat
Dodávky náhradních dílù
Pronájem náhradních dílù
Dodávky pøedchozích typù
výrobkù
Technickou podporu
Školení

Záruèní servis
Pozáruèní servis
Update a Upgrade software

Firmu tvoøí zamìstnanci, kteøí již
od vstupu Rockwell Automation na
èeský trh pracují s touto technikou a
mají s ní rozsáhlé zkušenosti. Firma
sídlí v Kolínì, má pøístup do
evropského skladu náhradních dílù
a do opravárenského centra a je
schopna 24hodin dennì, 365 dní v
roce poskytovat podporu.
V souèasné dobì firma disponuje

skladem náhradních dílù pro
servisní smlouvy za více než 3 mil.
Kè a dalších dílù
zhruba 1 mil. Kè.

Kontakt info@rass, www.rass.cz,
tel 0321 742 881 fax 0321/742 885.

dbá

pro opravy za

Rockwell Automation SPEL
Servis s.r.o.

Zakladatelé firmy jsou : Rockwell
Automation B.V. a Spel s.r.o. �
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Vážení ètenáøi,

dostává se Vám do rukou
první èíslo našeho nového
ètvrtletníku ControlTech News.
Tímto èasopisem Vás chceme
informovat novinkách firmy
Rockwell Automation (Allen-
Bradley, Reliance Electric,
Dodge , Gua rdMas te r,
Sprecher+Shuch, Rockwell
Software), pøedstavit zajímavé
aplikace produktù Rockwell
Automation na Èeském trhu,
informovat o nové dokumen-
taci, atd. Úvodem mi dovolte nìkolik slov k roènímu
jubileu naší firmy ControlTech. Firma ControlTech je
výhradním autorizovaným distributorem firmy Rockwell
Automation pro Èeskou a Slovenskou republiku s
hlavním sídlem v Kolínì a poboèkami v Mostu, Hradci
Králové, Strakonicích, Èeské Tøebové, Praze, Brnì a
Ostravì. V souèastné dobì podporujeme a nabízíme
prakticky všechny výrobky Rockwell Automation kterých
je více než 500 000, vèetnì nejnovìjšího "pøírùstku" do
rodiny Rockwell Automation a to produktù firmy
Guardmaster. Pro rychlé dodávky máme vybudovaný
sklad o velikosti 25 mil. Kè.

V prosinci 2000 jsme inovovali náš internetový

obchod (obchodcontroltech.cz), který byl propojen s
informaèním systémem firmy. Tak je zaruèeno, že
všechno zboží, které na tomto internetovém obchodì
objednáte, bude do druhého dne doruèeno až k Vám.
Také naše web stránka byla podstatnì vylepšena a
rozšíøena a díky Vám je to jedna z nejnavštì-
vovanìjších stránek v ÈR z oblasti prùmyslové
automatizace. Dovolte mi i krátký pohled do
budoucnosti. Koncem tohoto roku plánujeme spuštìní
tzv. E-Commerce, kde každý náš zákazník "uvidí" pøes
zabezpeèený internet informace o platbách, dodávkách,
objednávkách, skladech, smlouvách, atd. Tímto krokem
chceme,

zlepšit
komunikaci s naší firmou. V létì
tohoto roku plánujeme
založení firmy ControlTech na
Slovensku, a tím pøímou
podporu zákazníkù v tomto
teritoriu.

Dìkuji Vám jménem celé
firmy ControlTech za dùvìru a
spolupráci, za velmi úspìšný rok
naší existence a tìším se na
spolupráci budoucí.

Jiøí Svoboda
Øeditel

s použitím nejmoder-
nìjších technologií,

také

Rocní výrocí firmy CONTROLTECH

Rockwell Automation SPEL Servis - nová servisní organizace

ON LINE OBCHOD S AUTOMATIZAÈNÍ TECHNIKOU
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CompactLogix

CompactLogix je novým øídicím
systémem, patøícím do øady
LOGIX, urèeným pro øešení malých,
lokálních aplikací,
nenároèných na
komunikace, jakými je
napøíklad øízení
jednotlivého stroje a pod.
Systém pøedstavuje
modifikovaný procesor
Logix a jako I/O využívá
stávající øadu vstupù a
výstupù Compact I/O
(dosud používanou v
systémech
MicroLogix1500).

Procesor
CompactLogix 5320
disponuje stejnými
funkcemi a vlastnostmi
jako jeho výkonnìjší vzor
Logix 5550 ze systému
ControlLogix. Stejný
instrukèní soubor, stejná
rychlost, stejné
programové a datové
struktury. Jediným rozdílem je poèet
úloh (virtuálních procesorù), které
jsou v tomto pøípadì pouze ètyøi.
Èelní panel procesoru je, jak jsme
tomu u systémù RA zvyklí, osazen
diagnostickými LED, pøepínaèem
režimù a konektorem portu RS-232.
Poèet vstupù a výstupù je omezen
poètem osmi modulù Compact I/O,
které lze maximálnì k procesoru
pøipojit. Sestava vždy obsahuje
procesor, napájecí zdroj a I/O
moduly. Napájecí zdroj obsahuje

prùchozí sbìrnici a moduly je tedy
možné pøipojovat na jeho pravou i
levou stranu. Procesor ale musí být

umístìn vždy vlevo. Pøestože je
sbìrnice Compact I/O sbìrnice
sériová, komunikace je velice rychlá
(15 Mb/sec.). Pokud není možné
moduly øadit vedle sebe (z dùvodu
dispozice rozvadìèe nebo nutnosti
použít další napájecí zdroj), lze
systém osadit do nìkolika vzájemnì
propojených skupin.

Komunikace je v tomto pøípadì
omezena na jediný kanál RS-232.
Ten mùže být nastaven na protokoly
DF1 full/halff duplex, master/slave

nebo na protokol DH485. Aèkoliv je
se systémem poèítáno na realizaci
autonomních automatik, s využitím

vhodných adaptérù
mùže být snadno
pøipojen na síť DH-
485 (1761-NET-AIC),
DeviceNet (1761-
NET-DNI) i na síť
Ethernet (1761-NET-
ENI).

Sortiment øady
Compact I/O
obsahuje jak jednotky
logických I/O pro
rùzná napìtí, tak i
analogových I/O.
Nabídka nyní byla
doplnìna i o vstupní
modul pro pøipojení
odporových snímaèù
a modul pøipojení
termoèlánkù.
Compact I/O má
unikátní mechanické
øešení a vzájemné

propojení zabudované komunikaèní
linky. To umožòuje modul vyjímat ze
skupiny ostatních modulù aniž by
bylo nutné manipulovat se
sousedními. Samozøejmostí je
možnost odejmout ranžírovací
svorkovnici a tak urychlit pøípadnou
zámìnu modulu bez nutnosti
pracného pøepojování instalace.

-bv-
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tel.: 0321 / 742 011 info    controltech.cz http://obchod.controltech.cz@

HLAVNÍ REGISTRACE POKLADNA ZÁKAZNÍK KNIHA PØÁNÍ A STÍŽNOSTÍ REKLAMACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

Výhody
proè nakupovat

ControlTech
v

internetovém

obchodì
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všechno nabízené zboží na skladì
velmi rychlé dodávky až k Vám do
druhého pracovního dne (pøi
objednání do 12:00)
jedny z nejkvalitnìjších výrobkù na
svìtì Rockwell Automation (Allen-
Bradley, Sprecher+Schuh) se

zajímavou cenou
sleva 5% až 30% oproti
standardním ceníkovým cenám
jednoduché objednávání
záruka
technická podpora
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Nové produkty
DeviceNet Adapter pro 1769 Compact I/O
Modul 1769-ADN je

komunikaèní adaptér pro
Compact I/O moduly. Tento
slave modul podporuje
DeviceNet ve verzi 2.0. To
umožnuje použít jakýkoliv
I/O modul z rodiny
Compact I/O v sítích
DeviceNet.
V praxi to znamená, že je

možné pøipojit Compact I/O
nejen k øídicím systémùm
firmy Allen-Bradley, ale je
možné použít i systémy
jiných firem, které splòují
speficikaci DeviceNet.
Modul 1769-ADN
podporuje maximálnì 30 I/O
modulù rozdìlených do 3
bank, kde každá banka
musí mít svùj vlastní

napájecí zdroj 1769-PA2
nebo 1769-PB2. Bližší
informace lze získat na
adrese:
http://www.ab.com/manuals/
cn/1769-um001a-us-p.pdf

-pm-

PowerFlex 7000 - nový vysokonapetový menic
Nová øada VN mìnièù øady

PowerFlex 7000 se vyrábí ve
výkonech 400 až 4 100 kW na 6600V.
Poskytuje snadné použití, zvýšenou
spolehlivost a nízkou celkovou cenu.
Kompaktní modulové provedení
jenom podtrhuje jedineèný design a
jedineèné vlastnosti VN mìnièù øady
PowerFlex 7000.

PowerFlex 7000 má novou
technologii výkonových
polovodièových souèástek SGCT
(Symmetrical Gate Commutated
Thyristor). Polovodièové souèástky
SGCT snižují ztráty vzniklé spínáním
a zvyšují spolehlivost zaøízení. K
dispozici jsou 6-Pulsní, 18-Pulsní
nebo PWM usmìròovaèe, které
splòují požadavky na kvalitu napájení
sítì.

Nové provedení výkonových
modulù v usmìròovaèi a støídaèi
snižují montážní èasy a umožòují
snadný pøístup k hlavním výkonovým
komponentùm a jejich rychlou
výmìnu. Mezi výhody patøí
zjednodušení nebo vylouèení
tlumících komponentù, vlastní
rekuperace, vnitøní výkonová
struktura bez použití pojistek, snížení
poètu komponentù, zvýšená
spolehlivost a snížená cena i velikost.

Mezi standardní funkce a
vlastnosti tohoto VN mìnièe patøí
øídicí metoda Sensorless Direct
Vector Control (Full Vector Control
Optional), vstupní ochrana (Metal

Oxid Varistory), øízení synchronních i
asynchronních motorù, sinusový filtr
na stranì výstupu pro vyhlazení
prùbìhu napìtí a proudu motoru pro
plný rozsah otáèek a
zátìže, vstupní obvody pro
potlaèení pøechodových
jevù na napájecím vedení,
vysoká ovìøená úèinnost
98,6% pøi nominální
rychlosti a plné zátìži,
vlastní elektronická
nadproudová ochrana
motoru. Øídicí a výkonové
obvody jsou oddìleny
optickými kabely pro
zajištìní maximální úrovnì
bezpeènosti a šumové
imunity, plnì digitální øídicí
bloky bez jakéhokoliv
analogového nastavování,
autotuning, prùvodce
spuštìním, letmý start do
otáèejícího se rotoru.

Pro pøipojení vnìjších
signálù standardnì mìniè

I/O jednotkou obsahující 1
izolovaný a 3 neizolované analogové
vstupy (4 - 20 mA / 0 - 10 V), 1
izolovaný a 7 neizolovaných
analogových výstupù (4 - 20 mA / 0 -
10 V), 24 digitálních vstupù / 24
digitálních výstupù. Základem
programovacího a ovládacího panelu
je LCD displej - 16 øádkový po 40
písmenech pro snadné nastavení
parametrù, odeèítání veškerých údajù

(otáèky, zatížení, napìtí, atd.),
monitorování a vyhledávání poruch.

PowerFlex 7000 umožòuje,
komunikaci

RS-232, Remote I/O, DeviceNet,
ControlNet, DPI protokol, SCAN
Port/DPI, Ethernet, ProfiBus,
Modbus, DH-485 a jiné.

Další informace o VN
frekvenèních mìnièích øady
PowerFlex 7000 firmy Allen-Bradley
mùžete získat na internetové adrese:
http://www.ab.com/drives/powerflex/pf
main.html

-vk-

disponuje

díky
nabízeným modulùm

Nový modul 1761 - NET - ENI
Nový modul 1761-NET-

ENI poskytuje pøevod mezi
protokolem DF1 a
EtherNet/IP, což umožòuje
snadnou integraci
MicroLogixù a všech
zaøízení s komunikací DF1
full duplex do sítí Ethernet.
ENI modul také podporuje
SMTP mail služby, které
dovolují procesoru poslat
e-mail zprávy na jakoukoliv
e-mail adresu na síti. E-
mail tak mùže být použit
pøenos dat.

ENI modul je kompati-
bilní s následujícími
zaøízeními a aplikacemi:

- všechny systémy
MicroLogix,SLC, a PLC5 s
komunikací DF1 full

Duplex.
- osobní poèítaè

užívajcí RSLinx 2.30 a
vyšší

- CompactLogix.

Cena je 460,00 EUR a
standardní sleva je 15%.

-pm-
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PowerFlex 70

PowerFlex 70 - nový menic na ceském trhu
Frekvenèní mìnièe nové øady

PowerFlex 70 jsou nabízeny ve
ètyøech konstrukèních provedeních
a ve výkonech od 0.37kW do 15kW.
Frekvenèní mìniè je navržen tak,
aby uspokojil jak požadavky na
vnìjší rozmìry, tak na jednoduchost
a spolehlivost v širokém spektru
použití.
Mezi standardní funkce a

vlastnosti mìnièe patøí: „Sensorless
Vector“ (funkce, díky které mìniè
dosahuje vysoké pøesnosti
nastavení otáèek bez nutnosti
fyzické zpìtné vazby), U/f skalární
øízení pro jednoduché aplikace bez
nárokù na moment, IGBT

tranzistory na výstupu (díky nim
bylo dosaženo vyšší úèinnosti
frekvenèního mìnièe), snížení
hluènosti a mechanické rezonance,
nastavitelná výstupní frekvence,
volba 3 zakázaných pásem
kmitoètu, nastavitelná frekvence
PWM modulace (2-10kHz), Auto-
economizer, AutoTune
(optimalizace pohonu podle motoru
a zátìže), funkce letmého startu,
pamìť chyb se záznamem èasù,
Test points (pøímý pøístup k vnitøním
promìnným mìnièe), zmìna
rychlosti motoru podle S-køivky,
brždìní stejnosmìrným proudem.
Pro pøipojení vnìjších signálù
disponuje standardnì mìniè I/O
jednotkou obsahující 6 digitálních
vstupù, 2 reléové výstupy, 2
analogové vstupy a 1 analogový
výstup.
Pøi analogovém zadávání rychlosti

je respektován signál 0 - 10V, 4 -
20mA nebo externí potenciometr.

Mìniè rovnìž disponuje
zabudovaným PI regulátorem,
zabudovaným síťovým
odrušovacím filtrem a vlastním
dynamickým brždìním, které
redukuje potøebu vnìjších brzdících
odporù. Mìnièe øady
PowerFlex 70 mají také
zabudovanou
elektronickou
nadproudovou ochranu
motoru, která neustále
monitoruje stav mìnièe,
zajišťuje jeho plynulý chod
a chrání motor pøed
poškozením.
Další nabízenou

novinkou je krytí
frekvenèního mìnièe IP56,
které pøedstavuje
zejména nižší cenu
instalace, menší rozmìry
než u standardního
rozvadìèe a možnost
umístìní mìnièe pøímo u
stroje.
Neménì zajímavé je

øešení chladièe, umístìného mimo
rozvadìè, kdy jej mìniè nevyhøívá
a není tedy nutný pøídavný
ventilátor. Tím se šetøí nejenom
místo v rozvadìèi, ale i jeho celková
cena.
Nový je i komunikaèní modul HIM

(Human Interface Module), pomocí
kterého obsluha provádí
jednoduché nastavení a ovládání
mìnièe. Modul je nabízen v
nìkolika provedeních, vždy ale s
širokou, vícejazyènou podporou.
Pøímo v menu modulu si mùže
uživatel vybrat ze
sedmi svìtových
jazykù (holandština,
angliètina,
francouzština,
italština, nìmèina,
portugalština a
španìlština).
Provedení ovládacích
panelù je možné
rozdìlit na dva hlavní
druhy - LCD HIM,
který zobrazuje
stavové hlášení
mìnièe na 7-øádcích,
21-charakteristickými
a logicky
uspoøádanými okny a
LED HIM modul, s
jednoøádkovým,

šestiznakovým LED displejem.
Pøesnému a preciznímu øízení také
napomáhá možnost digitálního
programování. Mìnièe PowerFlex
mohou být programovány místnì z
panelu ovládacího modulu

(LCD/LED HIM) nebo pøes sériové
komunikaèní rozhraní a za použití
PC. Dalšími možnými komunika-
cemi jsou, díky nabízeným
modulùm, Ethernet, DeviceNet,
ControlNet, Universal Remote I/O,
RS232/485 vèetnì Profibus,
Interbus-S, Modbus, Modbus+.
Frekvenèní mìnièe PowerFlex 70

jsou ideálním øešením pro øízení
napøíklad mechanických výtahù,
prùtokových èerpadel, dopravníkù,
odstøedivek a mnoha dalších
aplikací. -vk-

DriveExplorer™ nabízí nejzákladnìjší funkèní software,
kompatibilní s Windows® CE a Windows® 95\98\NT,
Windows® 2000, k online editování a monitorování parametrù
pohonù Allen Bradley pøes Allen-Bradley SCANport™ a pomocí
modulù pro DeviceNet™ a ControlNet™. Novinkou je podpora
nového komunikaèního standardu DPI (Drive Peripheral
Interface).
Mezi základní programovací funkce softwaru DriveExplorer™

patøí rychlý a pøehledný pøístup ke všem parametrùm,
nahrávání a ukládání parametrù do souboru, tisk parametrù,
zobrazení a mazaní chyb a alarmù, porovnání hodnot online
parametrù s jinými parametry èi soubory atd. Mùže být také
použit pro monitorování a editování parametrù u frekvenèního
mìnièe SSC160, který používá sériový komunikaèní adaptér
160-RS1.
DriveExplorer™ disponuje pøehledným a srozumitelným

prostøedím a je dostupný ve tøech verzích. DriveExplorer™ Full
umožòuje úplnou podporu a funkènost, DriveExplorer™ Lite je
limitovaná verze a je volnì dostupná na internetových
stránkách Allen Bradley a DriveExplorer™ Simulator je
simulaèní verze dovolující uživateli první seznámení s
ovládáním a editováním parametrù bez pøímého pøipojení.

DriveExplorer™ Software
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Nové produkty nízkého napìtí

Pøístroje zajišťující ochranu proti zkratu a pøetížení na
motorových vývodech. Svou rozsáhlou øadou pøíslušenství
jako jsou napø. pomocné kontakty, vypínací a podpìťové
spouštì, ovládací páky na dveøe, propojovací systémy mezi
jistièi nebo jistièem a stykaèem patøí mezi nejpoužívanìjší
el. pøístroje. AB pøichází v tomto roce s novou skupinou
jistièù tvoøící dva základní typy, do 25A a 45A, a to v
následujících modelech:140M-C..25A, 140M-D..25A,
140M-F..45A. Tyto nové jistièe jsou nabízeny ve variantách
pro ochranu motorù, ochranu startéru a ochranu
transformátoru. Pro všechny jistièe je kompletní jednotné
pøíslušenství. Jistièe øady 140M-C2E, 140M-C2N a 140M-
C2T jsou také dostupné v plastové skøíòce o rozmìrech 90
x 150 x 101mm (š x v x h) s krytím IP 65. Na èelní stranì
skøíòky je uzamykatelný ovladaè žlutoèervené nebo
šedoèerné barvy. Jistiè mùže být samozøejmì doplnìn o

pomocné nebo signalizaèní kontakty, ať už pro zapuštìnou
montáž nebo pro montáž na pravou stranu jistièe, o
podpìťovou spoušť a o signálku èervené, zelené a bílé
barvy umístìnou na èelní stranì skøíòky. -pj-

Nové jistice

Nové svorky Nové svetelné veže

Guardmaster produkty
Distributor spoleènosti Rockwell Automation v Èeské

republice, firma ControlTech se od 1.3. letošního roku stala
výhradním dodavatelem produktù firmy Guardmaster.

dva základní typy-Senátor a IMP.
Na rozdíl od jediného provedení IMP je Senátor nabízen ve
ètyøech provedeních lišících se pouzdrem, které mùže být z
plastu nebo z kovu, typem hlavy (napø. narážecí èep,
narážecí èep s váleèkem, narážecí èep s kladkou a páka s
váleèkem) a poètem kontaktù.

slouží ke
sledování polohy posuvných nebo výklopných zaøízení.
Své uplatnìní nacházejí zejména tam, kde jsou
vyžadovány vysoké hygienické podmínky nebo kde není
možné pøesné najetí. Typy Ferrogard, Sipha, Ferrotek,
Ferrocode, Sentinel se od sebe liší velikostí, poètem
kontaktù a spínací a rozpínací vzdáleností.

nacházejí uplatnìní u
strojù (napø. dopravníkù), které nemohou být chránìny
pomocí ochranných krytù. Jako ovládací prvek pro
nouzové zastavení dle EN418, firma Guardmaster nabízí:

Lifeline 2 – vhodný pro menší stroje, které nejsou
náchylné k nadmìrnému chvìní. Max.délka lanka 10m,
pouze resetovací tlaèítko

Lifeline 4 – vhodný pro velké stroje. Max.délka lanka
75m, resetovací a nouzové stop tlaèítko, signalizace

správného napnutí lanka,
možnost o doplnìní
signalizace zapnutého a
vypnutého stavu.

dostupné ve tøech provedeních, avšak
pouze jedno provedení je urèeno pro použití v ochranných
obvodech. Dvì varianty s ochranným krytem nebo bez
krytu se od sebe liší poètem kontaktù.

u firmy Guardmaster jsou
vedeny pod obchodním názvem Protekta. Kromì stop
tlaèítek je zde zahrnut i ovládací pult pro dvouruèní
ovládání. Ten obsahuje dvì èerná tlaèítka a jedno nouzové
stop tlaèítko. Je dodáván pouze v kovovém provedení šedé
barvy.

moduly Minotaur,
jednokanálový nebo dvoukanálový vstup, ovládací napìtí
24V AC/DC, 110V AC a 230V AC, s automatickým nebo
ruèním nulováním, tøi až devìt výstupních bezpeènostních
kontaktù, rozšiøitelné moduly až o osm kontaktù.

Podrobné informace o výrobcích firmy Guardmaster
nebo pøíklady zapojení naleznete na adrese:
http://www.guardmaster.co.uk/

Ceník v èeských korunách naleznete na stránce
„Aktuální ceníky“ na www.controltech.cz.

-pj-

Koncové spínaèe:

Magnetické bezpeènostní senzory:

Bezpeènostní lankové spínaèe:

Nožní spínaèe:

Nouzová stop tlaèítka:

Bezpeènostní moduly:

Od 1.3.2001 jsou v
prodeji nové svorky øady
1492, které postupnì
nahradí stávající. U svorek
o prùøezu 2,5 a 4mm této
nové øady se rozšíøilo
barevné spektrum o èernou,
zelenou, oranžovou a
hnìdou. Oproti stávajícím
svorkám se celé
barevné spektrum
rozšíøilo na svorky
až do prùøezu
16mm . Kromì
standardních
svorek jako jsou

pojistkové, dvoupatrové
svorky, svorky pro snímaèe,
naleznete také svorky pro
termoèlánky. Kromì
klasických šroubových
svorek se sortiment rozšíøil
o svorky pérové a to o
prùøezu 2,5mm až 6mm .

-pj-

2

2

2 2

Allen-Bradley nabízí
inovované svìtelné sloupy.
Oproti stávajícím se zvýšilo
krytí svìtelných modulù z
IP54 na IP65 a u zvukových
modulù z IP53 na IP54. Díky
nové technologii se také
zvýšila svítivost u svìtelných
modulù s LED diodou: u
èervené z 20 mcd na 340
mcd, zelené z 20 mcd na
1000mcd, oranžové z 50
mcd na 200 mcd. Barevné
spektrum se u svìtelných
modulù s LED diodou
rozšíøilo o modrou a bílou
barvu se svítivostí 300 a 270

mcd. Svítivost u svìtelných
rotaèních modulù zùstala
nezmìnìna. Dále se zvýšila
životnost u zábleskového
modulu z 6500 hodin na
15000 hodin. -pj-
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Nové výrobky

Nové typy MicroLogix 1200

Nový koaxialní opakovac pro ControlNetNové moduly pro MicroLogix 1200 a 1500

RS Logix500 ver. 4.50

RS Networx pro ControlNet
a DeviceNet ver.3.0

PanelBuilder32 verze 3.61

RSLogix5000 ver 7.0.

Nová verze RSLogixu 500 byla
rošíøena o podporu pro MicroLogix
1200 Ser. B processor
-1762 OA8, OB8, IQ16, OW16,
OB16 a IF4 I/O modulù
-1769 IT6 a 1769 IR6 I/O modulù

Na trh byly uvedeny nové verze RS
Networx pro ControlNet a
DeviceNet. U obou produktù byla
zvýšena stabilita a komfort
ovládání. Oba produkty jsou nyní
ve verzi 3.0 .

Na trh byla uvedena nová verze
PanelBuilder32 verze 3.61. Tato
verze podporuje také PanelView300
Micro.

RS Logix5000 – kvalitní a pohodlný
vývojový software pro platformu
LOGIX. Bìží v operaèním systému
Microsoft Windows NT a
Windows2000 a je nyní k dispozici
ve verzi 7.0

Podporované platformy
- ControlLogix5550
- ControlLogix5553
- ControlLogix5555
- CompactLogix5320
- SoftLogix5860
- FlexLogix5433

- FlexLogix5434

9324-RLD300ENE RSLogix 5000
standardní programovací software
(pouze ladder diagram)

9324-RLD300NXENE RSLogix
5000 5000 standardní
programovací software (pouze
ladder diagram) s RSNetWorx pro
ControlNet a RS Networx pro
DeviceNet

9324-RLD700ENE RSLogix 5000
profesionální programovací
software (ladder diagram a editor
funkèních blokù) s RSNetWorx pro
ControlNet a RS Networx pro
DeviceNet a RSLinx Profesionál.

9324-RLDFBDENE Editor funkèních
blokù pro RS Logix5000.

-pm-

Na trh byly uvedeny nové
verze MicroLogixù1200

-- Micrologix
1200 24V DC(in 14x24V,
out: 5xRelé, 4x 24V dc
FET,1x24V dc
high speed FET)
Cena je 255,00
EUR a
standardní sleva
je 15%.

--
Micrologix 1200
24V DC(in
24x24V, out:
8xRelé, 7x 24V

DC FET,1x24V DC high
speed FET)
Cena je 445,00 EUR a
standardní sleva je 15%.

-pm-

1762-L24BXB

1762-L40BXB

1769-IR6 6 kanálová odporová vstupní jednotka
1769-IT6 6 kanálová termoèlánková milivoltvstupní

1762-OA8 Výstupní jednotka 16x AC
1762-OB16 Výstupní jednotka 16x 24V DC
1762-OB8 Výstupní jednotka 8x 24V DC
1762-OW16 Výstupní jednotka 16x relé
1762-IF4 Analogová jednotka, 4 kanály
1762-IQ16 Vstupní jednotka 16x 24V DC

jednotka

Na trh byl uveden
dvoukanálový koaxialní
opakovaè pro ControlNet s
katalogovým èíslem 1786-
RPCD. Toto zaøízení
dovoluje spojení více
segmentù ControlNet
(každý do 1000 metrù) do
jedné spoleèné, rozsáhlejší
a delší sítì. Modul 1786-
RPCD nahrazuje
osamocenì stojící
ControlNet opakovaèe a

pøedstavuje tak potenciál
sítí s topologií do hvìzdy.
Za modulem 1786-RPA
mohou být maximální 4
moduly 1786-RPCD
Montáž 1786-RPCD je na

DIN lištu. Bližší informace
lze získat na adrese:
http://www.ab.com/manu

als/cn/1786-in001a-us-
p.pdf.

-pm-

Nový SOFTWARE
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Dokumentace

1 - SLC-500 katalog
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

11 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

3 - Operátorské panely
Pøehledový katalog
o panelech operátora v èeštinì

9 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

7 - PowerFlex 7000
Katalog o nových vysokonapìťových
mìnièích v angliètinì

Další informace, prospekty a
prezentace si lze stáhnout z intenetu

na adrese www.controltech.cz

15 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

8 - GUARDMASTER
Katalog bezpeènostních prvkù
v angliètinì

16 - Software Connection
Èasopis o Rockwell Software
v angliètinì

17 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèítek
v angliètinì

5 - PowerFlex 70
Informaèní jednolist
v èeštinì

13 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

6 - Frekvenèní mìnièe
Složka-jednolisty (1336-plus, SSC 160,
SSC 161, PowerFlex) v èeštinì

14 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

4 - MicroLogix 1500
Pøehledový katalog

12 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

2 - ControlLogix katalog
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v angliètinì

10 - Ministykaèe, výkonové stykaèe,
elektronické a tepelné motorové
ochranné relé v èeštinì

Odpovìdní lístek

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Controltech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 0321 / 742 011
fax 0321 / 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

.....................................................................

Fax..........................................................................
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Základem celé aplikace jsou øídicí
systémy Allen-Bradley (SLC-500),
které slouží pro ovládání jednotlivých
technologických celkù, vzájemnì
propojených prùmyslovou sbìrnicí
DH-485 a kompletního systému
vizualizace veškerých provozních
èástí .

Technologickou èást nástupních
mostù tvoøí jedenáct øídicích systémù
SLC-500, pøièemž každý slouží k

ovládání jednoho nástupního mostu.
Øídicí systém zajišťuje spolehlivé a
poloautomatické pøistavení
nástupního mostu k urèenému
letadlu. Toto pøistavení je provádìno
pomocí operátora mostu, který pøes
panel operátora PanelView 1000 a
prùmyslový joystick ovládá plynulé
pøiblížení až po fyzický kontakt s
letadlem.
Celý tento prùbìh operace je plnì

sledován pomocí jednotlivých
pracovišť vizualizace RSView 32, a
tím lze okamžitì zajistit
harmonogram pøistavování letadel k
jednotlivým stojánkám, jednoduchou

údržbu nástupních mostù a
okamžitou servisní reakci na
pøípadné poruchy.

Ovládání pøíletových
dopravníkù je zajištìno
pomocí øídicích
systémù SLC-500.
Ovládání odletových
dopravníkù zajišťuje
pùvodní øídicí systém,
propojený pøes SLC-
500 a Profibusové karty
umístìné v jeho rámu
až do centrálního
vizualizaèního serveru
(pøes komunikaèní
sbìrnici Ethernet).
Celý systém

vizualizace dopravníkù
sleduje plynulost jejich

provozu a kontrolu
jednotlivých
alarmových stavù tak,
aby mohlo dojít k jejich
okamžitému
odstranìní jednotlivými
provozními složkami.
V pøípadì nìkterých
poruch lze využít
pohledu do reálného
postøedí jednotlivých
èástí technologie
pomocí dohledových
kamer,

pøímo
propojených s
vizualizaèním
serverem .

V souèasné dobì je na
zaøízeních ÈSL Praha
instalována nejnovìjší
verze software
RSView32 verze
6.30.16. Pro sledování
technologickoprovozních
celkù je provedena
instalace 11 Activ
Display Clientù typù
floating, dvou instalaci
RSView Runtime pro

30 000 promìnných a jedné instalace
RSView 32 Works. Distribuce
vizualizaèních obrazovek na
jednotlivé klienty je zprostøedkována

pomocí informaèní sbìrnice Ethernet.
-spel-

V rámci celé struktury ÈSL je pro
nás velice dùležité vìdìt, kdy a na
jakém místì technologie došlo k
problémùm èi poruše, abychom mohli
okamžitì reagovat na jejich
odstranìní. Proto je pro nás zásadní
mít prostøedek, který nám umožòuje
se o tìchto stavech dozvìdìt, a to
okamžitì a na každém místì letištì.
To vše nám v plné míøe zajišťuje
aplikace RSView 32, která je
nedílnou souèástí pracovních stanic
jednotlivých provozních složek jež
ihned zasahují (údržba elektro,
údržba strojní, hasièi, dispeèeøi atd.).

-èsl-

Nástupní mosty

Odletové a pøíletové
odbavovací
dopravníky

Vizualizace a její
distribuce pro
jednotlivé úseky ÈSL

Pohled zástupce provozovatele

pomocí
Ethernetu

Aplikace Letište Praha Ruzyne- ovládání nástupních mostu, odletových a príletových odbavovacích dopravníku vcetne jejich vizualizace.

SPEL s.r.o. Kolín, tel: 0321/ 742 111, email: info@spel.cz, www.spel.cz
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Novinky

DEMO Radiové identifikace

Moduly od firmy Prosoft Technology

OverView-S70 je
nový výrobek
spoleènosti BARCO-
Dr.Seufert,
využívající
nejmodernìjší
technologie zpìtné
projekce, urèený pro
samostatné použití s
napø. bìžným PC.

OverView-S70 je
možné využít jako
jeden velký monitor s
úhlopøíèkou 70“
nebo, díky jeho
propracované
konstrukci, lze požít
dva pøípadnì více
tìchto zaøízení v
øadì a vytvoøit tak
jedineèný
panoramatický
pohled. OverView-
S70 je navrženo pro

dlouhodobý provoz v dispeèincích a dalších aplikacích,
které vyžadují spolehlivost a souèasnì jednoduchost.

-bv-

OverView-S70 - systém zpetné projekce pro samostatné nasazení.

Firma ControlTech vlastní rozsáhlou demonstraèní
sestavu prvkù bezkontaktní radiové identifikace od firmy
Escort Memory Systems. Toto "demo" je urèeno pro
všechny, kteøí mají zájem se seznámit s nejnovìjšími
technologiemi z oblasti bezkontaktní radiové
identifikace. Je zamìøeno pøedevším na pasivní
systémy. To znamená ty systémy, kde nosiè informace
využívá energii indukovanou z antény. K
dispozici je komunikaèní modul 1746-CM do øídicího
systému SLC500, kontroléry s anténami pro pasivní
systémy HMS ( v provedení HMS827, HMS827- 04 a
HMS827-06). Dále jsou k dispozici kontroléry s
anténami LRP820-08 a LRP820-10 (tunelová anténa)
pro pasivní systém FastTrack , nejmodernìjší
technologii v oblasti radiové identifikace, která mimo jiné
umožòuje souèasné ètení z více nosièù informací v
jedenom okamžiku. -pm-

pouze

Firma Prosoft Technology je jednou z pøedních firem v
oblasti prùmyslových komunikací. Mezi její nejzajímavìjší
produkty jistì patøí adaptéry do sítí Modbus, Interbus a
Profibus pro vstupnì/výstupní jednotky Flex I/O. Další
velkou skupinou produktù je rodina modulù MVIxx , což
je v podstatì jednoèipové PC se dvìma sériovými linkami
a operaèním systémem RealTimeDOS. Jednotlivé
moduly se liší pouze implementovaným systémovým
softwarem, který umožòuje komunikovat v sítích ModBus
Master/Slave, ModBusPlus, DF1 nebo obecným ASCII
protokolem. Pokud je to však nutné je možné modul
programovat pomocí jazyka C. Moduly se vyrábí v
provedení Flex I/O, PLC 5 , SLC500 a ControlLogix.
Nejnovìjší sada produktù firmy Prosoft se jmenuje
ProLinx. Jsou to inteligentní pøevodníky mezi sítìmi.
Následující tabulka zobrazuje dostupné protokoly. Bližší
informace lze nalézt na adrese www.prosoft-
technology.com

Rockwell Automation Modicon Siemenes

Prolinx Remot

e I/ O ControlNet Et hernet DF1 Modbus

Modbus
TCP/IP

Et hernet

Modbus

Plus

Prof ibus DP

Slave

Profibus DP

Mas ter

DF1 Master Slave X X X X X X X X X

DNP 3.0 Slave X X X X X X X X X

Modbus Mas ter/ Slave X X X X X X X X

Modbus TCP/ IP
Ethernet X X X X X X X X

Modbus Plus X X X X X X X X

Honeywell DE Mas ter X X X X X X X X

Hart X X X X X X X X

Profibus DP S lave X X X X X X X

Profibus DP Mast er X X X X X X X

Web Server X X X X X X X X

Komplexní dodávky a inzenýring pro prùmyslovou automatizaci

SPEL s. r. o je soukromá spoleènost zamìøující se pøedevším na problematiku
øízení technologických procesù. Svým zákazníkùm nabízíme pomoc ve formì
komplexního øešení projektu automatizace a øízení. Od svého vzniku v roce 1990
úzce spolupracujeme s americkou firmou Rockwell Automation (Allen-Bradley), v
souèasné dobì jako autorizovaný systémový integrátor.

tel.: 0321 /742 111, e-mail: info@spel.cz, http://www.spel.cz

Authorized System Integrator

Ethernet adaptér pro Flex I/O
Firma Rockwell Automation v pøíštích mìsících uvede

na trh adaptér Flex I/O pro sítì Ethernet. Komunikaèní
protokol tohoto adaptéru je Etherthernet/IP. Firma
Rockwell Automation tak chce nabídnout velmi kvalitní a
osvìdèené vstupnì/ výstupní jednotky pro jednoznaènì
nejrozšíøenìjší typ podnikové sítì. Výhodou tohoto
øešení je pøedevším snadná implementace, vysoká
datová propustnost a nízká cena. V kombinaci se
SoftPLC je to potom ideální øešení pro sbìr
technologických dat s nejlepším pomìrem cena/výkon.

-pm-

-pm-
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FlexLogix
FlexLogix
Systém FlexLogix je novým

øídicím systémem patøícím do
rodiny LOGIX. Vznikl spojením
osvìdèené a mnoha aplikacemi
ovìøené konstrukce vzdálených
vstupù a výstupù øady FLEX I/O a
vynikajícího procesoru Logix.
Procesor je konstrukènì upraven
tak, aby odpovídal provedení øady
Flex. Disponuje všemi vlastnostmi

jako jeho vzor-procesor Logix5550.
To znamená stejným instrukèním
souborem, rychlostí i strukturou
programù a dat. FlexLogix má
vynikající komunikaèní možnosti je
urèen pro øešení systémù
distribuovaného øízení. Uplatnìní
nalezne všude tam, kde je
požadováno øízení menších
technologických celkù, umístìné v
jejich bezprostøední blízkosti a
vzájemnì propojené rychlou
komunikaèní linkou. K dispozici jsou
dvì provedení, lišící se velikostí
pamìti programu. Typ 1794-L33 je
osazen pamìtí 64kByte a typ L34
disponuje pamìtí 512kByte.

Procesor umožòuje pøímé
pøipojení až 8 modulù FLEX I/O, se
kterými tvoøí kompaktní celek
(tzv.lokální pøipojení). Dalších až 8
modulù lze pøipojit pomocí
rozšiøujícího kabelu a modulu FLA
(rozšíøené lokální pøipojení). Tím ale
nejsou všechny možnosti rozšíøení
poètu I/O vyèerpány. Až 16 modulù

FLEX I/O lze pøipojit prostøednictvím
sítì ControlNet (vzdálené pøipojení).
Procesor je totiž vybaven dvìma
sloty pro komunikaèní jednotky. V
souèasné dobì je k dispozici pouze
komunikace po síti ControlNet
(jednoduché i duplicitní), ale
pøipravují se i jednotky pro síť
DeviceNet a EtherNet. Je
samozøejmì možné aby systém

souèasnì komunikoval na obou
sítích. Napøíklad jedna síť mùže
realizovat vzdálené, distribuované
I/O a druhá potom propojovat
jednotlivé systémy FlexLogix. Co
systém, vzhledem ke svému urèení,
neovládá je funkce bridge. To
znamená, že neumožòuje
komunikovat nebo realizovat
komunikaci z jedné
sítì do druhé.

Další možnou
komunikací je kanál
RS-232. Ten je
primárnì urèen pro
nahrávání a ladìní
projektu (DF1, full
duplex), ale díky
implementovaným
protokolùm je
možné jej využít pro
komunikace ve
SCADA sítích (DF1,
half duplex,
master/slave) nebo
pro uživatelskou

komunikaci v ASCII znacích. S
využitím známých komunikaèních
modulù NET, lze systém pøes kanál
RS-232/DF1 samozøejmì pøipojit k
síti DeviceNet a EthrtNet.

Vzhledem k tomu, že moduly
Flex I/O nejsou založeny na
principu producent/spotøebitel,
emuluje tyto funkce vlastní
procesor. Pro uživatele to potom
znamená, že se moduly v
programovacím prostøedí
RSLogix5000 chovají podobnì jako
moduly systému ControlLogix.

Lokální, tzn.na procesor pøímo
napojené moduly nelze pøes síť
ControlNet sdílet jinými systémy
tak, jak to známe u systému
ControlLogix. Nicménì tato data ale
mohou být sdílena pøes vnitøní
promìnné procesoru, který je spolu
s ostatními mùže standardnì
nabídnout na komunikaèní síť. Data
vzdálených modulù sdílena být
mohou, ale pouze v režimu listen.
(To znamená, že data mohou èíst i
jiné systémy, ale moduly mají pouze
jednoho vlastníka, kterým je
odpovídající procesor FlexLogix.)

Jak bylo uvedeno, FLEX I/O je
používanou a osvìdèenou øadou,
dosud využívanou pro realizaci
vzdálených I/O. Jeho nespornou
výhodou je konstrukèní øešení,
umožòující do univerzálního
svorkovnicového modulu zapojit I/O
modul a to i za provozu pod
napìtím (RIUP). Škála modulù je
velice široká a zahrnuje jak logické
a analogové I/O, tak modul pro
pøipojení termoèlánkù, odporových
snímaèù, modul rychlého èítaèe
apod.
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Nové indukcní snímace

Nové snímaèe a tlaèítka

Zero-Force je nové prùmyslové
tlaèítko, které na rozdíl od klasických
tlaèítek nevyžaduje žádnou sílu pro
aktivaci. Díky svému ergonomickému
tvaru zabraòuje zdravotním potížím
jako je „Carpal Tunnel Syndrome“ a
jiným nervovým problémùm. Zero-
Force obsahuje jedineènou
patentovanou technologii
snímání,“Field-Effect
technology“, která rozpozná
dotek lidské ruky od jiných
pøedmìtù. Uvnitø tlaèítka jsou
dva, na sobì nezávislé
snímaèe, které pøevádìjí
kontakt s lidskou rukou na
elektrický výstup. Díky této
technologii a barevným
krytùm je významnì
minimalizován náhodný
dotyk. Oba snímaèe musí být

aktivovány bìhem 0,2 sekund.
Standardnì jsou dodávány dva typy.
Pro montáž do otvoru o prùmìru
22,5mm a 30,5mm s krytím IP 66 a
dvìmi LED diodami signalizujícími
napájení (zelená) a chybu (oranžová).
Napájení je 10-50V DC a 20-40V AC
nebo 90-264V AC, výstupem je relé s

jedním pøepínacím kontaktem nebo s
jedním spínacím a jedním rozpínacím
kontaktem. Kromì toho, že tato
tlaèítka lze použít místo klasických
tlaèítek, mùžeme je použít spolu s
bezpeènostním modulem (øídicí
jednotkou), také k dvouruènímu
ovládání. V prùbìhu léta budou k
dispozici i tlaèítka s transistorovým
výstupem (NPN, PNP), ovšem pouze
s ovládacím napìtím 10-30V DC.

Výhody tlaèítka Zero-Force proti
konkurenèním výrobkùm pracujícím
na principu fotoelektrického nebo
kapacitního snímání: Ergonomický
tvar tlaèítka, jedineèná, patentovaná
technologie snímání, releový výstup,
ovládací napìtí AC a DC, možnost
náhrady klasických tlaèítek díky
montážnímu otvoru 22,5mm, krytí IP
66, signalizace pomocí LED, cena.

Od února jsou k dispozici indukèní
snímaèe øady 872C WorldProx se
zvýšenou snímací vzdáleností. M12
se snímací vzdáleností 4/8mm, M18
se snímací vzdáleností 8/12mm a
M30 se snímací vzdáleností 12/20
mm ve stínìném/nestínìném
provedení.

Dále se tato øada rozšíøila o tøi
nové typy výstupù:

:
výstup je spínací nebo rozpínací

kontakt, velikost M12, M18 a M30 ve
stínìném a nestínìném provedení,
napájení 10-30V DC, pouze s
konektorem.

výstup je PNP, spínací a rozpínací
kontakt, velikost M12, M18 a M30 ve
stínìném provedení, napájení 10-30V
DC, s konektorem nebo s 2m

kabelem.

výstup je pøepínací kontakt,
velikost M30 ve stínìném a
nestínìném provedení, napájení 30-
132V AC/DC, pouze s 2m kabelem.

Na zaèátku podzimu budou k
dispozici snímaèe s analogovým
výstupem 0-10V. Budou v provedení
stínìné se snímací vzdálenostní 0,5-
2,5mm v M12 a M18 se snímací
vzdáleností 1-4mm. V nestínìném
provedení M30 se snímací
vzdáleností 7-14mm. Všechny tøi
snímaèe jsou s napájením 18-30V DC
a s 2m kabelem.

872C WorldProx – QuadroPlex

872C WorldProx – Complemen-
tary output: 872C WorldProx – Relay output:

Zero-Force tlacítka zlevnena
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