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• Užití Ethernet/IP, Øídicího a
Informaèního Protokolu CIP a
standardù TCP/UDP/IP
• Spoleèný protokol (CIP) s
ControlNetem a DeviceNetem
• Pøipojení pøes 10 Base-T
médium
• 10Mbps nebo 100Mbps
komunikace
• Montáž na DIN lištu
• Komunikace z a do jiných FLEX
I/O modulù na stejné DIN lištì
• Komunikaèní podpora v RSLinx
software

• Pøiøazení IP adresy standartními
BootP nástroji
• I/O konfigurace pøe RS Logix5000
• Síťové plánování není vyžadováno
• Routovací tabulka není
vyžadována

Spojení:
1794-AENT Konektor RJ45
1794-AENF Optika

Komunikaèní rychlost 10/100Mbps
Spotøeba 400mA

Vlastnosti

Technická data

Ethernet adaptér
1794-AENT pro Flex I/O již na trhu

dokonèení na str.12

výraznì usnadòují komunikaci
i fysické propojení modulù na DIN lištì

s centrem v Trnavì se stává od 1.8.2001
skuteèností

- rádi Vás pøivítáme na MSV v Brnì

Co je Windows2000 Terminál Servis?...

Nové ceníky.

Studie mìøení mìnièových pohonù
regulovaných dopravníkù.

Inovace systému zcela zdarma, nebo jen
za zlomek ceny nového systému.

Nové frekvenèní mìnièe pøicházejí na
èeský trh.

- super nabídka pro ty, kteøí si ještì
nekoupili SLC 500.

.

.
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Pøedstavení firem

CONTROLTECH - Slovensko

Vážený pane, vážená paní,

dostává se Vám do rukou druhé èíslo èasopisu ControlTech News o novinkách od Rockwell Automation a
zároveò bych chtìl tímto podìkovat za Váš velmi pozitivní ohlas na naše první jarní èíslo. V prùbìhu tohoto léta jsme
uvedly na trh významné novinky, jako je napø. nový procesor pro CompactLogix, Ethernet adaptéry a pøevodníky,
nové frekvenèní mìnièe. Snížily jsme ceny nových svorek a programovacích software a pøipravily mnoho nových
katalogù a manuálù v èeském jazyce. K 1.8.2001 jsme založili ControlTech na Slovensku, které jsme dosud
obsluhovali prostøednictvím partnerù. Firma ControlTech jako výhradní autorizovaný distributor Rockwell Automation
pro Slovensko nabízí zákazníkùm totožné služby jako ControlTech Kolín. Dovolte mi jmenovat alespoò nìkteré : velký
sklad pro rychlé dodávky, pøímé napojení do centrálního skladu Rockwell Automation, technickou podporu, servis,
internetový obchod a co je velmi podstatné pro naše zákazníky v ÈR kteøí pùsobí také na Slovensku - stejné
obchodní podmínky (slevy, platební podmínky, lokální certifikace) pøi nákupu v ÈR i SK. Veškeré novinky od Rockwell
Automation budou vystaveny na MSV Brno ve stánku ControlTech, který naleznete na již tradièním místì v hale Z.

Tìším se na naše shledání na MSV Brno 2001.

S pozdravem
Jiøí Svoboda
Øeditel

Již tradiènì se bude firma ControlTech, jako výhradní a autorizovaný distributor americké spoleènosti Rockwell
Automation na èeském a slovenském trhu, úèastnit 43. Roèníku MSV v Brnì.
Ve stánku è. 74 pavilonu Z bude možné se seznámit s širokou nabídkou produktù pro prùmyslovou automatizaci.
Vystaven bude tradièní sortiment, tzn. øídicí systémy, vèetnì novinek CompactLogix a FlexLogix, frekvenèní mìnièe s
novou øadou PowerFlex 70 a 700, senzory, jistièe, stykaèe, proudové ochrany, ovládací a signalizaèní prvky, relé,
svorky a další.

Svoji premiéru zde bude mít øada výrobkù, napø. komunikaèní modul 1761-NET-ENI, pøipojující zaøízení s
protokolem DF1 na síť EtherNet, adaptér 1794-AENT øady Flex I/O pro jejich pøipojení na EtherNet a další. V Brnì
poprvé budou vystaveny bezpeènostní prvky (koncové spínaèe, lankové vypínaèe, bezpeèností relé, rohože, atd.)
britské firmy GuardMaster, nového pøírùstku spoleènosti Rockwell Automation. Již tradiènì vystavíme výrobky
spoleènosti Escort Memory Systems, urèené pro prùmyslovou bezkontaktní identifikaci na bázi radiového pøenosu.
Poprvé vèetnì tunelové antény øady FastTrack, umožòující ètení/zápis nìkolika nosièù (informací) najednou, bez
ohledu na jejich polohu. Skuteèným magnetem se bezesporu stane skuteèný frekvenèní mìniè na v.n. (6,6kV)
PowerFlex 7000. Toto unikátní zaøízení z produkce Rockwell Automation (Allen-Bradley), urèené k regulaci otáèek
v.n. motorù (373kW až 3MW) nabízí vynikající elektrické parametry: harmonické na výstupu - použití se starými
motory, kabely, možnost pøeklenout dlouhé vzdálenosti atd. Vysokou spolehlivost, kompaktní a modulární provedení,
snadnou obsluhu a pro zákazníka zajímavou cenu.

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny pøíznivce špièkových technologií k návštìvì stánku è. 74 pavilonu Z.
Zde bude tým zkušených pracovníkù, pøipraven pøedvést všechny vystavené produkty, pøípadnì pomoci pøi nalezení
nejvhodnìjšího øešení zákazníkova problému.

Pozvánka do Brna Pavilon Z- stánek 74

MSV 2001 -24.-28.9.

-ob-
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SLC 500 Promotion

Efektivní

Dostupný

Omezení: nabídka platí pouze pro zákazníky,
nikdy nezakoupili dicí systém SLC500 od firmy

ControlTech; nabídka 30.09.2001; 1 kit pro
zákazníka.

kteøí
ještì øí

konèí

Prosím posílejte/faxujte na:
Výhradního autorizovaného distributora
Rockwell Automation :
ControlTech s.r.o.

822
PS : 280 00
Tel: 0321 742 011

Havlíèkova
È

Jméno
Název firmy

Tel:
Fax:
Email:

DIÈ

Mìsto
PSÈ

Zamìøení firmy

Adresa

Processor
1747-L531 5/03 Procesor
s DH485
1747-L541 5/04 Procesor
s DH+
1747-L551 5/05 Procesor
s Ethernetem

:
1746-A7 Rám
1746-NIO4V Analogový

vstupn /výstupní modul
1746-IB16 Vstupní modul
1746-OB16 Výstupní modul
1746-P1 Napájecí zdroj
1747-CP3 Sériový kabel

Kazdý procesor p ichází sø

ì

Kód

3

4

5

Euro

738,-

960,-

1250,-

Vaše objednávka

1747-promo-xyz

3,4 nebo 5

bo O

1747-promo-3PI

Nahraïte x èísl:

Nahraïte y : P
ne
Nahraïte z : E, F,
G, I nebo S
Pøíklad:

Objednávka 1747-promo-
Váš kód
objednávky

Software 9324-RL0300xxx
Anglicky
Francouzsky
Nemecky
Italsky
Španelsky

Kód
E
F
G
I
S

Euro
334,-
334,-
334,-
334,-
334,-

Euro
310,-

Kód
P

O

PanelView 300
Ano 2711-K3A17L1 PV300 DF1

:
2711-ND3 Vývojový software
2706-NC13 RS232 -kom. Kabel
Ne

PanelView 300 prichází s

Která kombinace nejlépe vyhovuje vašim potrebám?
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SOFTWARE

Rockwell software

RS Logix 5

RS Logix 5000 Mini

RS Linx ver. 2.30

RS Emulate 500 ver. 5.00

Nová verze RSView32 Active
Display System

Na trh byl uveden nový RS Logix 5
verze 5.00. Tato verze podporuje
ControlNet adaptéry pro I/O systémy
SLC5001747-ACN15 a 1747-
ACNR15. Je tedy možné výužít a
spojit výhody systému PLC5 , levných
a velmi kvalitních I/O modulù øady
SLC500 a vysokorychlostní sítì
ControlNet.

Na trh byl uveden nový software RS
Logix5000 Mini. RSLogix5000Mini je
urèen pro øídicí systémy øady
CompactLogix a FlexLogix.
Katalogové èíslo produktu RSLogix
5000 Mini je 9324-RLD200ENE.
Cena je 455,00EUR a sleva se øídí
modelem PG

Na trh byl uveden nový RS Linx verze
2.30. Tato verze podporuje
komunikaèní modul 1761-NET-ENI
(pøevodník Ethernet/RS232 DF1).
RS Linx 2.30 ve verzi Profesional a
Gateway nabízí pøímo zobrazení
ladder kódu v PLC-5, SLC500, a
MicroLogix. Bude uvolnìna cenovì
velmi výhodná verze „Single Node
activation“ pro komunikaci s jedním
øidícím systémem s podporou OPC a
DDE. Cena RS Linxu „Single Node
activation“ je 300,00EUR a sleva se
øídí modelem PG. Pro ControlLogix
byla provedena optimalizace
komunikace, takže RS Linx je
nejrychlejším OPC serverem pro
øídicí systém ControlLogix.

Na trh byl uvedena nová verze RS
Emulate verze 5.00 Tato verze byla
rozšíøena o podporu øídicích systémù
MicroLogix1200 a MicroLogix1500.

RSView32 Active Display System
v.6.3 plnì podporuje Microsoft
Windows 2000 Terminal Services
Stále více zákazníkù vyhledává
možnost vzdáleného pøístupu do
technologického procesu ve své firmì
napø. z domova, z dovolené nebo ze
služební cesty. Softwarová divize
Rockwell Automation, spoleènost
Rockwell Software již nìjaký èas

nabízí softwarové produkty pro
vzdálenou vizualizaci tzv.
RSWebServer a Active Display
Systems. Prvnì jmenovaný je cenovì
nenároèný systém, fungující i na
pomalých sítích. Neumožòuje ale
interaktivní øízení. Druhý, plnì
interaktivní systém, je nároènìjší na
datové sítì a je spíš vhodný do
podnikového intranetu než pro
pøipojení pøes modem.
Rockwell Software však reagoval na
pøání zákazníkù a vytvoøil novou verzi
(v.6.3) Active Display System, plnì
podporující Microsoft Windows 2000
Terminal Services. Spojil tak to
nejlepší z obou døíve jmenovaných
produktù - nízkou cenu instalace na
jednoho klienta, snadnou údržbu a
instalaci a interaktivní øízení i na
sítích s nízkou šíøkou pøenosového
pásma (telefonní modemy).

Teminal Services je prùlomová
vlastnost, vestavìná pøímo ve
Windows 2000 Server. Poskytuje
vzdálený pøístup k serverùm a
klientùm ve firmì, prakticky
odkudkoliv. To znamená, že je nyní
možné sledovat podnikové
(technologické) operace v reálném
èase z jakéhokoliv místa na Zemi
(pokud je zde telefon). Software pro
emulaci terminálù umožòuje spuštìní
Windows aplikací na serveru a
pøístup ze vzdáleného
poèítaèe/terminálu se systémem
Windows pøípadnì ze zaøízení s
odlišným operaèním systémem. A to
prostøednictvím místních sítí pøípadnì
pomocí pøipojení s nízkou šíøkou
pøenosového pásma.

RSView32 Active Display
Systems je software, který
umožòuje vzdálené
monitorování a øízení
aplikací vytvoøených v
RSView32. Active Display
System (ADS) využívá
výhod distribuovaného
objektového modelu
(DCOM) a ActiveX
technologií. RSView32 -
Active Display System
dovoluje zobrazit a øídit

grafický display zobrazovaný v
reálném èase, zobrazovat a
spravovat alarmy, zobrazovat a
editovat historické nebo souèasné
trendy, mìnit Set Pointy atd. ADS
verze 6.30 je 100% kompatibilní s
Windows2000 Terminal Services, a
tak je zabezpeèena bezprostøední
podpora a snadná instalace, bez
nutnosti dalšího doplòujícího
software.

Typická instalace a architektura
sestává ze dvou poèítaèù, serverù.
Na prvním serveru bìží vlastní
RSView (vizualizace), RSLinx
(komunikace s øídicími systémy) a
Active Display System Server. ADS
Server nabízí data pro druhý server,
na kterém bìží Active Display Client.
Tato data (pro ADS Client) jsou
prostøednictvím Microsoft Windows
2000 Terminal Services distribuována
všem ostatním klientùm na síti.

Nulová správa na stranì klienta,
vzhledem k tomu, že u vzdáleného
klienta nemusí být nainstalován
software ADS Client.
Minimální nároky na hardware.
Terminal Service Client mùže bìžet
na pomalejším (starším) hardware.
Klienti mohou pracovat na platformì
Windows CE, zahrnující kapesní
poèítaèe s bezdrátovým Ethernet
spojením, nebo mohou pracovat na
"bezdiskových" poèítaèích.

Klienti mohou pracovat nejen
na platformì Windwows, ale i na
platformì Macintosh, Unix nebo
Linux.

Co je Windows2000 Terminal
Services ?

Co je RSView32 - Active
Display Systém?

Typická instalace a architektura

Výhody tohoto øešení:

-pm-
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PowerFlex 700
Frekvencní menice rady PowerFlex 700

Frekvenèní mìniè PowerFlex 700
firmy Allen-Bradley je dalším èlenem
typové øady PowerFlex. Vyniká
jednoduchou obsluhou a ovládáním a k
jeho výhodám patøí kompatibilita a
shodnost ovládání a øízení s mìnièi
øady PowerFlex 70. Je nabízen ve
ètyøech konstrukèních provedeních ve
výkonové øadì 0.37 kW až 30 kW pro
napìtí: 200-240V, 380-480V, 500-600V.

Mezi standardní vlastnosti mìnièe
zajisté patøí U/f
skalární øízení
pro jednoduché
aplikace bez
nárokù na
moment,
„Sensorless
Vector“ (funkce,
díky které
mìniè dosahuje
vysoké
pøesnosti
nastavení
otáèek bez
nutnosti fyzické
zpìtné vazby),
„Flux Vector“, k
využití pro
široké rozsahy
aplikací.Mìniè
rovnìž
disponuje

vlastním PI regulátorem, vlastním
dynamickým brzdìním, což redukuje
požadavky na vnìjší brzdící odpory,
standardnì zabudovaným síťovým
odrušovacím filtrem v mìnièi, detekcí
výpadku sítì, indikací ztráty zátìže,
možností standardnì
odrušovacím “FERIT” (

) na výstupu mìnièe, nastavitelnou
regulací otáèek vèetnì kompenzace
skluzu, výstupní frekvencí a frekvencí
PWM modulace, letmým startem,
zmìnou rychlosti motoru podle S-køivky,
Auto-economizerem, nastavitelným
restartem mìnièe po chybì, brzdìním
stejnosmìrným proudem,

Dalšími parametry jsou:
AutoTune (optimalizace pohonu podle
motoru a zátìže)
Test points (pøímý pøístup k vnitøním
promìnným mìnièe)
pamìťová fronta osmi posledních
alarmových událostí
pamìťí pro 3 sady parametrù
nastavitelných dle konkrétních
uživatelských aplikací
detekce chyb se záznamem èasu
výskytu (LED HIM-zobrazuje kód chyby,
LCD HIM-zobrazuje kód, struèné
popsání a èas výskytu pøíslušné chyby)
stavové diody prosvìcují kryt
mìnièe a indikující momentální stav

mìnièe (chod, stop, chyba, alarm…)
Pøedností je jistì také

vylouèení vìtrací mezery pøi montáži
více mìnièù. Tak lze montovat mìnièe
do rozvadìèe jeden vedle druhého a
minimalizovat instalaèní plochu, velikost
a náklady na rozvadìè. Jedineèné
provedení jenom podtrhuje vynikající
vlastnosti tohoto mìnièe. Takzvané
kazetové provedení poskytuje snadný
pøístup ke svorkovnicím, øídícím a
výkonovým èástím. Umožòuje tak jejich
jednoduchou a rychlou
demontáž a to i v pøípadì
více mìnièù
montovaných vedle
sebe.

LCD HIM (obslužný
pøístroj) je nabízen v
nìkolika provedeních,
vždy ale s širokou
vícejazyènou podporou.
Pøímo v menu modulu si
mùže uživatel vybrat ze
sedmi svìtových jazykù
(holandština, angliètina,
francouzština, italština,
nìmèina, portugalština a
španìlština). Stavové
hlášení mìnièe
zobrazuje LCD HIM na 7-
øádcích, 21-
charakteristickými a
logicky uspoøádanými
okny.

Standartní I/O
jednotka obsahuje 6
digitálních vstupù, 2
reléové výstupy, 2
analogové vstupy a 1
analogový výstup. Lze
volit mezi 115V AC a 24V
DC logikou. Pøi
analogovém ovládání je respektován
signál 0 - 10 V, 4 - 20 mA nebo externí
potenciometr. Programovatelné vstupy
a výstupy usnadòují pøímé pøipojení dle
požadavkù uživatele.

PowerFlex 700 nabízí flexibilní
výkonovou øadu, ovládací a øídící
jednotku s ohledem na velikost,
pružnost, spolehlivost, dovolující
uživateli snadnou konfiguraci a možnost
použití pro široké spektrum aplikací.
Frekvenèní mìnièe øady PowerFlex 700
nabízejí zlepšení komunikaèních
možností, které napomáhá uživateli
obsluhovat frekvenèní mìnièe díky
softwarové a komunikaèní podpoøe
nabízenou moduly pro Ethernet,
DeviceNet, ControlNet, Universal
Remote I/O, RS232/485 vèetnì
Profibus, Interbus-S, Modbus,
Modbus+. Také online editování a
monitorování parametrù pohonù Allen
Bradley funkèním softwarem
DriveExplorer a DriveTools32 je i u
mìnièù PowerFlex 700 standardní

záležitostí. U všech typù frekvenèních
mìnièù PowerFlex 70 a 700 je zpìtná
kompatibilita se stávajícími ScanPort
moduly (HIM, komunikaèní moduly).

Mìnièe samozøejmì mají øadu
ochran jako napøíklad inteligentní
elektronickou monitorovací èinnost
mìnièe, aktivní tepelný manažer, který
mìnièi umožòuje reagovat na chybu
pøetížení a tím zabránit pøehøátí a
poškození mìnièe, ochranu pøepìtí,
podpìtí atd.

Použití PowerFlexu je zvláštì
vhodné pro øízení ventilátorù, èerpadel,
ale i v oblasti pøepravy materiálù,
pásových dopravníkù, zakladaèù,
odstøedivek nebo výrobních linek.
Neménì významné je jejich použití u
dalších speciálních aplikací s
promìnlivou zátìží, velmi malými
otáèkami, vysokou setrvaèností nebo s
požadavky na brzdìní.

DC BUS version,
Common Mode

Core

LED

•

•

•

•

•

• TM TM

-vk-
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Nové produkty nízkého napìtí

Nové ceníky

Stykace s odporovým spínáním ( kompenzacní stykace)

Signální sloupy 855T Ovládací prvky 800E

Svorky 1492

Allen-Bradley nabízí nový univerzální žárovkový modul s
trvalým svìtlem pro napìtí 12 a 24V AC/DC a 120, 240V
AC. Tento modul má katalogové èíslo 855T-B00XN_ ( _ =
barva modulu: 3-zelená, 4-èervená, 5-oranžová, 6-modrá,
7-bílá, 8-žlutá) . K tomuto modulu je nutné si objednat
žárovku dle pøíslušného napìtí.
Novinkou je také kombinovaný modul (žárovkový s trvalým
svìtlem/zvukový modul) u kterého je dostupný dvoutónový
zvukový modul. Tento modul má oznaèení DD a je dodáván
ve stejném barevném a napìťovém spektru jako
pøedcházející modul.

U standardních šroubových svorek 1492-W o prùøezu 4 až
16mm a pérových svorek 1492-R o prùøezu 2,5 až 6mm
bylo rozšíøeno barevné spektrum o zelenožlutou barvu.
Tyto svorky nemají možnost pøizemnìní na lištu DIN a mají
katalogové èíslo 1492-W_ -GY a 1492-R_ -GY.
U šroubových svorek o prùøezu 2,5 a 4mm je nová 50 pól.
støedová propojka a u 6 a 10 mm je to 40 pól. støedová
propojka.

2 2

2

2

Allen-Bradley uvedl na trh nový kontaktní blok „Self
monitoring contact block“ (SMCB) pro stop tlaèítka øady
800EP-MTS a 800EM-MTS. Katalogové èíslo toho
kontaktního bloku je 800E-3LX01S a je dodáván se
spojovacím dílem a jedním rozpínacím kontaktem.
K tomuto novému kontaktnímu bloku je možné si
doobjednat jeden standardní spínací nebo rozpínací
kontakt. Princip tohoto bloku vidíte na obrázku.

Stykaèe jsou vyrábìny ve dvou øadách oznaèených 100Q-
C16 a 100Q-C37 s dvìma zabudovanými pomocnými
kontakty spínací a rozpínací kontakt nebo dva spínací
kontakty. Jsou dodávány s ovládací cívkou pro støídavé i
stejnosmìrné napìtí (stejné písmenné kódy jako u stykaèù
100-C). Èetnost spínaní u 100Q-C16 je 200 spínacích
operací za hodinu, u 100Q-C37 je 100 spínacích operací za
hodinu.
Další technické parametry jsou v následující tabulce.

Nové ceníky
Od 1.8.2001 je v platnosti nový ceník na øídící systémy, frekvenèní mìnièe a další výrobky firmy Allen-Bradley.
Tento ceník byl rozšíøen o nìkteré položky a samozøejmì v nìm naleznete i nové výrobky jako jsou napø.: 1756-ENBT
Komunikaèní karta pro Ethernet s pøenosovou rychlosti 100Mbps.
Nový ceník na nízkonapìťové prvky a snímaèe je platný od 1.9.2001.
Naleznete v nìm ceny nových výkonových jistièù 140L, relé 700-HA série D, univerzálního žárovkového modulu,
kompenzaèních stykaèù, snížení cen svorek øady 1492-W a svìtelných modulù s LED. Zajímavostí nového ceníku na
snímaèe je, že vnìm byly oznaèeny snímaèe, které bývají zpravidla na skladì a nebo mají velice krátkou dodací lhùtu.

Všechny naše ceníky jsou dostupné na našich internetových stránkách: .http://www.controltech.cz/cenik_form.htm

-pj-

-pj-

-pj-

-pj-

-pj-

Spínací rozsah pøi 40°C

1-fáze 50Hz (kVar) 3-fáze 50Hz (kVar) Pom.kont.

230/
240V

400V 415V 500V 690V
230/
240V

400V 415V 500V 690V N.O. N.C.
Katalog.èíslo

1 1 100Q-C16_11
5 8,5 9 10,5 15 8,5 15 15,5 18,5 25

2 0 100Q-C16_20

1 1 100Q-C37_11
8 14 15,5 17,5 24 14 25 25 30 40

2 0 100Q-C37_20
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Nové produkty nízkého napìtí

PRIPRAVUJEME

Výkonové jistice

Relé

Signální sloupy o prùmìru 50mm. K dispozici budou jak
v žárovkovém tak LED provedení s ovládacím napìtím
12 a 24V AC/DC, 120 a 240V AC, typy svìtelných
modulù s pøíslušenstvím budou stejné, jako u stávající
øady 855T o prùmìru 70mm.

Paticová relé 700-HA prodìlají „kosmetickou“ úpravu a u relé s cívkou na 220VDC a 240VAC se signalizací LED pøibude
k objednacímu èíslu písmeno „L“

Série C Série D
700-HA**A2-4

700-HA**A2-3-4

700-HA**Z2-4

700-HA**Z2-3-4

700-HA**A2-4L

700-HA**A2-3-4L

700-HA**Z2-4L

700-HA**Z2-3-4L

Nová relé se šíøkou pouze 6,2mm a jedním pøepínacím
kontaktem, oznaèená 700-HL.
Tyto relé budou dodávány s ovládacím napìtím 12, 24, 48,
110, 125, 230, 240V AC/DC nebo 12, 24, 48V DC.
Stejnosmìrné provedení bude mít diodu proti pøepólování.

stávající øada, série C nová øada, série D

Výkonové jistièe
oznaèené 140L s
jmenovitými proudy 20A
až 1600A v tøí nebo ètyø
pólovém provedení.
Konstrukèní øada 140L
se èlení do šesti
základních velikostí, z
níž lze díky modulární
konstrukci vytvoøit rùzné
verze, jejímž úèelem je
optimálním zpùsobem
pokrýt požadavky
kladené na zaøízení.
Jistièe jsou vyrábìny s
nenastavitelnou
magnetickou spouští a
nastavitelnou tepelnou
spouští, nastavitelnou
magnetickou a tepelnou
spouští, elektronickou
spouští øízenou
mikroprocesorem nebo
pouze jako vypínaèe (bez spouštì).
Výkonové jistièe od 250A mohou být vybaveny

S novou sérií relé pøichází i úprava cen, která v praxi znamená toto: pøi objednání napø. jednoho kusu relé se cena relé
nemìní a je zachována na stejné úrovni, tak jak ji znáte. Zvýhodnìn je odbìr celého balení (1bal. je 10ks relé) kde se
cena prùmìrnì snížila o 5%.
Katalogové èíslo relé musí být doplnìno o koncovku 99.
Pøíklad objednání jednoho balení: 1ks 700-HA33A03-3-99
Podrobné informace o cenách naleznete v ceníku CT_LV_010901.xls, který je dostupný na našich internetových
stránkách: .http://www.controltech.cz/cenik_form.htm

mikroprocesorovými spouštìmi, díky nímž lze dosáhnout
pøesnost vybavení a nejvyšší spolehlivost. Jsou dodávány v
pevném provedení, u kterého si mùžeme zvolit pøední nebo
zadní pøívod a ve výsuvném provedení. Maximální provozní
napìtí je 690V, vypínací schopnost dosahuje 100kA pøi
400V AC. Široký rozsah pøíslušenství zahrnuje motorový
pohon, pomocné a signalizaèní kontakty, vypínací a
podpìťové spouštì, dveøní ovladaèe apod. Podrobné
informace naleznete v katalogu, který si lze objednat v
našem pøehledu katalogù na str 8. -pj-

-pj-
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Dokumentace

1 - SLC-500 katalog
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

3 - Operátorské panely
Pøehledový katalog
o panelech operátora v èeštinì

7 - PowerFlex 7000
Katalog o nových vysokonapìťových
mìnièích v angliètinì

8 - GUARDMASTER
Katalog bezpeènostních prvkù
v angliètinì již jen na CD

5 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

6 - Frekvenèní mìnièe
Složka-jednolisty (
1336-plus, SSC 160, SSC 161) v èeštinì

PowerFlex 70,

4 - MicroLogix 1500
Pøehledový katalog

2 - ControlLogix katalog
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v angliètinì

Odpovìdní lístek

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Controltech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 0321 / 742 011
fax 0321 / 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

.....................................................................

Fax..........................................................................

11 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

15 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

16 - Software Connection
Èasopis o Rockwell Software
v angliètinì

17 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèítek
v angliètinì

13 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

14 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

12 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

10 - Ministykaèe, výkonové stykaèe,
Elektronické a tepelné motorové
ochranné relé v èeštinì

9 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

18 - Katalog výkonových jistièù
Pøehledový katalog jistièù do 1600A
øady 140M v angliètinì
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Merení menicových pohonu - První Elektro

Spoleènost První Elektro se pøedevším
zabývá výrobou a dodávkou integrovaných
stacionárních i mobilních rozvoden pro øízení
dopravních systémù a velkostrojù vèetnì
instrumentace na klíè, distribuèních transformoven
35/6 kV a 22/0.4 kV, generálními opravami vn a nn
zaøízení, kompletním øešením regulovaných
pohonù s frekvenèními mìnièi, sbìrem dat a
vizualizací øídících procesù, tvorbou softwaru pro
øídící systémy, projekèní a inženýrskou èinností a
kompletní údržbou a servisní èinností. Jak již jsem
zmínil jednou z mnoha odvìtví, jimiž se zabýváme
jsou i kompletní dodávky regulovaných pohonù s
frekvenèními mìnièi vèetnì inženýrské èinnosti.
Bìhem doby pùsobnosti naší spoleènosti jsme
naèerpali bohaté zkušenosti s nasazováním tìchto
pohonù pøedevším v tìžkém dùlním provozu jak
pro øízení pojezdù, zdvihù a otoèí velkostrojù, tak
pásových dopravníkù o délkách až 1,6 km vèetnì
øízeného napínání.
Tento èlánek vychází ze studie o mìøení

mìnièových pohonù stanice RDPD103
regulovaných dopravníkù PD 103 a PD 103A na
Dolech Nástup v Tušimicích, která probìhla
bìhem èervence a srpna 2001. Použité frekvenèní
mìnièe o instalovaném výkonu 2 × 250 kVA a 1 ×
180kVA jsou z produkce spoleènosti Rockwell
Automation. Tato práce mìla být volným
pokraèováním studie mìnièových pohonù na PS
DPD - 92, jež se uskuteènila na pøelomu roku
1999 a 2000 na Dolech Nástup v Tušimicích.
Zámìrem nebylo opisovat již zmínìné údaje, ale
spíše pøinést po dvou letech zkušeností s
provozem mìnièových pohonù nové informace a
potvrdit nebo vyvrátit nìkterá fakta. Pøedností této
studie je skuteènost, že mìøení provedená na
RDPD103 jsou poøízena na vstupní stranì
technologie 400V a mohou tedy jednoznaènì
charakterizovat stanici jako celek sestávající z
dílèích subsystémù. Nejedná se tedy o návod pro
dimenzování pohonù s mìnièi ani stanovení
algoritmù øízení, ale spíše o popis chování
multimìnièového uzlu soustavy pohánìcích stanic
z energetického hlediska. V této práci jsou
použity údaje z namìøených databází v reálné
tìžbì. Prezentované vzorky byly vybrány jako
typové a reprezentují pomìry pøi bìžném provozu.
Nejvìtší zøetel je samozøejmì kladen na porovnání
výkonových pomìrù, úèiníkù a proudového
namáhání stanice v bìžném provozu, tedy nejen v
režimu naprázdno a s
materiálem, ale i pøi
vyjíždìní závalu.

Znaèná èást je
vìnována i srovnání
výkonových pomìrù a
zatížení stanice pøi
promìnné rychlosti pásù
s materiálem i
naprázdno a z nich
vyplývajících úspor.
Neklade si však za cíl je
pøesnì vyèíslit, ale
pouze dát prakticky
ovìøený podklad pro
procentuální odhad.

Pro mìøení byl zvolen
mìøící a monitorovací
mikroprocesorový
systém Powermonitor II
výrobce Allen-Bradley,
který poskytuje široké
možnosti pro komplexní energetická mìøení a
monitorování výkonových zaøízení.
Data byla z Powermonitoru II vyèítána po RIO

sbìrnici prostøednictvím komunikaèní karty 1403-
NSC a matematicky pøepoètena do tvaru

vhodného pro další zpracování pomocí procesoru
PLC 5. Každá namìøená hodnota byla do
databáze ukládána s èasovou periodou 1 sec. Aby
mohla být namìøená data vztažena k množství
tìženého uhlí, byl archív doplnìn údaji z
ultrazvukového snímaèe hladiny materiálu na pasu
PD103 v cm (umístìn cca 300 pøed pohánìcí
stanicí proti smìru toku materiálu) a pásové váhy
na PD103. Tyto hodnoty byly stejnì jako ostatní
mìøené velièiny ukládány v intervalu 1 sec.
Powermonitor snímá silovou èást na vstupu
technologie 400V, bylo tedy nutné zavést do
databáze binární signály "Start PD103" a "Start
PD103A", jež jednoznaènì udávají pomìry stanice
v klidu a pøi bìhu jednoho nebo obou pasù. Pro
úèely mìøení výkonových pomìrù pøi snížené
rychlosti nezávisle na pøepravovaném množství
materiálu byl systém doplnìn binárním
pøepínaèem rychlostí PD103 a PD103A, jímž lze
manuálnì skokovì volit rychlost obou pasù v
rozsahu od 55% do 100% jmenovité rychlosti:
100% rychlosti pásu = Rychl. 4
85% rychlosti pásu = Rychl. 3
75% rychlosti pásu = Rychl. 2
60% rychlosti pásu = Rychl. 1
50% rychlosti pasu = Rychl. 0
Zmìøené a pøepoètené vzorky byly zpracovány

do ucelené databáze mìøení pomocí
vizualizaèního softwaru
RS View32 na
pøenosném PC, jež bylo
pøipojeno
prostøednictvím
komunikaèního rozhraní
DH+ k procesoru PLC
5.

Úèelem mìøení
elektrických parametrù
stanice RDPD pøi chodu
pásù PD103 a PD103A
naprázdno bylo
jednoznaènì prokázat
vliv frekvenèních
mìnièù na celkové
snížení spotøeby
elektrické energie (viz.
snížení rychlosti PD na
minimum) a zlepšení
úèiníku oproti klasickým
pohonùm. Bylo
ovìøeno, že, pøi provozu klasických pásových

dopravníkù naprázdno se pohybuje úèiník cos v
rozmezí od 0.5 do 0.6. Je to samozøejmì dáno
zhoršením pomìru èinné složky výkonu vùèi
jalové. Vloží-li se mezi napájecí síť a motor
frekvenèní mìniè, dochází ke zvýšení cos
pohonu vùèi síti na hodnoty pøesahující 0.9

pøièemž jalová energie motoru je hrazena z
mìnièového kondenzátoru. Toto
"dokompenzování" úèiníku první harmonické je na
druhé stranì zaplaceno zhoršením skuteèného
úèiníku vlivem vzniku vyšších harmonických,
kterému se nelze pøi používání polovodièových
mìnièù vyhnout. V této práci bude tedy hlavnì
uvádìn skuteèný úèiník mìnièových pohonù , aby
se pøedešlo rozporùm mezi pojmy.
Výkonové pomìry chodu pasu naprázdno pøi

promìnné rychlosti jsou vyobrazeny na obr.1. S
uvážením, že instalovaný výkon stanice je
2x200kVA pro PD103 a 1x180kVA pro PD103A
tzn. cca 600kVA pro celou stanici, je z obr.2
zøejmé, že ani trvalý provoz obou pasù naprázdno,
kdy je stanice využívána na 1/6 svého
instalovaného výkonu nezatìžuje síť horším
úèiníkem než =0,8. Z detailních pohledù lze
jednoznaènì stanovit rozdíl zdánlivého výkonu S
pøi provozu na 100% a 55% jmenovité rychlosti,
který èiní minimálnì 30% . Výkonové špièky
vznikající pøedevším pøi zvýšení rychlosti pásù
jsou zpùsobené zvýšenými energetickými nároky
na urychlení mechanických hmot pásù a lze je
èásteènì omezit spojitým zadáváním rychlosti a
vhodnou volbou akceleraèních ramp mìnièù.

Cílem mìøení stanice RDPD103 v provozním
režimu s materiálem je podat informaci o
výkonovém zatížení sítì a možnostech pøetížení
tohoto celku bìhem reálné tìžby. Dùležitou
informaci poskytuje i závislost úèiníku na tìženém
množství materiálu a samozøejmì chování stanice
pøi promìnné rychlosti pásù z hlediska plynulého
vytìžování a úspor elektrické energie. Výkonové
pomìry RDPD103 pøi chodu PD103 a PD103A s
materiálem pøi množství pøepravovaného uhlí do
2500 t/hod s promìnnou rychlosti pásù jsou
vyobrazeny na obr.2. Je patrné, že stanice je z
hlediska celkového instalovaného výkonu
využívána pøi tomto tìženém množství zhruba na
50%. Mìøením bylo prokázáno, že bìhem
rozbìhu dochází k plynulému zatížení sítì a
nevznikají náhlé zmìny odebíraného výkonu a
proudové rázy, které by pøesahovaly jmenovité
hodnoty stanice a zpùsobovaly pokles napìtí
sítì.Celkový skuteèný úèiník se pohybuje podle
zatížení v oblasti 0,85 až 0,9 (závislé na celkovém
zatížení pásù) a je patrné, že pro dosažení
lepšího úèiníku je zapotøebí plynule vytìžovat,
tedy udržovat stabilní hodnoty pøepravovaného
množství materiálu zmìnou rychlosti tak, aby
zatížení pásù bylo konstantní. Podobnì jako v
bodì 3. vychází pokles spotøebovávaného výkonu
stanicí pøi snížení otáèek úmìrnì rychlosti pásù,
pøièemž tato úspora èiní zhruba 25% pøi snížení
rychlosti ze 100% na 75%. Z tìchto prùbìhù je i
patrný vliv skokového zvýšení rychlosti na

1. Úvod

2. Popis mìøení na
RDPD103

3. Pomìry RDPD103
pøi chodu PD103 a
PD103A naprázdno

4. Pomìry RDPD103 pøi chodu PD103 a
PD103A s materiálem

�

�

�

�

Graf závislosti celkového výkonu RDPD103 na zmìnì rychlosti pasù v chodu naprázdno dne 10.6.2001 -
porovnání celkového výkonu pøi 100% a 50% rychlosti
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Graf závislosti celkového výkonu RDPD103 dle tìženého množství materiálu dne 9.6.2001 pøi promìnné
rychlosti pasu - detailní pohled
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Novinky

1790 CompactBlock LDX

1790D-T8A0

1790-T8A0X

1790D-16BV0

1790D-T16BV0

1790-16BV0X

1790-T16BV0X

1790D-8BV8B

1790D-T8BV8B

1790-8BV8BX

1790-T8BV8BX

1790D-8BV8V

1790D-T8BV8V

1790-8BV8VX

1790-T8BV8VX

1790D-0B16

1790D-T0B16

1790-0B16X

1790-T0B16X

1790D-0V16

1790D-T0V16

1790-0V16X

1790-T0V16X

1790D-T0A6

1790-T0A8X

1790-0W8X

1790-T0W8X

1790D-0W6

1790D-T0W6

52x104x42 mm
(2.0x4.1x1.7 in)

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

základní

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

rozšiøující

0

0

0

0

8

8

8

8

16 (2 sets of 8)

16 (2 sets of 8)

16 (2 sets of 8)

16 (2 sets of 8)

6

8

8 (izolovaných)

6 (izolovaných)

Základní
nebo
expanzní
blok
modul

Poèet výstupù

------

------

------

------

0.5A, 4.0A/block

0.5A, 4.0A/block

0.5A, 4.0A/block

0.5A, 4.0A/block

0.5A, 4.0A/set

0.5A, 4.0A/set

0.5A, 4.0A/set

0.5A, 4.0A/set

0.75A

0.75A

2A, 16.0A/block

2A, 12.0A/block

Max proud
na výstupu

Katalogové
èíslo

Rozmìr
Pracovní
napìtí/Typ

Výstupy

------

------

------

------

10-28.8V

dc source

10-28.8V

dc source

10-28.8V

dc sink

10-28.8V

dc sink

10-28.8V

dc source

10-28.8V

dc source

10-28.8V

dc sink

10-28.8V

dc sink

15-132V ac

15-132V ac

N.O. kontakty

N.O. kontakty

Poèet
vstupù

Vstupy

Pracovní
napìtí/Typ

Zpoždìní
signálu

Max proud
ve stavu
Off

16 (2 sets
of 8)
16 (2 sets
of 8)

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

2.0mA
10ms on
30ms off85-132V ac

10-28.8V dc
sink/source

2ms 0.8mA

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

Kompaktní vstupy/výstupy 1790- CompactBlock
LDX jsou levnejší a jednoduší variantou
kompaktních vstupù/výstupù 1791
CompactBlock. Poèet I/O na jeden modul je
maximálnì 16. Maximální poèet I/O na jeden uzel
je 64. Základní modul obsahuje vestavìný
napájecí zdroj a DeviceNet adaptér. Základní
modul lze rozšíøít až o tøi rozšiøující bloky. Montáž
modulù se provádí buï na DIN lištu nebo na
panel.

Hmotnost:
Základní modul: 0.2 kg
Rozšiøující modul: 0.1 kg

Prostøedí:
Pracovní teplota: 0 až 55°C
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Relativní vlhkost: 5 až 95% bez kondenzace -pm-

zvìtšení odebíraného výkonu bìhem
pøechodového dìje .

Závìrem bych rád podal struèný pøehled o
dosažených výsledcích mìøení dle jednotlivých
bodù.
Chování stanice vùèi napájecí síti:

- z hlediska instalovaného výkonu je stanice
využita cca na 1/6
- skuteèný úèiník se pohybuje na hodnotách kolem
0,8

- pøi snížení rychlosti PD na 55% klesá spotøeba
zhruba o 30%, dáno velkým podílem výkonu pro
krytí mechanických ztrát PD oproti užiteènému

- z hlediska instalovaného výkonu je stanice
využita cca na 1/2 až 1/3 (dle tìženého množství)
- skuteèný úèiník se pohybuje v rozmezích 0.85 až
0.91 a lze ho zlepšovat konstantním vytìžováním
- žádné provozní podmínky nezpùsobují proudové
rázy v napájecí síti ani pokles napìtí
- pøi snížení rychlosti PD na 75% klesá spotøeba
zhruba o 25%, je tedy markantnìjší než pøi chodu

naprázdno, což je dáno vìtším podílem
užiteèného výkonu oproti mechanickým ztrátám
PD
- mìnièové pohony pracují s dostateènou rezervou
a z hlediska odebíraného výkonu ze sítì
nedochází k pøekraèování jmenovitých hodnot
instalovaného výkonu stanice ani pøi enormním
zatížení bìhem vyjíždìní závalu.

Zpracoval : Ing. Vrána Jan
První Elektro
vrana@prvnielektro.cz

5.Závìr.

a) pøi chodu PD103 a PD103A naprázdno

b) pøi chodu PD103 a 103A s materiálem

dokonèení ze str.9

Šok operaèní: 10g
Šok skladovací : až 30g
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Upgrade Firmware
Rockwell Automation klade velký dùraz na

kompatibilitu systémù a software. Pøesto však dochází
bìhem vývoje k situaci, kdy pro implementaci nových
funkcí musí dojít k vìtší zmìnì firmware a k dílèí
nekompatibilitì. V této situaci oceníte systém, ve kterém
lze firmware mìnit pouhým nahráním nové verze a není
tøeba mìnit hardware. Tak dojde prakticky k inovaci
systému a to buï zcela zdarma nebo jen za zlomek ceny
nového systému.
Po provedení update èi upgrademáte také jistotu, že Vaše
zaøízení bude kompatibilní s nejnovìjšími produkty
Rockwell Automation. Zmìnou operaèního systému se
jednotlivá zaøízení doplní o nový instrukèní soubor napø.
OS302 pro øídící systémy SLC 500 a získají lepší
vlastnosti komunikace.

Veškerý upgrade firmware
provádí firma Rockwell Automation SPEL Servis s.r.o. -
výhradní zástupce firmy Rockwell Automation v oblasti
servisu a technické podpory v Èeské republice. Tyto
služby jsou zpoplatnìny, ceník tìchto služeb je zaslán na
požádání.

Pøed nìkolika lety byla vyvinuta vysokorychlostní
prùmyslová komunikaèní síť ControlNet verze 1.0 záhy
poté se objevila verze 1.25. Nyní se výhradnì používá a
podporuje síť ControlNet verze 1.5. Tyto sítì jsou
vzájemnì nekompatibilní. Problém nastává tehdy, jestliže
je zapotøebí tyto sítì vzájemnì propojit. Jediná možnost je
sjednotit všechny produkty naControlNet verze1.5.

1771-ACN(R)
1784-KTC(X)
1785-L20C
1785-L40C
1785-L60C
1785-L80C
1794-ACN(R)

1771-ACN(R)15
1784-KTC(X)15
1785-L20C15
1785-L40C15
1785-L60C15
1785-L80C15
1794-ACN(R)15
1747-ACN(R)15

Pokud vlastníte starší procesor PLC-5 a program
jste doposud upravovali pomocí staršího
programovacího SW napø. 6200, mùže se vám obèas
vyskytnout problém pøi pøechodu na nový programovací
SW RSLogix 5. Veškeré problémy, které se mohou
projevovat v zablokování èi obsazení komunikaèního
kanálu, lze odstranit pomocí zmìny firmware. Zmìnu
firmware lze provést i u dalších komunikaèních èi
analogových karet.

Také systém SLC-500, v Èeské republice
nejrozšíøenìjší øidicí systém od firmy Allen-Bradley,
umožòuje zmìnu firmware. Operaèní systém OS 301
neumožòoval instrukci SCP pro pøímý pøepoèet z
analogové karty, ale operaèní systém OS 302 již tuto
instrukci umožòuje a nejen tuto, ale i spoustu dalších
vylepšení. Pro správnou komunikaci procesorù 1747-
L551 je doporuèován stejný operaèní systéma firmware.

Avšak k nejvìtším pokrokùm v oblasti firmware
dochází zcela urèitì u øídicího systému ControlLogix. Zde
potøebujeme mít stále sjednocené verze firmware s
programovacím SW. U tohoto systému lze provádìt
update témìø u všech produktù øady 1756. Zmìna
firmware je u systému ControlLogix nejjednodužší,
provádí se pomocí programu ControlFlash nahráním po
sériové lince. ControlFlash je spolu s verzemi firmware
dostupný na internetu bezplatnì, pokud máte správnì
zaregistrovaný programovací swaplatnou podporu.

Kdo tyto služby nabízí:

Produkty, u kterých lze provést upgrade z verze 1.0
nebo 1.25 na verzi 1.5:

Produkty, u kterých lze provést update firmware v síti
ControlNet verze 1.5:

Produkty, u kterých lze provést zmìnu firmware:

Produkty, u kterých lze provést zmìnu firmware:série A a B nelze

pokud je u tohoto adaptéru proveden
update na Revision B mùže PLC-5
øídící systém používat jako vzdálené
vstupy a výstupy systém SLC-500

Pøechod z ControlNetu verze 1.0 nebo 1.25 na novou
sít ControlNet verze 1.5

Pøechod na nový firmware u systému PLC-5

Pøechod na nový firmware u systému SLC-500

Pøechod na nový firmware u systému ControlLogix

1770-KF2
1771-ALX
1771-AM1
1771-AM2
1771-ASB
1771-CFM
1771-DA
1771-DB
1771-DCM
1771-DMC
1771-DMC1
1771-DMC4
1771-ES
1771-IFE
1771-IFF
1785-V30B
1785-V40B
1785-V40L
1785-V80B

1771-IFMS
1771-IL
1771-IR
1771-IXE
1771-IXHR
1771-N
1771-OFE1
1771-OFE2
1771-OFE3
1771-QA
1771-QB
1771-QI
1771-SDN
1771-TCM(R)
1771-VHSC
1785-LT
1785-LT2
1785-LT3
1785-LT4

1771-WS
1784-PCC

1785-BCM
1785-BEM
1785-ENET
1785-KE
1785-L11B
1785-L20B
1785-L20E
1785-L30B
1785-L40B
1785-L40E
1785-L40L
1785-L60B
1785-L60L
1785-L80B
1785-L80E

ser.A i ser.B

ser.A

ser.A a ser.B

z ser.A na
ser.B pro NT

1747-KE
1747-L20
1747-L30
1747-L40
1747-L511
1747-L514

1747-L524
1747-L531
1747-L532
1747-L541
1747-L542
1745-L543

1747-L551
1747-L552
1747-L553
1747-SDN
1403 produkty
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ControlTech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel.: 0321 / 742 011
fax: 0321 / 742 022
info@controltech.cz
www.controltech.cz
obchod.controltech.cz

Navštivte naše internetové stránky www.rockwellautomation.com

Kdekoliv budete potøebovat, Rockwell Automation Vám nabídne komplexní øešení

pro prùmyslovou automatizaci a to prostøednictvím Allen-Bradley øídicích systémù,

Reliance Electric pohonù, Dodge mechanických pøevodovek a Rockwell Software.

S Rockwell Automation získáte náskok pøed konkurencí díky flexibilitì, podpoøe

a indiviuálnímu pøístupu, který nabízejí tisíce autorizovaných partnerù, distributorù

a systémových integrátorù po celém svìtì.

Americas Headquarters,

European Headquarters SA/NV,

Asia Pacific Headquarters,

1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1 ) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

avenue Herrmann Debroux, 46,1160 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40

27/f Citicorp Ceutre,18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 25081846

Ethernet adapter - dokoncení Nový ethernetový modul

Produkty, u kterých lze provést zmìnu firmware:

Jak a kde se zmìny firmware provádí:

Rockwell Automation SPEL Servis s.r.o.
Tel.
Fax.

Samozøejmì i nový øídící systém MicroLogix 1500 pro
svùj procesor 1764-LSP má nový firmware. Pøi žádosti o
zmìnu firmware je dùležité znát sérii Vašeho zaøízení,
neboť u každé série se update èi upgrade provádí jinou
metodou. U vìtšiny pøípadù, až na opravdové výjimky,
nedojde ke zmìnì série, ale pouze ke zmìnì revize
zaøízení. Sérii vìtšinou zmìnit nelze, neboť s sebou nese
i zmìny v hardware.

Pokud je
zaøízení z nìjakého dùvodu nefunkèní a je zapotøebí ho
zaslat na opravu, máte jistotu, že z opravy se Vám toto
zaøízení vrátí nejen opravené, ale i s poslední verzí

firmware. Pokud je zaøízení funkèní a potøebujete pouze
zmìnu firmware, máte dvìmožnosti - jednak zaøízení, na
kterém žádáte provedení update èi upgrade zaslat k nám
a my tuto zmìnu provedeme v našich laboratoøích, nebo
po dohodì je možné provést update èi upgrade pøímo
uVás.
Pro zkušené uživatele je možné i provedení nìkterých
update vlastními silami. Jste-li na pochybách obraťte se
na nás, rádi Vámporadíme.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ohlednì Hardware
update èi upgrade, neváhejte nás kontaktovat.

ZdenìkŠibrava.

+420321742883
+420321742885

info@RASS.cz
www.RASS.cz

1756-CNB(R)
1756-DHRIO
1756-DNB
1756-ENET
1756-IF16
1756-IF6I

1756-IF8
1756-IE6I
1756-IT6I
1756-L1
1756-L1Mx
1756-MO2AE

1756-OF4
1756-OF6CI
1756-OF6VI
1756-OF8
1756-PLS
1756-HSC

Upgrade Firmware

Spotøeba 400mA

Max Poèet I/O modulù
za adaptérem 8

Operaèní teplota 0 až 55° C

Skladovací teplota -20 až 70°C

Relativní vlhkost 5 až 95 %,
nekondenzující

Maximální poèet adaptérù na jeden
modul 1756- ENET/B, 1756-ENBT: 63

Rychlost odezvy v systému
ControlLogix, Ethernet100Mbps :
- Pøímé spojení: 8 ms
- Rámovì optim. spojení : 4 ms

Cena adaptéru je 380,00EUR a sleva
se øídí modelem DI

Maximální poèet adaptérù

Rychlost odezvy

Nový ethernetový modul 1756-
ENBT pro ControlLogix

Na trh byl uveden nový ethernetový
modul 1756-ENBT pro ControlLogix.
Hlavní výhoda nového modulu spoèívá
v tom že podporuje komunikaèní
rychlost 100Mbps. Modul 1756-ENBT
si však zachovává kompatibilitu i se
stavající 10Mbps ethernetem. Cena
modulu 1756-ENBT je 1140,00EUR a
sleva se øídí modelem CX.

Dokonèení ze str.1. -pm-


