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MobileView Portable HMI
hned ve tøech provedeních

- rozšiøuje kapacitu tradièního HMI
v oblasti pøesnosti, pružnosti i funkènosti.

Také letos se uskuteèní Dny nové
techniky v Praze a v Brnì.

- rádi Vás pøivítáme na AMPERu 2002.

Seznamte se s DriveExecutiveTM

Svorkovnicové relé o šíøce 6,2mm
na DIN lištu...

Nové služby Rockwell Automation.

Nová generace PanelView produktù.

DeviceNet Scaner, DeviceLogix,
nové verze MicroLogix 1200 a 1500...

.

.

.

Nové pøenosné operátorské panely MobielView nabízejí vysoký
stupeò mobility a komfortu. Operátorské panely jsou vybaveny
operaèním systémem Windows CE. Velikost operaèní pamìti je buï 16
nebo 32MB. Panely MT750 a Guard750 jsou vybaveny riscovým
procesorem Intel Strong Arm a standardní komunikací po Ethernetu.
Bezdrátový panel Tablet T750 je vybaven riscovým procesorem Hitachi
SH-4. Komunikace s tímto operátorským panelem je realizována
rádiovým pøenosem na frekvenci 2.4Ghz s protokolem Ethernet dle
normy 802.11b. Úhlopøíèka displeje u všech panelù je 7,7" s grafickým
rastrem 640x480bodù - 256barev.

Nove operátorské panely MobileView jsou vyrábìny v krytí IP54.
Hmotnost verze MT750 a Guard750 je 1,55kg. Verze Tablet T750 má
hmotnost 1,36kg. Ve standardní výbavì tìchto operátorských panelù je
Windows Terminál klient pro podporu architektury tenkého klienta, která
umožòuje snadnou implementaci vzdáleného pøístupu k vizualizaènímu
software RS View32. -pm-
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Aktivity firmy

Pomalu se nám blíží již 10. roèník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky "AMPER 2002", který se
bude konat dne 9. - 12.4. 2002 v PVA Letòanech v Praze. Opìt se tohoto veletrhu zúèastní naše firma ControlTech,
která je výhradním a autorizovaným distributorem americké spoleènosti Rockwell Automation na èeském a
slovenském trhu. Zákazníkùm jsme schopni dodat velký výbìr produktù od pøístrojù nízkého napìtí, jako jsou stykaèe,
jistièe, ochrany motorù, relé, snímaèe, svorky, ovládací a signalizaèní prvky a svìtelné sloupy pøes bezpeènostní
prvky firmy Guardmaster a bezdotyková tlaèítka Zero-Force, až po øídicí systémy, frekvenèní mìnièe, sofstartéry,
prùmyslová PC, panely operátora atd. Samozøejmì i letos plánujeme pøedstavit novinky z oblasti prùmyslové
automatizace.
Rádi bychom Vás touto cestou srdeènì pozvali k návštìvì našeho stánku.

Pozvánka na výstavu
" AMPER 2002" 9. - 12. 4

Dne 13.11.2001 se konalo Setkání Systémových Integrátorù
firmy Rockwell Automation, spojené s prohlídkou novì
zrekonstruovaného zámku v Dìtenicích.Naši partneøi zde byli
informováni o novinkách a pøipravovaných novinkách v CIG, ICG a
mìnièích a seznámili se s novým programem pro SI.

Tato událost se každoroènì koná pøi pøedávání certifikátù a
vyhlášení nejlepšího Systémového
Integrátora v Èeské republice a i tentokrát se
tohoto setkání zúèastnili zahranièní
pøedstavitelé managementu firmy Rockwell
Automation.

Pro rok 2001 se stala nejlepším Systémovým Integrátorem firma První Elektro s.r.o
.

které byl
pøedán mimo poháru i certifikát pro rok 2002

ASY Brno
BCS Engineering Brno
BMMV Èeský Krumlov

Mercon Pøerov
První Signální Ostrava
Schreier Ostrava

Spel Kolín
PSP Engineering Pøerov
ZPA CZ Trutnov

Dále jsme pøedaly certifikáty Systémových Integrátorù pro rok 2002 tìmto firmám:

-ob-

Pokud máte zájem zúèastnit se, vyplòte a zašlete faxem tento odpovìdní lístek:

Odpovední lístek na Dny nové techniky Faxujte na tel. èíslo 0321-74 20 22 do 15. února 2002 do 12 hodin

Firma:…………………………………………….Adresa

Tel.: Fax: Jméno úèasníka:…………………………………

E-mail:……………………………………………

:…………………………………..
……………… …………………..

Potvrïte prosím svoji úèast: 25.2.2002 Kongresové centrum Praha, klub A
1.3.2002 FEI VUT Brno, uèebna è. T 235

Informace o všech nabízených produktech naleznete na: www.controltech.cz

Tìšíme se na Vaši úèast.

Vážený pane, vážená paní,
rádi bychom Vás pozvali na prezentace novinek Rockwell Automation „ “, které se budou konat
v Praze a v Brnì.

Dny nové techniky

Termín zahájení prezentace v Praze:
Datum:
Èas:
Místo:

Posluchárna:

25.02.2002
od 9 do 14 hodin
Kongresovém centrum,
Tøída 5. kvìtna 65,
Klub A první patro

Termín zahájení prezentace v Brnì:
Datum:
Èas:
Místo:
Posluchárna:

01.03.2002
od 9 do 14 hodin
areál FEI VUT, Technická 8
T 235

Dny nové techniky 2002
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Novinky
Hardware

Software
PicoSoft ver. 3.00

Nový software PicoSoft verze 3.00 je možné zdarma
stáhnout na adrese

. Tato verze umožòuje provádìt simulaci
programu bez nutnosti fyzického pøipojení Pico kontroléru.
Kromì mnoha vylepší v ovládání software pøibyla i
podpora nových typù PICO Controlérù.

http://www.ab.com/plclogic/pico/cgi-
bin/pic.cgi

RS Logix500 ver. 5.00.
Na trh byl uveden nový software RSLogix500 verze

5.00. Tato verze podporuje øídicí systémy MicroLogix 1200
a 1500 série C a procesory SLC500 5/03 , 5/04, 5/05
série C.

RS Logix5000 ver. 8.00
Na trh byl uveden nový software RSLogix5000 verze

8.02. Tato verze umožòuje implementovat protokol DH485
na komunikaèní kanál 0 øídicích systémù Logix. Byla
zjednodušena konfigurace øídicích systémù CompactLogix
a byl pøidán nový procesor CompactLogix 1769-L30. Dále
byla obohacena instrukèní sada procesorù o nové pøíkazy
pro práci s øetìzci.
PanelBuilder 32 ver. 3.70

Na trh byl uveden nový software PanelBuilder32 verze
3.70. Tato verze podporuje operátorské panely pro
Ethernet, pøímou podporu procesorù FlexLogix a
CompactLogix. Dále bylo vylepšeno ovládání editoru
obrazovek, takže je nyní možné posunovat a mìnit
velikosti objektù pomocí klávesnice atd.
Data Log Monitor pro MicroLogix 1500 - zdarma

Na stránce firmy ControlTech konkrétnì na adrese
je

možné zdarma stáhnout software pro výèet dat z
Datalogeru procesoru 1764-LRP. Data se ukládají ve
formì CSV souboru.

http://www.controltech.cz/patches/ml15datalog.zip

CompactLogix L30
Nový procesor CompactLogix 1769-L30 má dva

sériové porty RS-232. Kapacita pamìti je oproti procesoru
1769-L20 4 ètyøikrát vìtší tedy 256kB. Nový procesor
1769-L30 podporuje až 16 I/O modulù. Programování se
provádí pomocí RS Logix5000 a RS Logix5000Mini ve
verzi 8.xx. Cena tohoto nového procesoru je 745,00 EUR
a sleva se øídí modelem CX.

MicroLogix 1200 a 1500 ver. C
Nové verze MicroLogix 1200 a 1500 opìt zvyšují jejich

atraktivitu a možnost použití. Podstatným rozdílem oproti
pøedchozím verzím je pøidaná podpora promìnných typù
Float (reálná èísla). MicroLogix 1200 a 1500 verze C se
programuje pomocí RS Logix 5.00.xx. Kdo vlastní starší
verzi MicroLogixu a rád by užíval nových vlastností mùže
si zdarma stá nout nový firmware na adreseh
http://www.ab.com/plclogic/prodinfo/plcweb/products/mlogi
x/ABMicroIndex.html.

DeviceNet Scanner pro CompactLogix a MicroLogix
1500

Nový modul 1769-SDN významným zpùsobem
rozšiøuje komunikaèní možnosti obou øídicích systémù.
Díky nìmu je možné pøipojit vzdálené vstupy/výstupy,
snímaèe, operátorské panely, frekvenèní mìnièe atd. V
režimu master je možné namapovat až 180 vstupních a
180 výstupních slov. V režimu slave je to pak 32 vstupních
slov a 32 výstupních slov. Další zpùsob komunikace je
možnost zasílání a pøijímání standardních DeviceNet
zpráv pomocí instrukce MSG. Pøíslušný EDS soubor lze
jako obvykle stáhnout na adrese
http://www.ab.com/networks/eds/.

Nové verze inteligentních relé PICO
Na velmi dynamicky rozvíjejícím se trhu inteligentních relé øady PICO se objevilo nìkolik novinek. Nejzajímavìjší je

pravdìpodobnì verze 1760-L12DWD, která má 8 vstupù 12V DC, 4 releové výstupy a napájecí napìtí 12V DC.
Tabulka nových typù PICO

Kat. èíslo Napájení Vstupy Výstupy Hodiny Displej Rozšíøení Modul
1760-L12DWD
1760-L12BWB-ND
1760-L18-BWB-EX
1760-IB12XOB8
1760-L18AWA-EX
1760-IA12XOW6I

12V DC
24V DC
24V DC
24V DC
230V AC
230V AC

8 (12VDC)
8 (24VDC)
12 (12VDC)
12 (24VDC)
12 (230V AC)
12 (230V AC

4 (relé)
4 (relé)
6 (relé)
8 (tranz)
6 (relé)
6 (relé)

Ano
Ano
Ano
--
Ano
--

Ano
Ne
Ano
--
Ano
--

Ne
Ne
Ano
--
Ano
--

--
--
--
Ano
--
Ano

-pm-

-pm-

-pm-

-pm-

DeviceLogix
DeviceLogix je implementace èásti logiky (možnost

programování) pøímo do distribuovaných vstupù/výstupù.
Instrukèní sada DeviceLogix se skládá ze 13

funkèních bloku, které obsahují èítaèe, èasovaèe, logické
operace (AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR, XNOR, RS
LATCH, SR LATCH, UP , DOWN ,
PULSE COUNTER, ON DELAY TIMER, OFF DELAY
TIMER ). Programování se provádí pomocí RS Networx a
v souèasné dobì je DeviceLogix implementován v
CompactBlock I/O kat. èíslo 1791D-4B4P.

COUNTER COUNTER
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SOFTWARE

DriveExecutive SoftwareTM

DriveExecutive je první z rodiny
softwarù DriveTools 2000 a spojuje
dohromady výhody a funkènost
stávajících softwarù DriveManager32 a
DriveExplorer . Díky jednoduchému
nastavení, zobrazení a snadné
komunikaci lze velmi rychle
nakonfigurovat jednotlivé mìnièe

pomocí komunikaèního standardu DPI (Drive Peripheral
Interface) a Allen-Bradley SCANport nebo pomocí
komunikaèních modulù (viz tab. 1) .

-

- Snadný pøístup k chybám a alarmùm
mìnièe, k chybové a alarmové frontì.
Dialogové a informaèní okno pro
zobrazování chyb a alarmù umožòuje
mazání chyb a alarmù, mazání chybové a
alarmové fronty,

- Barevné rozlišení parametrù, které jsou
pro ètení nebo zápis, vèetnì stavu mìnièe
(chod, stav pøipojení).

- Integrovaná komunikace využívající
RSLinx a funkci RSWho pro zobrazení
pøipojených zaøízení v

K instalaci je zapotøebí Pentium 100 MHz, 32 MB
RAM, volných 90 MB na pevném disku, SVGA
monitor s rozlišením 800 x 600 a vyšší.
DriveExecutive je kompatibilní s Windows 98,
Windows ME (Millennium Edition), Windows NT
verze 4.0 (doporuèen Servis Pack 3 a vyšší),
Windows 2000 a Microsoft Internet Explorer verze
4.0.

PowerFlex 70/700/700S a 7000
PowerFlex komunikaèní moduly1336 IMPACT,
1336 PLUS II, 1336 PLUS, 1336 SPIDER a 1336
FORCE
1336 REGEN
1305
160 SSC s adapterem 160-RS1
1397 DC
VN mìniè 1557
SMC DIALOG PLUS
1203-SSS seriový komunikaèní modul

Další informace naleznete na stránce:
www.ab.com/drives/drivetools_2000

TM

TM

TM

TM

TM TM

TM TM

TM

TM

Vlastnosti DriveExecutive:

Diagnostika a komunikace:

Windows 98 / Windows ME / Windows NT /
Windows 2000

Podpora produktù:

Intuitivní uživatelské rozhraní.
- Automatické generování databází pro
SCANport , DPI a firmwarù podporovaných
produktù
- Podpora více než 20 SCANport a
DPI/PowerFlex produktù
- Online a offline zobrazení nìkolika mìnièù
najednou použitím více oken
- Výbìr zobrazení parametrù dle potøeb
uživatele
- Pøehledné rozdìlení parametrù do složek
a skupin pro snadný pøístup k jednotlivým
parametrùm
- Lineární nebo numerický seznam
parametrù všech zaøízení
- Snadné nahrávání a ukládání parametrù
do souborù, porovnávání hodnot, tisk
parametrù aj

resetování mìnièe po
chybì a zobrazování parametrù chyb (je-li
tato funkce podporována mìnièem)

- Okamžitá indikace stavu komunikace
mìnièe

Možnost mìnit
barvy parametrù dle potøeb uživatele

síti.

TM TM

-vk-
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SOFTWARE

(1) Standart DPI: PowerFlex 70, PowerFlex 700, PowerFlex 700S, PowerFlex 700S/DriveLogix, PowerFlex 7000
(2) PowerFlex 700S/DriveLogix s integrovaným øídícím systémem DriveLogix.
(3) SCANport kompatibilita: 1305, 1336PLUS, 1336PLUS II, 1336 SPIDER, 1336 IMPACT, 1336 FORCE, 1336
REGEN, 1397, 1557, 2364F RGU, SMC a SMP.
(4) Jsou požadovány 2 modemy, jeden u mìnièe a jeden u PC. 1203-RAD kit obsahuje 2 modemy, 1203-RAD1 kit
obsahuje modem jeden.
(5) 1336 FORCE s firmware verzí 2.xx a vyšší.

DriveExecutive SoftwareTM

Tabulka 1

Možnost
pøipojení k
sítí
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Vybavení záleží na typu sítì

ControlLogix
Gateways (Ethernet,
ControlNet,
DeviceNet,
DataHighway Plus)

N/A Vybavení záleží na typu sítì

ControlNet Direct
N/A N/A N/A

1784-KTC, -KTCX, -PCC
nebo PCIC

Ethernet to ControlNet
Direct

N/A N/A N/A

Klient: Ethernet TCP/IP;
Server: Ethernet TCP/IP a
1784-KTC, -KTCX, -PCC
nebo PCTX

RS-232 to ControlNet
Direct N/A N/A N/A

RS-232 sériový port a 1770-
KFC

DeviceNet

N/A N/A
1784-PCD, -PCIDS nebo
PCID

RS-232 to DeviceNet
Direct N/A N/A

RS-232 sériový port a 1770-
KFD

RS-232 Serial Point-to-
Point

160-RS1
adapter a
pøíslušný

kabel

RS-232 sériový port

Ethernet to RS-232
Serial Point-to-Point
(RSLinx Gateway

N/A

Klient: Ethernet TCP/IP;
Server: Ethernet TCP/IP a
RS-232 sériový port

Modem (4)

N/A N/A

1203-RAD, 1203-RAD1 a
RS-232 Serial port

DataHighway Plus
Direct

1784-KT, -KTX, -KTXD
nebo PCMK

RS-232 to
DataHighway Plus
Direct

RS-232 Sc

Ethernet to
DataHighway Plus
Direct (RSLinx
Gateway)

Klient: Ethernet TCP/IP;
Server: Ethernet TCP/IP a
1784-KT, -KTX, -KTXD
nebo PCMK

1203-SSS
(ver. 3.xx a vyšší) a

pøíslušný kabel
N/A

1203-SSS, 1203-GD2 nebo 1336-
GM2 a pøíslušný kabel

20-COMM-D adapter

1203-GK5, 1203-GU6, 1336-GM5
(Ver. 2.001 nebo vyšší) nebo 1336-

GM6 (Ver. 2.001 a vyšší) a
pøíslušný kabel

N/A
PLC adapter (1336T-

GT1EN)
N/A

1203-SSS (ver. 3.xx a
vyšší), 1203-RAD,

1203-RAD1 a
pøíslušný kabel

1203-SSS, 1203-GD2 nebo 1336-
GM2; 1203-RAD, 1203-RAD1 a

pøíslušný kabel

ControlNet Adapter
Board (1336T-

GT3EN), opakovaè
(1786-RPA) a Fiber
modul (1786-

RPFM)

Vybavení záleží na typu sítì

1788-CNC,
1788-CNCR,
1788-CNF

nebo
1788-CNFR a

pøíslušný
kabel

1203-CN1
(ver. 1.002

nebo vyšší) a
pøíslušný

kabel 1202
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Nové produkty nízkého napìtí
700-HL nové svorkovnicové relé

-pj-

-pj-

toto relé o šíøce pouhých 6,2mm je dostupné s jedním
pøepínacím kontaktem (spínací schopnost 6A) nebo s
fototranzistorem ( spínací schopnost 2A) a s ovládacím napìtí
12V DC až 240V AC/DC. Standardnì jsou relé dodávána s
LED pro indikaci sepnutého stavu a ochranou proti
pøepólování u stejnosmìrné verze. K dispozici jsou také
propojovací mùstky (propojky) pomocí kterých lze propojit
napø. vývody pøepínacího kontaktu (svorka 11) nebo vývody
cívky (svorka A2) 20-ti relé umístìných vedle sebe.

Plastové skrínky pro jistice

-pj-

Pripravujeme

Tyto skøíòky jsou urèeny pro motorové jistièe øady
140M-C2E do 25A s použitím všech typù pomocných
kontaktù nebo podpìťové spouštì. Skøíòka o rozmìrech
90 x 150 x 131 (š x v x h) je dostupná ve dvou provedení:
s èerno/šedou ovládací hlavici - 198E-AYTG2 nebo
èerveno/žlutou ovládací hlavici - 198E-AYTJ2. Ovládací
hlavice lze uzamknout visacími zámky a krytí skøíòky je IP
65.

Ochranný krouzek

Tento kroužek z plastu je urèen pro høibová tlaèítka proti
nechtìnému stisknutí. Je pro všechny typy høibových
tlaèítek s 40mm a pro nearetovaná tlaèítka o 60mm. Je
dostupný ve žluté barvì - katalog.èíslo 800E-A6PR5 a v
èerné barvì- katalog.èíslo 800E-A6PR2.

Stykaèe se ètyømi hlavními kontakty pro proudy 40 a
90A pøi 400V v AC-3. Tyto stykaèe budou dostupné v
provedení se ètyømi spínacími kontakty nebo s dvìma
spínacími a dvìma rozpínacími kontakty. Pro tyto
stykaèe je stejné pøíslušenství (napø. pomocné
kontakty, èasové a ochranné moduly) jako pro stykaèe
øady 100-C.

-pj-
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Nové produkty nízkého napìtí

-pj-

-pj-

S jedním otvorem o 22,5mm na èelní stranì
S dvìma otvory o 22,5mm na èelní stranì
S jedním otvorem o 22,5mm na spodní (dnì) stranì
S jedním otvorem o 22,5mm na èelní stranì a jedním na spodní (dnì) stranì

S jedním otvorem o 22,5mm na èelní stranì
S dvìma otvory o 22,5mm na èelní stranì
S jedním otvorem o 22,5mm na spodní (dnì) stranì
S jedním otvorem o 22,5mm na èelní stranì a jedním na spodní (dnì) stranì

Popis

Popis

800E-P12
800E-P22
800E-P32
800E-P42

800E-P15
800E-P25
800E-P35
800E-P45

Katalogové èíslo

Katalogové èíslo

Èerná barva

Žlutá barva

Tyto skøíòky jsou urèeny pro ovladaèe a signálky
øady 800E. Jsou dostupné ve žluté nebo èerné barvì
v krytí IP 66 a rozmìry jsou: 60 x 149 x 81 (š x v x h).
Zadní strana krytu je ergonomicky tvarována, v horní
èásti je umístìno "oko" pro zavìšení skøíòky a prostor
pro popisný štítek 800E-18_. V tìchto skøíòkách je
nutné používat s ovladaèi spojovací díl 800E-A3L.
Tyto skøíòky jsou dostupné i pro DeviceNet.

Plastové skrínky pro ovladace a signálky

0,1..37A

0,1..23A

23..37A

0,1..23A

23..37A

0,1..23A

23..37A

0,1..23A

23..37A

0,1..23A

23..37A

Plastová skøíòka

Plastová skøíòka s modrým RESET
tlaèítkem
Plastová skøíòka s modrým RESET
tlaèítkem
Plastová skøíòka s bílým tlaèítkem "I" a
zvýšeným èerným tlaèítkem "O"
Plastová skøíòka s bílým tlaèítkem "I" a
zvýšeným èerným tlaèítkem "O"
Plastová skøíòka se zeleným tlaèítkem a
zvýšeným èerveným tlaèítkem
Plastová skøíòka se zeleným tlaèítkem a
zvýšeným èerveným tlaèítkem
Plastová skøíòka s bílým tlaèítkem "I" a
èerným tlaèítkem "O"
Plastová skøíòka s bílým tlaèítkem "I" a
èerným tlaèítkem "O"
Plastová skøíòka se zeleným tlaèítkem a
èerveným tlaèítkem
Plastová skøíòka se zeleným tlaèítkem a
èerveným tlaèítkem

198E-AYMN2

198E-AYMU1

198E-AYNU1

198E-AYMU5

198E-AYNU5

198E-AYMU4

198E-AYNU4

198E-AYMU3

198E-AYNU3

198E-AYMU2

198E-AYNU2

Proud v AC3, 400V Katalogové èísloPopis

Plastové skrínky pro stykace a elektronické nadproudové relé

Tyto skøíòky jsou urèeny pro stykaèe øady 100-C09 až -C37 a
nadproudové relé øady 193-EA_AB až -EA_HC. Skøíòka má krytí IP 66,
její rozmìry jsou 90 x 187 x 132 (š x v x h) a je dostupná v tìchto
provedeních:
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Dokumentace

1 - SLC-500 katalog
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

3 - Operátorské panely
Pøehledový katalog
o panelech operátora v èeštinì

7 - PowerFlex 7000
Katalog o nových vysokonapìťových
mìnièích v angliètinì

8 - GUARDMASTER
Katalog bezpeènostních prvkù
v angliètinì již jen na CD

5 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

6 - Frekvenèní mìnièe
Složka-jednolisty (
1336-plus, SSC 160, SSC 161) v èeštinì

PowerFlex 70,

4 - MicroLogix 1500
Pøehledový katalog

2 - ControlLogix katalog
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v angliètinì

Odpovìdní lístek

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Controltech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 0321 / 742 011
fax 0321 / 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

.....................................................................

Fax..........................................................................

11 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

15 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

16 - Software Connection
Èasopis o Rockwell Software
v angliètinì

17 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèítek
v angliètinì

13 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

14 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

12 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

10 - Ministykaèe, výkonové stykaèe,
Elektronické a tepelné motorové
ochranné relé v èeštinì

9 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

18 - Katalog výkonových jistièù
Pøehledový katalog jistièù do 1600A
øady 140M v angliètinì

19 - Katalog ovládacích a výkonových
spínaèù - Ovládací a silové spínaèe
øady 194 v èeštinì

Další informace, prospekty
a prezentace si lze stáhnout z internetu

na adrese www.controltech.cz
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NOVÉ SLUZBY ROCKWELL AUTOMATION
Od roku 2000 je souèástí

spoleènosti Rockwell Automation
firma ENTEK IRD, která rozšiøuje
svými produkty a službami stávající
nabídku Rockwell Automation o
technické a programové vybavení pro
øízení údržby. Cílem èlánku je
seznámit ètenáøe s filosofií provozní
údržby strojù a s prostøedky k její
realizaci.

Na správné funkci strojního
zaøízení závisí úspìšnost
každého technologického
procesu. Porucha stroje mùže
vést k jednoduché výmìnì
vadného dílu, mùže však také
znamenat zastavení
technologické linky, znaènou
finanèní ztrátu èi ekologickou
havárii, nemluvì o možném
ohrožení zdraví èi životù. Péèe
o dobrý stav strojù je proto
kategorickou povinností každé
spoleènosti. Dnes s pøi údržbì
strojù postupuje nejèastìji podle
následujících tøí strategií:

údržba po poruše
preventivní údržba
prediktivní údržba

Údržba po poruše je vlastnì
synonymum pro neprovádìní žádné
nebo pouze minimální údržby. Tento
pøístup se používá velmi èasto, má
ovšem øadu nevýhod. Hlavním
nedostatkem je èastý výskyt
neoèekávaných poruch. Rovnìž
oprava rozvinuté poruchy je dražší.
Na základì zkušeností se uvádí, že
náklady na opravu následných poruch
jsou až trojnásobnì vyšší, než by
stála oprava pøíèiny poruchy.

Je založena na provádìní
periodických revizí strojù. Stroje se
pravidelnì rozebírají, kontrolují a
urèené díly se vymìòují podle plánu
údržby. Preventivní údržba je
vhodnìjší než údržba po poruše,
pøesto má øadu nedostatkù a
nevýhod. Jeden z nedostatkù je
pravidelné rozebírání strojù. Praxe
ukazuje, že každé rozebrání stroje
zvyšuje pravdìpodobnost poruchy v
dùsledku chybné zpìtné montáže.
Periodická údržba je úèelná vždy,
když dochází k pravidelnému a
definovanému opotøebování stojních
dílù

Vychází z pøedpokladu, že je

možno stanovit skuteèný technický
stav stroje a podle nìj naplánovat
servisní zásah až v okamžiku, kdy se
porucha poèíná rozvíjet. Tato strategie
údržby pøináší podstatné výhody:

odstávka mùže být naplánována
na vhodné období
je možné pøedem stanovit
požadavky na náhradní díly,
personál a rozsah prací
stroje v dobrém stavu mohou
bìžet nìkolikanásobnì déle, než
pøi periodické údržbì

Existuje øada metod, které lze pøi
stanovení stavu stroje uplatnit:

analýza vibrací strojù
ultrazvuková analýza (mìøení
tlouštìk stìn, netìsnìní aj.)
analýza proudu elektromotorù
infraèervená termografie
mìøení teplot ložisek

Uvedené metody jsou obecnì
použitelné u širokého spektra strojù.

Postup pøi prediktivní údržbì
zahrnuje ètyøi logicky navazující kroky:

detekce poruch a anomálií
podrobná analýza zjištìné
poruchy
servisní zásah, oprava
mìøení a vyhodnocení stavu po
opravì

Základem prediktivní údržby je
monitorování stavu stroje. Spoèívá v
jednoduchém mìøení vibrací na
vybraných místech stroje v
pravidelných intervalech.
K mìøení postaèuje jednoduchý
vibrometr a záznam do pøipravených
formuláøù. V pøípadech vìtších
provozù se stovkami nebo tisíci

mìøených bodù je lepší použít
automatické datakolektory a
vyhodnocení na poèítaèi.

Moderní instrumentace nevede
pouze ke snížení èasu potøebného k
mìøení, ale automatizuje celý proces
sbìru dat natolik, že jej mùže
vykonávat po krátkém zaškolení
personál bez speciální kvalifikace.

V pøípadì zjištìní poruchy nebo
anomálie stroje je nutno urèit pøíèinu.

Výsledkem analýzy je stanovení
druhu poruchy stroje, její závažnosti a
rozhodnutí, za jakých podmínek a jak
dlouho je možno stroj dále bezpeènì
provozovat.

Náprava problému po jeho zjištìní
je nejdùležitìjší fází celého procesu
prediktivní údržby. Dùležité je nejen
opravit vzniklou poruchu, ale také
primární pøíèinu. Moderní
datakolektory a analyzátory jsou
vybaveny kvalitním vyvažováním a
poskytují prostøedky pro toto zjištìní.

Sledování skuteèného technického
stavu strojù umožòuje aplikovat
alternativní strategie údržby a docílit
tak nejen snížení nákladù na údržbu
strojního vybavení, ale souèasnì
zvýšit jeho pohotovost a snížit dobu
oprav.

Strategie údržby strojù

Údržba po poruše

Preventivní (periodická) údržba

Prediktivní údržba

Nástroje pro prediktivní údržbu

Program prediktivní údržby

Detekce poruchy

Použití

Analýza

Oprava

Závìr

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

EGV, spol. s r.o.
612 00 Brno

Tel.: 05-49522311,Fax: 05-49522330
e-mail:

Podìbradova 109,

Bližší informace o spoleènosti EGV a
jejich aktivitách je možné nalézt na
internetových stránkách www.egv.cz

egv@egv.cz

Pøíklady datakolektorù/analyzátorù Rockwell Automation Entek
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Novinky
Panel pro velké haly Inview Message Display

Modul 1769-HSC

Nová verze prumyslového pocítace RAC 6181

InView Message Display je velký nástìnný panel pro
zobrazování údajù na velkou vzd lenost, napøíklad pro
použíti ve velkých halách. Programování tohoto nového
panelu se provádí pomocí Inview Message Software kat.è.
2706-PSW1. Nové panely se vyrábí ve dvou variantách :
jednobarevné - èervená; tøíbarevné - èervená, zelená,
žlutá.

EtherNet TCP/IP : komunikaèní modul 2706-PENET1
EtherNet/IP : komunikaèní modul 2706-PENI
DeviceNet : komunikaèní modul 2706-PDNI
Programovací kabel : 2706-PCABLE1

á
Komunikaèní možnosti:

Katalogové èíslo

Typ displeje

Rozmìr displeje

Rastr displeje

Poèet øádù
Poèet øádkù/
Velikost znakù/
Poèet znakù na øádce

Viditelnost udajù
(vzdálenost od panelu )
Vstupní napájení
Hmotnost
Provozní teplota
Rozmìry panelu

2706-P43R
2706-P43C

LED
R èervený
C tøíbarevný
173.2 x 10.2cm

120 x 7 bodù

1
1 / 4“ / 20 znakù

60m

120-240V AC 50/60Hz
18kg
0 50 °C
183 x 14 x 20 cm

2706-P42R 2706-P42C
2706-P44R 2706-P44C

LED
R èervený
C tøíbarevný
81.4 x 12.2cm nebo
182 x 12.2cm
120 x 16 bodù nebo
240 x 16 bodù
1 nebo 2
1 / 4.8“ / 12 nebo 24
2 / 2.1“ / 20 nebo 40

60m

120-240V AC 50/60Hz
12.7kg nebo 22.7kg
0 50 °C
103 x 14 x 20 cm
194 x 14 x 20 cm

2706-P72CN2
2706-P72CN2

LED
R èervený
C tøíbarevný
91.4 x 18.3cm nebo
152.4 x 18.3cm
120 x 24 bodù nebo
200 x 24 bodù
1 až 4
1 / 7.2“ / 12 nebo 20
2 / 3.0“ / 20 nebo 33
3 / 2.1“ / 20 nebo 33
4 / 1.5“ / 24 nebo 40
100m

120-240V AC 50/60Hz
27.2kg nebo 36.3kg
0 50 °C
108 x 16 x 35 cm
167 x 16 x 35 cm

Bìhem tohoto roku se objeví na trhu nový èítaèový
modul 1769-HSC. Tento modul mùže být konfigurován pro
dva kvadraturní inkrementální enkodéry nebo jako ètyøi
prosté rychlé èítaèe. Maximální vstupní frekvence je 1MHz.
Nový modul 1769-HSC je kompatibilní s øídicími systémy
MicroLogix1500 a CompactLogix a mùže být užit i s
DeviceNet adaptérem 1769-ADN série B.

Malé prùmyslové poèítaèe RAC 6181 s 12" displejem
bude možné od tohoto roku objednávat i ve verzi s
klávesnicí. K souèasnì nabízeným procesorùm pøibudou i
varianty s procesorem Intel Pentium III na frekvenci
600MHz,733MHz a 866MHz. Èipová sada tìchto nových
poèítaèù je Intel 815. Poèet rozšiøujících slotù byl rozšíøen
ze dvou na ètyøi a k dispozici jsou tedy 2 sloty PCI , 1 slot
ISA a jeden sdílený slot PCI/ISA. -pm-

-pm-

-pm-
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PanelView Plus

V letošním roce se objeví na
trhu nové operátorské panely s
oznaèením PanelView Plus. Rádi
bychom vás seznámili s touto
horkou novinkou. PanelView Plus
spojuje nejlepší vlastnosti z rodiny
standardních PanelView a
PanelView s pøívlastkem 'E' a
zároveò pøináší nové vlastnosti
jako jsou volitelné komunikaèní
moduly vìtší pamìť atd.

Všechny typy PanelView Plus
jsou standardnì vybaveny
Ethernetem (10/100Mbps) a
sériovou linkou RS 232 s
protokolem DF1 nebo DH485.
Komunikace do jiných síti je
øešena pomocí volitelných
výmìnných komunikaèních
karet,což umožní snadnìjší
implementaci nebo pøípadnou
zmìnu komunikaèní sítì.

Stejnì jako komunikaèní modul
je volitelný i napájecí modul.
Panely mají vestavìný DC
napájecí zdroj. Je-li to však nutné
je možné doplnit panel o volitelný
napájecí AC adaptér.

Operátorské panely PanelView
Plus užívají operaèní systém
Windows CE od firmy Microsoft a
naplòují tak strategii ViewAnyWare
produktù. Základním systémovým
softwarem bude RS View Machine
ve verzi 3.0 a vyšší.
RS View Machine Edition je
speciální verze RS View, která
klade malé nároky na hardware,

pøedevším pak na
pamìť.

Aplikace
napsané pomocí
vývojového
software
PanelBuilder32
pro standardní
PanelView bude
možné spouštìt

na nových typech operátorských
panelù bez nutnosti úpravy
software. Kdo však bude chtít

využít všech vlastnostní nového
operátorského panelu, nebo
jestliže jeho aplikace byla
vytvoøena pro PanelView s

pøívlastkem 'E', bude mít možnost
využít konverzního-migraèního
software do RS View Machine
Edition.

Rozmìrová kompatibilia úmožní
snadnou zámìnu panelù které jsou
již nainstalovány.
- PanelViewPlus 700 bude mít
uhlopøíèku displeje 6.4". Ve verzi s
klávesnicí bude rozmìrovì
kompatibilní s PanelView 600 .
- PanelViewPlus 1000 bude mít
uhlopøíèku displeje 10.4" a
rozmìrovì bude kompatibilní s
PanelView 900

- PanelViewPlus
1250 bude mít
úhlopøíèku
displeje 12.1" a
rozmìrovì bude
kompatibilní s
PanelView 1000
a PanelView
1000e
- PanelView Plus
1500 bude mít
úhlopøíèku
displeje 15" a

rozmìrovì bude kompatibilní s
PanelView 1400 a PanelView
1400e s adaptaèní deskou.

Komunikace

Napájení

Operaèní systém a systémový
software

Snadná migrace
stávajících
aplikací.

Zamìnitelnost typù a rozmìrová
kompatibilita

volitelný napájecí
AC adaptér

volitelná
komunikaèní karta

vymìnitelné
zadní podsvícení

vymìnitelný
pøední kryt USB porty

PCMCIA Typ II

vestavìný
sériový port

vestavìný Ethernet
port (10/100)

rozšíøení
pamìti

vestavìný DC
napájecí zdroj

PanelView Plus platformy

-pm-

PanelViewPlus700,1000,1250,1500 budou
první ze široké rady produktu ViewAnyWare
od firmy Rockwell Automation.
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ControlTech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel.: 0321 / 742 011
fax: 0321 / 742 022
info@controltech.cz
www.controltech.cz
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Navštivte naše internetové stránky www.rockwellautomation.com

Kdekoliv budete potøebovat, Rockwell Automation Vám nabídne komplexní øešení

pro prùmyslovou automatizaci a to prostøednictvím Allen-Bradley øídicích systémù,

Reliance Electric pohonù, Dodge mechanických pøevodovek a Rockwell Software.

S Rockwell Automation získáte náskok pøed konkurencí díky flexibilitì, podpoøe

a indiviuálnímu pøístupu, který nabízejí tisíce autorizovaných partnerù, distributorù

a systémových integrátorù po celém svìtì.

Americas Headquarters,

European Headquarters SA/NV,

Asia Pacific Headquarters,

1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1 ) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

avenue Herrmann Debroux, 46,1160 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40

27/f Citicorp Ceutre,18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 25081846

Novinky
PanelView pro Ethernet

Na trh byly uvedeny nové operátorské panely s komunikací po Ethernetu. Komunikaèní rychlost je 10/100Mbs.
Programování tìchto panelù se provádí standardním softwarem PanelBuilder 32 ver3.70 a vyšší.

Zpùsob pøipojení k PanelView pro

Ethernet

Možnosti pøipojení Katalogová èísla nových operátorských panelù

Øídicí systém
Zpùsob pøipojení k PanelView pro
Ethernet

MicroLogix1000
MicroLogix1200
MicroLogix1500
SLC500
PLC5
CompactLogix
FlexLogix
ControlLogix

1761-NET-ENI
1761-NET-ENI
1761-NET-ENI
SLC 5/05 , 1761-NET-ENI
PLC5E,Ehternet side-car, 1761-NET-ENI
1761-NET-ENI
1761-NET-ENI
1756-ENET,1756-ENBT

Dotyková

obrazovka a

Klávesnice

PanelView Dotyková
obrazovka Klávesnice

Dotyková
obrazovka

a klávesnice
---------
2711-T6C20
2711-T9C20
2711-T10G20
2711-T10C20
2711-T14C20

2711-K5A20
2711-K6C20
2711-K9C20
2711-K10G20
2711-K10C20
2711-K14C20

2711-B5A20
2711-B6C20
---------
---------
---------
---------

550
600
900 Barva
1000 Mono

Barva
1400

-pm-

-pm-

Øídicí systémy Guard PLC splòují nejnovìjší
mezinárodní bezpeènostní normy a jsou certifikovány TÚV v
souladu s IEC 61508 standardem pro bezpeènou funkci
elektronických programovatelných systémù. Jejich návrh byl
proveden v souladu IEC 61131 a mohou být užity v øídicích
systémech s nejvyšší bezpeènostní úrovní SIL3 (Safety
Integrity Level).

GuardPLC1200 byl navržen jako kompaktní øídicí
systém bez možnosti rozšíøení doplòujícími I/O moduly a
disponuje 20 digitálními vstupy, 8 digitálními výstupy , 2 èítaèi
a komunikaèním portem.

GuardPLC2000 byl navržen jako modulární øídicí
systém, který lze vybavit až 6 I/O moduly. K dispozici je celá
øada vstupnì výstupních modulù, vèetnì analogových.
Maximální konfigurace pak mùže být až 144 digitálních
vstupù a 96 digitálních výstupù. Programování nových
øídicích systémù GuardPLC se provádí pomocí nového
speciálního software RSLogix Guard.

GuardPLC2000

Nové rídicí systémy Guard PLC1200 a Guard PLC2000


