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- nové frekvenèní mìnièe pro nejmenší
výkony na našem trhu.

Jaký byl letos AMPER 2002

Rockwell software a Windows XP,
nové verze RS software....

Safety PLC, mezisíťová komunikace od
firmy ProLinx Communication Gateway.

Nová generace softstartérù, frekvenèní
mìniè SSC 160Z.

Motion Controler.

Komunikaèní karty 1788 a 1784, modul
1769, nové moduly pro FLEX I/O...

Novinka, která práve prichází na náš trh!

nové frekvenèní mìnièe pro nejmenší výkony

Rodina frekvenèních mìnièù PowerFlex dále rozšiøuje svoji øadu v podobì
malého, kompaktního frekvenèního mìnièe PowerFlex 4, urèeného pro aplikace
od 0.2 kW do 3.7 kW, pro napìtí

možností ž
ntuitivním ovládacím panelem s dotykovou klávesnicí

s potenciometrem a LED displejem zabudovaným pøímo v mìnièi. Pro úèely další
komunikace a pro snadné nastavování i programování mìnièe

je mìniè vybaven vnitøní komunikací RS485.
Jednou z hlavních pøedností je konstrukèní provedení tohoto mìnièe, umožòující
snadný pøístup ke všem svorkovnicím, ale zejména možnost „tìsné“ montáže s
vylouèením vìtrací mezery pøi instalaci více mìnièù. Tak lze podstatným
zpùsobem minimalizovat instalaèní plochu.

TM

TM TM

100-120V, 200-240V a 380-480V. Je nabízen v
krytí IP20, s montá e na panel nebo DIN lištu.

PowerFlex 4 disponuje i

pomocí softwaru
DriveExplorer a DriveExecutive ,

/pokraèování na str.7/

Novinky v oblasti nízkého
napìtí
Relé, závìsné ovladaèe, LED modul.
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Dne 5. až 6. 2. 2002 se v Kutné Hoøe konala prezentace spoleènosti Rockwell Automation. Tato prezentace nám
pøiblížila stávající, ale i nové výrobky, které jsme pozdìji prezentovali na Dnech nové techniky a Amperu 2002.

Dny 25.2. /Praha/ a 1.3. /Brno/ byly urèeny pro prezentaci výrobkù a novinek spoleènosti Rockwell Automation
nazvané "Dny nové techniky" Tímto Vám dìkujeme za Vaši úèast a pevnì vìøíme, že informace, které Vám poskytli
naši pøednášející byly pøínosem pro Vaši práci.

Dne 21.3.2002 jsme mohli v naší firmì pøivítat zástupce firmy ProSoft Technology, marketingového managera pro
Evropu Bruna Forgue. Dùvodem návštìvy byla vzájemná marketingová spolupráce a pøiblížení výrobkù ProSoft našim
obchodnì technickým zástupcùm.

Krátké zprávy:

Na pražském výstavišti v Letòanech se ve dnech 9. až 12. dubna konal již 10. mezinárodní veletrh elektrotechniky a
elektroniky "AMPER 2002". Tento rok to bylo poprvé, co se k tomuto úèelu využil areál PVA v Letòanech.

Tak jako již každoroènì i letos se naše firma ControlTech spolu s americkou spoleènosti Rockwell Automation
zúèastnili. Na našem stánku jsme Vám pøedstavili
øadu novinek, jako napø. modulární øídicí systémy
GuardPLC 1200 a GuardPLC 2000. Vidìt jste
mohli i rodinu frekvenèních mìnièù ke které v
letošním roce pøibyl malý kompaktní mìniè
PowerFlex 4 a dále moduly firmy ProSoft. Velkou
zajímavostí byla bezesporu ukázka aplikace
polohování s využitím MicroLogix 1500 a ukázka
všech sítí od Rockwell Automation s architekturou
NetLinx. Znovu jsme vystavili unikátní tunelovou
anténu pro bezkontaktní identifikaci (RFID) od
firmy Escort Memory Systems. Zajímavými
exponáty byly vakuový stykaè a PowerCage, který
je patentovaným modulem pro výkonovou èást vn
mìnièe PowerFlex 7000.

Naše snaha vytvoøit pøíjemnou atmosféru,
kterou jsme proložili zajímavými novinkami z
prùmyslové automatizace se doufáme zdaøila a
pevnì vìøíme, že se Vám letos veletrh líbil a že i
pøíští rok mùžeme poèítat s Vaši úèastí.

Vážení obchodní partneøi,
v souvislosti se zvýšeným zájmem o bezpeènostní prvky pro provoz strojù a strojních zaøízení a v zájmu seznámení

odborné veøejnosti se sortimentem bezpeènostních prvkù z nabídky Rockwell Automation se naše spoleènost pro Vás
rozhodla zajistit semináø vìnovaný tìmto tématùm. Jako pøednášející Vám bude plnì k dispozici ing. Jiøí Hlinovský, který
je specialista v tomto oboru a bude pøipraven Vás struènì seznámit s danými okruhy problematiky.

Zaèátek: 09.00 hodin

Pokud máte zájem o tento semináø, neváhejte a zašlete nám vyplnìný odpovìdní lístek.
Tìšíme se na Vaši úèast.

Datum konání: 20.6.2002 Datum konání: 18.6.2002
øední odborná a prùmyslová škola, Místo konání: VUT SFEEC - uèebna U3/102,

Masarykova 197, Kutná Hora Údolní 53, Brno
Zaèátek: 09.00 hodin

Místo konání: St

Odpovìdní lístek na Semináø bezpeènostních prvkù
Faxujte 2002 do 12 hodinna tel. èíslo 0321-74 20 22 do 14.èervna

Firma:………………………………………… Adresa

Tel.: Fax: tníka:………………………………………

E-mail:…………………………………………………. …………………………………………………………

20.6.2002 Kutná Hora 18.6.2002 Brno

…….... :………………………………………...

…………………… ………………….. Jméno úèas

Potvrïte prosím svoji úèast:

ControlTech, s.r.o., Havlíèkova 822, 280 00 Kolín, tel.: 0321/74 20 11, e-mail: info@controltech.cz , www.controltech.cz
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Rockwell Software pøichází na trh s novými verzemi svých
softwarových produktù. Tento nový software pøináší celou
øadu vylepšení, vyšší stabilitu a podporu nových
hardwarových produktù.

- integrovaný konfiguraèní nástroj pro modul
systémové redundance 1757-SRM, který je urèen
pro ControlLogix

- pøidaná podpora pro 1761-NET-ENI pøevodník
Ethernet/DF1 - verze OEM nyní podporuje Text,
Excel, a Advanced DDE formáty

- pøidána podpora pro Domain Name Service klient
dostupný v procesorech SLC-5/05

- pøidána podpora pro užití host name a domain
name v Ethernet MSG instrukci

- pøidána podpora pro automatické ladìní PID ve
funkèních blocích

- pøidána podpora subrutin ve funkèních blocích
- pøidána podpora modulù (1756-M08SE, 1769-

IF4XOF2/A, 1769-IF4/B, 1769-IQ6XOW4/B, 1769-
OA8/B, 1769-OB16/B, 1769-OB16P/B, 1769-
OF2/B, 1769-OV16/B, 1769-OW8/B, 1769-
OW8I/B, 1794-ID2/B, 1794-IP4/B, 1794-IT8/A ) -
pøidána podpora nového procesoru 1756-L63
"Logix5563", který bude disponovat vìtší rychlostí,
vìtší kapacitou pamìti a vestavìným
matematickým koprocesorem

- pøidána podpora pro adaptér 1794-ASB série E
- pøidána podpora pro moduly 1794-OB32P a 1794-

IB32

- byly odstranìny drobné chyby, které se
vyskytovaly ve verzi 6.30.16 pøi realizaci
vzdáleného klienta pomocí Active Display
Systems

- pøidána celá øada drobných vylepšení

- pøidána celá øada drobných vylepšení

RSLinx ver. 2.31

RSLogix500 ver. 5.20

RSLogix 5000 ver. 10.00.00

RSLogix 5 ver. 5.20.10

RSView32 ver. 6.30.17

RSNetworx pro DeviceNet ver. 3.21

RSNetworx pro ControlNet ver. 3.23

Komunikaèní karta 1788-DNBO
Pro sítì DeviceNet byla vyvinuta a uvedena na trh nová
komunikaèní karta 1788-DNBO, tato komunikaèní karta je
urèena pro øídicí systém FlexLogix. Vstupní promìnné se
mapují do pole 123x32bitù a výstupní promìnné se
mapují do pole 123x32 bitù. Komunikaèní kartu 1788-
DNBO podporuje RSLogix5000 verze 10 a vyšší. Cena
této komunikaèní karty je 460,00EUR a sleva se øídí
modelem CX.

Nová komunikaèní karta 1784-PCICS
Nová komunikaèní karta pro ControlNet 1784-PCICS je
urèena do slotu PCI. Oproti pøedchozímu modelu 1784-
PCIC byla pøidána funkce scanner a plánovaný pøenos I/O
dat. Kartu 1784-PCICS je tedy možné použít jako scanner
a keeper v aplikacích se SoftLogixem 5800 (soft øešení
ControlLogixu na platformì PC). Cena této komunikaèní
karty je 1065,00 EUR a sleva se øídí modelem CX.

Nový ceník firem ProSoft Technology a ProLinx
Gateway
Od 1. dubna 2002 je v platnosti nový ceník pro produkty
firem ProSoft Technology a ProLinx Gateway. Jméno
nového ceníku je "ct_prosoft_010402.xls". Nový ceník je
možné vyžádat na adrese .info@controltech.cz

Nová dokumentace
V dubnu tohoto roku firma ControlTech vydala nové
katalogy v èeském jazyce. Jedná se o kapesní katalog pro
frekvenèní mìnièe, softstartéry, konfiguraèní software a
pøíslušenství; kapesní katalog pro øídicí systémy,
operátorské panely a vývojový software a podrobný
katalog "Prùvodce øídicím systémem ControlLogix".

Modul 1769-HSC již na trhu
Nový modul dvoukanálového rychlého èítaèe s frekvencí
1MHz pro CompactLogix a MicroLogix1500 je již na trhu.
Cena tohoto modulu je 575,00EUR a sleva se øídí
modelem CX.

Nové moduly pro FLEX I/O
Pro distribuované moduly FLEX I/O byly vyvinuty nové I/O
moduly a svorkovnice. Jedná se o moduly 1794-1794-
IB16XOB16P, 1794-IB32, 1794-OB32P a svorkovnice
1794-TB32 a 1794-TB32S. Díky tìmto novým modulùm je
možné snížit celkové náklady na øídicí systémy, protože
zvyšují integraci a snižují požadavky na prostor.
- nový modul 1794-IB16XOB16P je kombinovaný IO
modul se 16 DC vstupy a 16 DC výstupy. Tento modul je
možné použít jen se svorkovnicí 1794-TB32 nebo 1794-
TB32S. Podpora RSLogixu 5000 od verze 10. Cena
modulu 1794-IB16XOB16P je 315,00EUR a sleva se øídí
modelem DI
- nové 1794-IB32, 1794-OB32P jsou 32 bodové IO
moduly, které je možné použít jen se svorkovnicí 1794-
TB32 nebo 1794-TB32S. . Podpora RSLogixu 5000 od
verze 11, který je plánován na 3. ètvrtletí roku 2002
- svorkovnice 1794-TB32S je s pružinovým
pøipojením. Svorkovnice 1794-TB32 je s šroubovacím
pøipojením. Cena svorkovnice 1794-TB32S je 110,00 EUR.
Cena svorkovnice 1794-TB32 je 110,00EUR. Sleva se øídí
modelem DI.

Rockwell Software a Windows XP
S pøíchodem nového operaèního systému Windows XP se
stále více zákazníkù táže na kompatibilitu jednotlivých
produktù od Rockwell Software a operaèního systému
Windows XP. Zde je kratièký výèet produktù, které byly
testovány a oficiálnì podporují operaèní systém Windows
XP : RSLinx ver.2.30.01, RS Logix5 ver.5.20.10,
RSLogix500 ver. 5.20.00, RS Logix5000 ver.11 atd.
Podrobný pøehled o tom, který z produktù Rockwell Soft-
ware oficiálnì podporuje WindowsXP, se dozvíte na
stránce:

.
http://www.rockwellsoftware.com/navigation/news/windows
xpmatrix.cfm
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Mezisítová komunikace od firmy ProLinx Communication Gateway
Historie Firmy

Charakteristika

Popis èinnosti

Web servery

Podporované sítì a protokoly

Závìr

ProLinx Communication Gateways,Inc je firma která se
zabývá a specializuje na vývoj mezi-síťových
komunikací. Tato firma vznikla jako dùsledek vývoje
nových komunikaèních modulù u firmy ProSoft
Technology. Firma ProSoft Technology se svými
komunikaèními moduly zamìøuje pouze na øídicí
systémy Allen-Bradley (Rockwell Automation). Tyto
moduly existují jako zásuvné karty pro øídicí systémy
Allen-Bradley (Rockwell Automation). Nová koncepce
modulù firmy ProSoft Technology byla však natolik
univerzální, že firma ProSoft Technology rozhodla o
založení dceøinné firmy ProLinx Communication
Gateways, která by mìla dále rozvíjet myšlenku
samostatného a univerzálního mezisíťového
pøevodníku.

Komunikaèní moduly-brány od ProLinx jsou mostem mezi
rùznými druhy sítí. Jsou nezávislé na použité platformì
øídícího systému , protože to jsou samostatnì stojící externí
moduly. Uživatel mùže napøíklad pøipojit Siemens k Schneider
Electric, Allen-Bradley k Hart, Siemens k DNP, Allen-Bradley k
Modbus TCP/IP nebo k Profibusu, Schneider k IEC 60870-5-
101 a tak by seznam mohl pokraèovat. Komunikaèní moduly-
brány jsou nezávislé nejen na platformì øídicího systému ale i
na použitém operaèním systému v osobním poèítaèi. Je tedy
možné použít nejen operaèní systémy Windows nebo Linux
ale tøeba i operaèní systém OS9. Konfigurace je velmi
jednoduchá a není vyžadován žádný speciální konfiguraèní
software. Díky své jednoduchosti, robustnosti a univerzálnosti
se staly takøka pøes noc hitem v oblasti sítí v aplikacích
prùmyslové automatizace.

Komunikaèní moduly-brány jsou vybaveny vlastní pamìtí a
tato pamìť (datová oblast) je sdílená pro obì sítì. Kromì
volnì dostupné pamìti je i zde velmi výkonné procesorové
jádro, které pøenáší data podle programátorem pøichystaného
"scénáøe". Celý datový transfer probíhá tak, že se data

pøenášejí z jedné sítì do vnitøní pamìti modulu a z pamìti
modulu dále putují na druhou síť pøièemž pøednost dat je
obousmìrný. Aplikaèní programátor nemusí tedy psát žádný

program, pouze jen specifikuje kam která data mají putovat.
Toto øešení je z programátorského hlediska velice prùhledné a
elegantní a díky nìmu se tak snižuje èas na vývoj aplikace a
tím se šetøí náklady.

Pokud zvolíme ProLinx se sítí EtherNet je možné zobrazovat
obsah vnitøní
pamìti modulù
ve formì HTML
stránek,
pøièemž vzhled
tìchto stránek
lze uživatelsky
konfigurovat.
Kromì
zobrazování
dat ve formì
HTML stránek
je možné
zasílání dat i
ve formì e-
mailù, což lze s
úspìchem
využít k

zasílání alarmových zpráv apod.

Kromì v
tabulce
uvedených
síťových
protokolù firma
ProLinx
neustale
rozšiøuje
nabídku
podporovaných

protokolù, takže se v blízké budoucnosti budeme setkávat s
dalšími a dalšími síťovými protokoly.

Bližší informace mùžete získat na e-mailové adrese
info@controtech.cz a podrobné manuály lze získat na adrese
http://www.ProLinxgateways.com

Sériové protokoly: Speciální protokoly Ethernet Protokoly
DF1 Master/Slave Modus Plus EtherNet/IP HART mulit-drop
Modus Master/Slave Profibus DP Master Modbus TCP/IP Honeywell DE Master
DNP 3.0 Slave Profibus DP Slave IEC60870-5-104
DNP 3.0 Master A-B Remote I/O DNP 3.0 over Ethernet
IEC60870-5-101 Slave Web Server
ASCII

Instrumentaèní protokoly
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SafetyPLC od Rockwell Automation

Vývoj øídicích systémù ve vztahu k safetyPLC

SafetyPLC u Rockwell Automation

Architektura systému

Provedení vstupù

Provedení výstupù

V prùbìhu let 1960 až 1970 se øízení strojù
transformuje z øízení vytvoøené releovou logikou na
øídicí systémy. Byly vytváøeny rùzné systémy pro øízení
strojù a souèasnì se vyvíjely i normy (standardy) v
Evropì, v Americe, v Asii. Nová architektura systémù
odrážela nové požadavky pro bezpeèné øízení strojù,
standardní PLC pøestaly odpovídat požadavkùm a
vznikla kategorie safetyPLC.

Rockwell Automation má dlouholetou tradici ve vývoji a
výrobì bezpeènostních zaøízení, jako jsou napøíklad
tlaèítka nouzového vypnutí vypínaèe atd. Souèásti
koncernu Rockwell Automation je i firma Guardmaster,
která je špièkovou firmou v oblasti bezpeènostních
prvkù. V souèasné dobì je na trh uvedena nová rodina
produktù safetyPLC.Tyto systémy jsou u Rockwell
Automation vedeny pod obchodním oznaèením
GuardPLC1200 a GuardPLC2000.

Jeden procesor, který provádí program, FLASH pamìť
pro uložení programu, RAM pro provádìní výpoètù, port
pro komunikaci a I/O obvody.

Redundantní zaøízení (procesor, FLASH, RAM) jsou
trvale kontrolovány pomocí „ “ a
synchronizovány pomocí synchronizaèního obvodu.

Standardní PLC nemá prostøedky pro testování
funkènosti jednotlivých vstupù.

je vybaveno interními výstupy pro jednotlivé
vstupy, pomocí kterých se testuje funkènost jednotlivých
vstupù (pomocí velmi krátkých pulsù v prùbìhu
normálního bìhu aplikaèního programu) !!

Žádným zpùsobem se netestuje stav výstupního
obvodu.

Výstup je testován na tøech místech. Každý z výstupù
procesorù je kontrolován zvlášť. Jestliže je detekován

Architektura standardního PLC

Architektura safetyPLC

Architektura standardního PLC

Architektura safetyPLC

Architektura standardního PLC

Architektura safetyPLC

watchdog

SafetyPLC

mikroprocesor pamìť flash pamìť RAM rozhraní I/O moduly

adresová sbìrnice

datová sbìrnice

øídicí sbìrnice

adresová sbìrnice

adresová sbìrnice

datová sbìrnice

datová sbìrnice

øídicí sbìrnice

øídicí sbìrnice

mikroprocesor pamìť flash pamìť RAM rozhraní I/O moduly

mikroprocesor pamìť flash pamìť RAM

synchronizace obvod
watchdog
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vstup 1
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mikroprocesor

DC+
-

DC+
-

mikroprocesor
1

watchdog mikroprocesor
2

sledování
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sledování
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rozdíl, je toto vyhodnoceno jako systémová chyba a
výstup není obsloužen.
Certifikace safety PLC

Kdy a proè aplikovat safetyPLC

GuardPLC 1200 a 2000

Programovací software pro GuardPLC

Závìr

Pro výše uvedené vlastnosti jsou provádìny testy dle
jednotlivých standardù v daných zemích (TÜV-
Nìmecko, FM-Spojené státy, HSE-Velká Británie), podle
certifikaèních pøedpisù se zkoumají jednotlivé vlastnosti,
pro uznání statusu safetyPLC. Typickým pøíkladem je
TÜV certifikace dle IEC61508 a standardù dle "Safety
Integrity Levels" SIL pro úroveò 1-4. SafetyPLC jsou
vhodné pro aplikace dle SIL 2,3 (zde jsou nejvíce
používány). SIL 4 jsou napøíklad požadovány pro øízení
jaderných reaktorù nebo øízení leteckého provozu.
Evropské standardy vycházejí z ANSI standardù ve
Spojených státech. IEC61508 popisuje definování funkcí
pro safetyPLC, EN 954-1 popisuje kritická místa (úkoly)
safetyPLC

I když jsou safetyPLC v porovnání se standardními PLC
pøi stejném poètu I/O o 25 až 30% dražší, tak pøi
dodržení doporuèeného bezpeèného zapojení
(køížového) pro standardní PLC, je pomìr ceny opaèný.
O typu použitého PLC tedy Standard nebo Safety
rozhodují i periferní zaøízení (èidla, vyhodnocovací
zaøízení,atd…). Pøi vývoji aplikace je tøeba brát ohled na
to, že pøi použití standardního PLC je nutné certifikovat
každou aplikaci.

je tvoøen dvìma redundandními CPU (na jednom
modulu) s vestavìným monitoringem (odpovídá
nejnovìjším standardùm pro safety systémy)

- velmi vysokého MTFB (doba mezi poruchami)
- velmi nízkého PFD (pravdìpodobnost

definované poruchy )

- je urèen pro safety aplikace do úrovnì Safety
Integrity Level 3 (SIL 3) vèetnì, dle IEC-61508

bez omezení
- je certifikován dle TÜV Product Services a

vyhovuje Machinery Directive EN 954-1,
Category 4 omezuje potøebu použití dvou
standardních PLC systémù

Stejnì jako hardware tak i software musí být
certifikován pro stejnou úroveò bezpeènosti. Software je
založen na funkèních blocích, které øeší kritická místa.
Veškeré použité funkce musí být certifikovány ! Pro
uživatele je k dispozici grafická forma zápisu aplikaèního
software, kompilovaný-pøeložený aplikaèní software se
nahrává do øídicího systému. RSLogixGuardTM
Programovací software RSLogixGuard je urèen pouze
pro GuardPLC 2000 a GuardPLC 1200. Tento software
je také certifikován pro aplikace Safety Integrity Level 3
(SIL 3). Tato vlastnost je velmi dùležitá, protože

aplikaèní software je jeden z kritických komponentù
celého systému. Aplikaèní software se vytváøí pomocí
funkèních blokù, vlastní programovací jazyk není
uživateli pøístupný. Uživatel používá pøeddefinované
elementární funkce (AND, OR, matematické funkce,
èítaèe, èasovaèe,…) a vkládá je na pracovní plochu.
Bloky se spojují pomocí linek v definovaných bodech.
Vývojový software je též urèen k diagnostice systému a
ladìní aplikaèního programu, dále je možné nastavovat
I/O, ovládat operace CPU a získávat informace o
aplikaèním programu atd.

GuardPLC1200 a GuardPLC2000 od Rockwell
Automation se svými technickými parametry øadí mezi
absolutní špièku na trhu v dané oblasti. Podrobné
informace o tìchto øídicích systémech je možné nalézt
na adrese:
http://www.ab.com/manuals/pd/guard.htm

- GuardPLC a I/O moduly jsou navrženy
na základì
Spolehlivost

Popis safety systému

GuardPLC 2000

GuardPLC 1200

Rozšiøitelný safety systém
Je urèen pro vìtší aplikace, mùže
obsahovat maximálnì 144 DI a 96DO
nebo 48AI nebo 48AO nebo kombi-
nace IO dle použitých IO modulù.

I/O moduly se montují do rámu
IEC 61 508 / SIL3

Kompaktní safety systém
Je urèeno pro malé aplikace, které
vyžadují bezpeènostní funkce
a pevnì daný poèet I/O 20DI a 8DO.

IEC 61 508 / SIL3

-pm-
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Frekvenèní mìnièe

-vk-

Rodina frekvenèních mìnièù PowerFlex™ dále
rozšiøuje svojí øadu v podobì malého, kompaktního
frekvenèního mìnièe PowerFlex 4, urèeného pro aplikace
od 0.2 kW do 3.7 kW, pro vstupní napìtí 100-120V, 200-
240V a 380-480V. PowerFlex 4 se vyrábí v krytí IP20 a je
možné ho montovat na panel nebo DIN lištu. Jednou z
hlavních pøedností je konstrukèní provedení tohoto
mìnièe, umožòující snadný pøístup ke všem svorkovnicím,
ale zejména možnost "tìsné" montáže, s vylouèením
vìtrací mezery pøi instalaci více mìnièù. Pro zajištìní
chlazení je možné umístit chladiè mìnièe mimo rozvadìè.
Mìniè nevyhøívá vnitøní
prostor rozvadìèe a lze tak
podstatným zpùsobem
minimalizovat instalaèní
plochu. Pro základní øízení
a nastavování mìnièe
PowerFlex 4 slouží
intuitivní ovládací panel s
LED displejem, dotykovou
klávesnicí a s
potenciometrem
zabudovaným pøímo v
mìnièi. Programovatelné
parametry umožòují
jednoduché nastavení
mìnièe i díky funkci Quick
Start, která pomocí 10-ti
nejpoužívanìjším
parametrùm seøazených v
jedné skupinì
zjednodušuje zadávání základních parametrù pro rychlý a
snadný start mìnièe. Pro úèely další komunikace a pro

nastavování i programování mìnièe pomocí softwarù
DriveExplorer™ a DriveExecutive™, mìniè disponuje
vnitøní komunikací RS485 s novým komunikaèním
protokolem DSI (Drive Serial Interface). Standardní
záležitostí je i možnost pøipojení vzdálených zaøízení jako
"Remote Keypad Module", který umožòuje umístìní
ovládacího panelu na dveøe rozvadìèe nebo "CopyCat
Keypad", který slouží k rychlému nahrávání a pøehrávání
všech parametrù mìnièe.
Výstupní frekvenci lze zadávat externì pomocí digitálního
nebo analogového vstupu. Pøi analogovém zadávání
rychlosti je respektován signál 0 - 10V, 4 - 20mA nebo
externí potenciometr. Samozøejmostí u frekvenèních
mìnièù je možnost výbìru ze 4 pøednastavených
frekvencí, nastavitelná frekvence PWM (2-16kHz),
nastavení dvou rozbìhových a dobìhových ramp, øízení
rozbìhu a dobìhu po tzv. S-køivce, brzdìní stejnosmìrným
proudem, funkce letmého startu, automatický restart,
snadná diagnostika a odstranìní chyb. Mìnièe urèené pro
jednofázové aplikace pøi vstupním napìtí 240V standardnì
disponují vlastním odrušovací filtrem umístìným v mìnièi.
Pro výkonové rozsahy od 0.75kW jsou mìnièe vybaveny

vlastním dynamickým
brzdìním, které redukuje
potøebu vnìjších brzdících
odporù. Další z mnoha funkcí
je i možnost provozovat
mìnièe PowerFlex 4 v sítích
IT.
PowerFlex 4 nabízí
elektronickou nadproudovou
ochranu motoru, která
neustále monitoruje stav
mìnièe, zajišťuje jeho plynulý
chod a chrání motor pøed
poškozením. Návrh a
uspoøádání výkonových
obvodù splòuje všechny
požadavky evropských norem.
PowerFlex 4 je vhodný pro
použití v celé øadì aplikací
jako jsou napøíklad ventilátory,

èerpadla, dopravníky apod.

Rozmìry a hmotnosti mìnièe:

Menic kmitoctu PowerFlex 4

Váha
(kg)

Typ
konstrukce

120V AC - 1f
(kW)

240V AC - 1f
(kW)

240V AC - 3f
(kW)

480V AC - 3f
(kW)

Rozmìry V x Š x H
(mm)

0,2
0,37
0,75
1,5
2,2
3,7

0,2
0,37
0,75
1,5
2,2
3,7

0,2
0,37
0,75

1,5

0,2
0,37

0,75

A

B

152 x 80 x 136

180 x 100 x 136

1,4

2,2
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Dokumentace

3 - Operátorské panely -
Pøehledový katalog
o panelech operátora v èeštinì

25 - PowerFlex 7000 -
Katalog o nových vysokona-
pìťových mìnièích v angliètinì

26 - -Softstartéry
pøehledový katalog sofstartérù
SMC-Delta a SMC-3 v angliètinì
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Controltech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 0321 / 742 011
fax 0321 / 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

.....................................................................

Fax..........................................................................

14 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

17 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

20 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèí-
tek v angliètinì

16 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

19 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

15 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

13 - Ministykaèe, výkonové
stykaèe, Elektronické a tepel-
né motorové ochranné relé
v èeštinì

23 - Frekvenèní mìnièe -
složka-jednolisty (PF 70, 1336-plus,
SSC 160, PF 700) v èeštinì

24 - PowerFlex 4 -
jednolist v angliètinì

11 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

9 - Automatizaèní systémy -
souhrnný katalog automatizaèní
techniky v angliètinì

10 - I/O produkty -
pøehledový katalog I/O modulù
v angliètinì

1 - Kapesní katalog -
Pøehledový katalog øídicích
systémù v èeštinì

21 - Katalog výkonových
jistièù - Pøehledový katalog
jistièù do 1600A øady 140M
v angliètinì

18 - Katalog ovládacích a
výkonových spínaèù -
Ovládací a silové spínaèe
øady 194 v èeštinì

22- Kapesní katalog -
Pøehledový katalog frekvenè-
ních mìnièù a softstartérù
v èeštinì

5 - MicroLogix 1000 -
Pøehledový katalog v angliètinì

Pozor: aktualizované èíslování dokumentace

2- SLC-500 katalog -
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

4 - ControlLogix katalog -
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v èeštinì

7 - MicroLogix 1500 -
Pøehledový katalog v angliètinì

6 - MicroLogix 1200 -
Pøehledový katalog v angliètinì

12 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

8 - Architektura Logix -
pøehledový katalog systémù Logix
v angliètinì

Na našem webu si
mùžete dále objednat zajímavá CD zdarma

www.controltech.cz
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Nové produkty nízkého napìtí

-pj-

-pj-

-pj-

-pj-

-pj-

Relé 193-M

193-M jsou oznaèena tepelná nadproudová relé, která
nahrazují stávající relé CT4. Tyto relé jsou urèeny pro
montáž na ministykaèe 100-M, mají vybavovací tøídu 10 a
jeden zabudovaný pomocný rozpínací kontakt. Jako
"optional" jde samozøejmì relé rozšíøit o jeden spínací
pomocný kontakt.

Relé 193-CT
193-CT jsou nová tepelná nadproudová relé, která

rozšiøují stávající øadu 193-T. Jsou urèena pouze pro
montáž na stykaèe 100-C09 až 100-C23 a mají stejnì, tak
jako relé 193-M vybavovací tøídu 10, jeden zabudovaný
pomocný rozpínací kontakt. Jako "optional" jde
samozøejmì relé rozšíøit o jeden spínací pomocný kontakt.

Nové casové relé

Jedná se o èasové relé do patice. Zcela novými typy
jsou relé 700-HNK a 700-HNC. Oba typy mají ètyøi èasové
funkce a dva èasové rozsahy nastavitelné od 0,1s do
10min. nebo od 0,1min. do 10hod. Relé 700-HNK je
dodáváno s jedním pøepínacím kontaktem nebo se dvìmi
spínacími kontakty a je urèeno do patice 700-HN121 nebo
700-HN122 jejíž šíøka je 16mm.

Relé 700-HNC má ètyøi pøepínací kontakty a je urèeno
do patice pro ètyøkontaktní relé, která má oznaèení 700-
HN103. U relé øady 700-HR došlo k rozšíøení, jak
èasových funkcí jako jsou napø. relé se zpoždìným
odpadem, hvìzda-trojúhelník, blikaè, tak i èasového
rozsahu, a to ze stávajících 60hod. až na 300hod.

LED modul 800E-3N

800E-3N je kompaktní LED modul urèený pro ovládací
a signalizaèní prvky øady 800E. Tento modul je dodáván v
èervené, zelené, oranžové, modré a bílé barvì pro napìtí
24V AC/DC, 120V AC a 240V AC. Tento modul lze
objednat ve dvou provedení: se spojovacím dílem nebo
bez spojovacího dílu.

Závesné ovladace 800C
Tyto ovladaèe jsou dodávány ve ètyøech provedeních

lišících se od sebe poètem ovládacích prvkù. Poèet
ovladaèù je 2, 3, 5, 7 a jsou zabudovány do pouzdra ze
žlutého plastu s krytím IP65.
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Novinky
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Frekvenèní mìnièe øady SSC 160Z jsou nabízeny ve
výkonové øadì 0,37kW až 2,2kW pøi vstupním napìtí 200-
240V a v provedení 0,37kW až 4kW pøi napìtí 380-460V.
SSC 160Z je vyrábìn v krytí IP65 a je integrován pøímo na
motor. Mìniè lze také dodat samostatnì (pro umístìní napø.
na zeï v blízkosti motoru) a je tedy vhodný i pro retrofit
aplikací. Samozøejmostí je vysoká odolnost mìnièe
pøedevším proti pùsobení tepla a vibracím. Rozmìry tohoto
mìnièe jsou: V x Š x H - 235.0 x 185.5 x 207.5 mm.
SSC 160Z je funkèní ekvivalent stávající øady mìnièù
frekvence SSC 160. Disponují externím zadáváním
výstupní frekvence, buï digitálnì, pomocí ètyø
pøednastavených frekvencí, analogovì (±10V, 4-20mA)
nebo vzdáleným potenciometrem, vlastním PI regulátorem,
detekcí a pamìtí chyb. Komunikaèní možnosti mìnièe jsou
urèeny komunikaèními moduly pro DeviceNet™, Profibus
DP, Interbus-S, RS232C. Mìniè lze programovat a øídit pøes
funkèní software DriveExplorer™ nebo DriveExecutive™.
Jako "options" lze použít vzdálený ovládací panel,
nabízený v krytí IP65 nebo tzv. CopyCat Keypad, který
slouží k nahrání veškerých parametrù do panelu a jejich
opìtné pøehrání do mìnièù.
Všechny mìnièe standardnì disponují integrovaným
síťovým filtrem a možností pøipojit modul dynamické brzdy.
Mìniè SSC160Z je malý pohon, ideální pro øízení
asynchronních motorù, dopravníkù, èerpadel, ventilátorù
atd.

Frekvencní menic SSC 160Z

Další novinkou v
oblasti pohonù je nová
generace softstartérù
øady SMC. Mùžeme je
rozdìlit na dva hlavní
typy, SMC-Delta,
urèený pro øízení
rozbìhu motorù
hvìzda-trojúhelník, a
SMC-3, urèený pro
øízení rozbìhu a
dobìhu asynchronních
motorù.

se nabízí v 8
proudových rozsazích
(3A, 9A, 16A, 20A,
25A, 32A, 51A, 64A)

v 7 proudových
rozsazích (3A, 9A,
16A, 19A, 25A, 30A a
37A) pro napìtí 200-480V AC a 200-600V AC, 50/60 Hz.
Øídicí napìtí lze volit mezi 100-240V AC a 24V AC/DC.
Softstartéry SMC-Delta a SMC-3 mají vlastní Bypass,
nastavitelnou ochrana motoru proti pøetížení, snadnou
diagnostiku chyb a pøedevším øadu ochran. Samozøejmostí
nových softstartérù je nìkolik zpùsobù øízení rozbìhu a
dobìhu asynchronních motorù (soft start, rozbìh s
proudovým omezením, kick start, soft stop). K signalizaci
stavu softstartérù øady SMC (OFF/ON/RUN nebo detekce
pøíslušné chyby) slouží LED dioda, umístìná na èelním
panelu. Unikátní jsou také rozmìry nových softstartérù

SMC-Delta a SMC-3,

,
které jsou totožné v
celém výkonovém
rozsahu pro SMC-Delta
(3A až 64A) a pro SMC-
3 (3A až 37A),
podtrhující
jednoduchost a
kompaktnost øady SMC.
Díky rozmìrùm SMC-
Delta je docíleno
zmenšení instalaèní
plochy až o 1/3 oproti
stávajícím zaøízením
urèeným pro øízení
rozbìhu motorù
hvìzda-trojúhelník..

Softstartéry SMC-Delta
a SMC-3 jsou vhodné

pro použití v celé øadì aplikací, zejména však pro øízení
rozbìhu a dobìhu kompresorù, ventilátorù, èerpadel,
odstøedivek, dopravníkù nebo hydraulických výtahù.

Vlastnosti SMC-Delta

a
SMC-3

V x Š x H - 139,7 mm
x 44,8 mm x 100 mm,
hmotnost 0,86 kg

SMC-Delta a SMC-3
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RASS informuje

Motion Controler
Co to je Motion Controler?
Motion Controler øídí pohyb. Motion Controler nahrazuje a
vylepšuje vlastnosti mechanických systémù pomocí
pøesného elektronického øízení a používá se pro øešení
velmi obtížných a rychlých pohybù s požadavkem na
vysokou pøesnost.
Máte na svém stroji použit Motion Controler?

Tak již zajisté víte o jeho výhodách. V dnešní dobì se již
bohužel mùžeme setkat s problémem náhradních dílù na
starší Motion Controlery. Napøíklad na obr.1 je použit
Motion Controler 4100-214-PRA-RL. Tento Motion
Controler již nelze dodat jako náhradní, lze ho
samozøejmì opravit v opravárenském centru Rockwell
Automation, ale v nepøetržitých provozech je nemožné
linku na 6-8 týdnù odstavit. Tento Motion Controler

zabezpeèoval výrobu kol pro automobilový prùmysl. V
okamžiku poruchy systému by byl provozovatel tohoto
zaøízení postaven pøed rozhodnutí, zastavit na 6-8 týdnù
výrobu. Proto se provozovatel rozhodl preventivnì
vymìnit tento zastaralý systém, který již nyní nesplòuje
požadavky ohlednì rychlosti, za systém nový.

Jeho rozhodnutí bylo jasné a logické. Byla provedena
výmìna tohoto Motion Controleru za nový 32 bitový
systém. Realizace byla rychlá, výmìna vèetnì oživení

stroje s novým Motion Controlerem netrvala ani 14 dní. Co
provozovatel svým rozhodnutím získal? Pøedevším získal
Motion Controler, který v dnešní dobì patøí mezi špièku v
Motion Controlerech. Dále pak získal jistotu ve
spolehlivosti nového systému, kde veškerá komunikace
mezi systémovým modulem a výstupními osami zajišťuje
sbìrnice a v neposlední øadì získal prostor v rozvádìèi,
což je patrné z obrázku 2.

Pro realizaci byl použit 32 bitový systém s 64k
pamìti 1394 TURBO. Pøevedení programu
bylo vcelku jednoduché, neboť tento Motion
Controler používá stejný programovací SW
GML Commander jako starší systémy IMC S
Class a IMC S Basic. Co se týká binárních
vstupù tak na tomto systému naleznete vše, co
byste oèekávali.

Systém 1394.
Motion Controler 1394 je modulární, víceosý
Motion Controler. Všechny systémy rodiny
1394 jsou pøipravené pro pøímé pøipojení na tøí
fázovou síť 360V-480V.
Tento Motion Controler se dìlá v šesti
základních provedeních, dle požadavkù na
pøesnost, velikost pamìti a poètu os. Rozdíl je
již patrný z katalogového èísla.

Výstupní moduly neboli OSY jsou pro všechny
systémové moduly shodné a vyrábìjí se v pìti

obr.1 Staré provedení

obr.1 Nové provedení

11
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tel.: 0321 / 742 011
fax: 0321 / 742 022
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www.controltech.cz
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Navštivte naše internetové stránky www.rockwellautomation.com

Kdekoliv budete potøebovat, Rockwell Automation Vám nabídne komplexní øešení
pro prùmyslovou automatizaci a to prostøednictvím Allen-Bradley øídicích systémù,
Reliance Electric pohonù, Dodge mechanických pøevodovek a Rockwell Software.
S Rockwell Automation získáte náskok pøed konkurencí díky flexibilitì, podpoøe
a indiviuálnímu pøístupu, který nabízejí tisíce autorizovaných partnerù, distributorù
a systémových integrátorù po celém svìtì.

Americas Headquarters, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1 ) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444
European Headquarters SA/NV, Boulevard Du Souverain, 36 3A/B,B-1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Asia Pacific Headquarters, 27/f Citicorp Ceutre,18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 25081846

RASS informuje

-šz-

základních provedeních s ohledem na výstupní výkon 2, 3,
5, 15 a 24 kW a ve dvou rozmìrech 50 a 75 mm.

Pokud máte nìjaké dotazy, nebo se chcete poradit, co by
zrovna Vám pøineslo použití tohoto Motion Contoleru ve
Vaší firmì. Nebo již máte tento Motion Contoler nasazen ve
Vaší aplikaci a rádi byste se dozvìdìli nìco bližšího o

problematice Motion Contolerù
a o jejich programování. Není
nic jednoduššího než se
pøihlásit v naší firmì Rockwell
Automation SPEL Servis s.r.o.
na školení. Získáte nejen
potøebnou dokumentaci, ale
mùžete si na funkèním DEMU
vyzkoušet funkci tìchto Motion
Contolerù. Získáte znalosti z
oblasti údržby, ale i
programování, které mùžete
dále využít pro monitorování a
vylepšování Vašich aplikací.

Pøihlášky na školení pøijímáme
na telefonním èísle 0321-
742881, sleèna Brožová. Zde
také naleznete informace i o
dalších kursech na výrobky
Rockwell Automation a
veškerou pomoc pøi
problémech se zaøízením
Rockwell Automation.
Souhrnné informace jsou
dostupné na www.rass.cz .

Doplnìní

Funkèní provedení

Pøívodní fáze

Vstupní napìtí

RL = možné doplnìní o RIO a Axis Link

- 16 bitù procesor, 32k pamìti, podporuje 4 osy

- 16 bitù procesor, 32k pamìti, podporuje 1 osu
- 32 bitù procesor, 64k pamìti, podporuje 4 osy

T = tøífázový pøívod

A = Analogové servo se vstupem +,- 10V
C = GMC
D = komunikace s SERCOS sítí
L = GMC
T = GMC
E = CNC 9

10 = 10kW
22 = 22kW

J = 360/480V AC, 50/60 HZ

S = Systémový modul

C = vylepšená série C
Nic = nevylepšená série C

Výkonový rozsah

Typ

Série

Bulletin

05 = 5kw

1394 x - S J T xx-x- xx

1394 System Module

GMC systém je zaintegrovaný systém IMC S Class a IMC S Basic
v jednom modulárním systému.

GMC Turbo systém je zaintegrovaný systém IMC S Class a IMC S
Basic v jednom modulárním systému s možností pøímého pøipojení
SLC 500 pøe sbìrnici.

Vylepšený systémový modul má øízený napájecí zdroj, vylepšené
zemnìní a další zmìny je kompatibilní s pøedchozími sériemi. Lze ho
použít u všech funkèních provedení s výjimkou provedení -E.

obr.3 Školicí støedisko


