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- nová generace softstartérù
na našem trhu.

Demo auto od Rockwell Automation,
na MSV v Brnì nás letos nenajdete..

RS View ME, nové verze software...

Radioidentifikaèní systém PassThru,
EtherNet/IP

ControlLogix v technologii dopravy
popílku

Nový zdroj, pøipravuje se nový modul..

Novinka, která práve prichází na náš trh!

/pokraèování na str.9/

Snímaèe
Indukèní a kapacitní snímaèe

SMC-Delta a SMC-3

Pøedstavujeme Vám novou generaci softstartérù øady SMC. Nové
softstartéry SMC mùžeme rozdìlit na dva hlavní typy, SMC-Delta,
urèený pro øízení rozbìhu motorù hvìzda-trojúhelník a SMC-3, urèený
pro øízení rozbìhu a dobìhu asynchronních motorù.
Vyrábìjí se v proudových rozsazích SMC-Delta (od 3A do 64A) a SMC-
3 (od 3A do 37A) pro napìtí 200-480V AC a 200-600V AC, 50/60Hz.
Øídicí napìtí lze volit mezi 100-240V AC a 24V AC/DC.
Softstartéry SMC-3 a SMC-Delta vynikají svojí kompaktností a zejména
svými malými rozmìry, V x Š x H - 139,7 mm x 44,8 mm x 100 mm a
hmotností 0,86 kg, které jsou shodné u obou softstartérù v celé
výkonové øadì.
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Krátké zprávy:
Dne 27.5.2002 nás navštívili president firmy Rockwell Don Davis s presidentem Rockwell Automation Keith
Noshbuschem a øeditelem Rockwell Automation pro Evropu Jordy Andreuem. Jedná se o nejvyšší návštìvu za
existence naší spoleènosti a první návštìvu nejvyššího vedení Rockwell ve východní Evropì.

Dne 27. a 28.6.2002 naši spoleènost navštívili Peter Feldhofer, Paul Hanke a Niels E. Nielsen. Dùvodem návštìvy bylo
pøedstavení nových výrobkù spoleènosti Rockwell Automation.

Letošní rok bude jiný než roky pøedešlé, protože se firma ControlTech, která je výhradním a autorizovaným
distributorem americké spoleènosti Rockwell Automation na èeském a slovenském trhu, nezúèastní již 44. roèníku
MSV v Brnì. To ale vùbec neznamená, že bychom ukonèovali svou èinnost, nebo již nemìli zájem informovat širokou
veøejnost o novinkách z oblasti prùmyslové automatizace. Nadále se budeme snažit o uspokojení svých zákazníkù jak
stávajících tak i nových. Ve zkratce bychom Vám rádi pøedstavili nìkolik zajímavých novinek od Rockwell Automation
a dalších firem. Jedná se pøedevším o nové softstartéry SMC-Delta a SMC-3, které pøedstavují novou generaci
softstartérù. Zmìny nastaly i v rodinì frekvenèních mìnièù PowerFlex, které rozšiøily svou øadu o malý kompaktní
frekvenèní mìniè PowerFlex 4. Další novinky v øídicích systémech jsou pøipravovaný modul 1762-IT4, který je urèen
pro mìøení termoèlánkù a analogových signálù s rozsahem milivoltù a také nová kategorie safetyPLC. Tyto systémy
jsou vedeny pod obchodním oznaèením GuardPLC1200 a GuardPLC2000. Velký úspìch zaznamenala i spoleènost
Escort Memory Systems, v Èeské republice tyto výrobky distribuuje naše firma ControlTech, která pøišla na trh s
novým radioidentifikaèním systémem LRP2000 PassTrhru. Více informací o této spoleènosti a jejich výrobkách
naleznete na novì zøízené internetové adrese . Jistì by se v naší velké škále výrobkù našlo pro
každého nìco, proto bychom Vás rádi pozvali na naše webové stránky, kde mimo široké nabídky dokumentace v
èeském jazyce naleznete i aktuální ceníky, novinky a zajímavé odkazy týkající se oblasti prùmyslového trhu.

www.ems-rfid.cz

LETOS NÁS NA MSV v BRNÌ NENAJDETE

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám touto cestou nabídli prohlídku
Demo auta od Rockwell Automation zamìøenou na
nízkonapìťové komponenty. Níže Vám pøedbìžnì
uvádíme datumy, kdy a kde se Demo auto bude
pohybovat.

30.09. od 09.00 do 16.00
01.10. od 09.00 do 16.00

02.10. od 09.00 do 16.00
03.10. od 09.00 do 16.00
04.10. od 09.00 do 12.00

07.10. až 11.10.

14.10. až 18.10.

21.10. od 09.00 do 16.00
22.10. od 09.00 do 16.00

23.10. od 09.00 do 16.00
24.10. od 09.00 do 16.00

Budeme potìšeni Vašim zájmem o tuto akci a doufáme, že to pro Vás bude velmi zajímavá podívaná.

Èeská Tøebová

Ostrava

Slovensko

Brno

Strakonice

Most

- bližší informace Vám poskytne Martin Kubíèek
(0606/602 529, po pøeèíslování 606 602 529)

- bližší informace Vám poskytne ing. Martin Maceèek (0606/605 248,
po pøeèíslování 606 605 248)

/bližší informace na tlf. 05/43 23 57 29 (543 235 729)

- bližší informace Vám poskytne Roman Gerlich (0606/723
887, )

- bližší informace Vám poskytne Luboš Èáka (0606/724 331,
)

- bližší inf. Vám poskytne ing. Vích (+421 0903700594)

po pøeèíslování 606 723 887

po
pøeèíslování 606 724 331

Demo auto od Rockwell Automation s prístroji nízkého napetí
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Pøipravuje se nový modul 1762-IT4
Pro øídicí systém MicroLogix1200 se pøipravuje nový
analogový vstupní modul 1762-IT4. Modul má 4
vstupní kanály a je urèen pro mìøení termoèlánkù a
analogových signálù s rozsahem milivoltù. Cena tohoto
modulu ještì nebyla stanovena.

Rockwell Software pøipravuje RS Logix5000 ver. 11

Nový PanelBuilder32 ver. 3.80

V druhé polovinì tohoto roku by se mìl na trhu objevit
nový RSLogix5000 verze 11. Tato verze pøinese nìkolik
velmi významných novinek, které usnadní
programátorùm jejich práci. Pøedevším se jedná o plnou
podporu a implementaci ControlLogix redundance, pro
kterou byla døíve nutná speciální verze. 8.52. Druhou a
stejnì významnou novinkou je implementace nových
programovacích jazykù pro øídicí systémy Logix. Kromì
ladder diagramu a funkèních blokù, které jsou v souèasné
dobì k dispozici, pøibude ještì "Structure Text" a "SFC".

Nová verze PanelBuilder32 pøináší nativní komunikaci s
øídicími systémy FlexLogix a CompactLogix bez nutnosti
mapování datové oblasti do podoby SLC/PLC. Pøibyla
funkce TAG Count, která øíká, jak èasto byla promìnná
použita v projektu a díky této funkci je možné vyvarovat se
nadbyteèných promìnných.
U øídicích systémù MicroLogix1200/1500 série C jsou nyní
podporovány promìnné typu float. Dále byla rozšíøena
promìnná typu bitové pole až na 32 bitù a u nových
barevných panelù je možné definovat až 32 barev namísto
pùvodních 16.

RSView Machine Edition

Chcete se seznámit s novými PanelView Plus døíve než
budou na trhu , pøípadnì hledáte levnou alternativu k
RSView32? Pokud alespoò jedna z odpovìdí znìla ano,
pak je tu pro vás nový software RSView Machine Edition.
RSView Machine Edition je speciální verze vizualizaèního
software, který je urèen pro nové operátorské panely
PanelView Plus, poèítaèe s operaèním systémem
Windows CE, nebo poèítaèe s operaèním systémem
Windows 2000.

Zásadní rozdíl je v urèování velikosti aplikace. Zatímco
RSView32 urèuje velikost aplikace podle poètu
promìnných, které komunikují do øídicího systému. RS
View ME urèuje velikost aplikace podle poètu použitých
obrazovek. Pokud napøíklad budeme mít aplikaci kde je
jen 10 obrazovek a na každé obrazovce je použito 200
rùzných promìnných, tak v pøípadì RSView ME
použijeme verzi pro 15 obrazovek, zatímco s RSView32
použijeme verzi pro 5000 promìnných.

Souèástí RSView Machine Edition Runtime je vždy
komunikaèní software RSLinx.

RSView ME nepodporuje psaní skriptù ve
Visual Basicu

RSView ME nepodporuje detektor
událostí

RSView ME podporuje fill, position, visibility,
slide, rotation, size, color

RSView ME vs. RSView32
Velikost aplikace :

RSLinx :

Visual Basic :

Event Detector :

Animace :

Seznam základních objektù RSView ME

Alarms
Bar Graph
Control List Selector
Date / Time Display
Display Navigation Buttons
Display List Selector
Drawing Objects
Expressions
Gauge
List Indicator
List Keys
Local Message Display

Multistate Indicator
Numeric Display
Numeric Entry Enable
Print Display Button
Push Buttons
Ramp Button (INC/DEC)
Security
Scale
String Display
String Entry Enable
Trend

Kat.èíslo

9701-
VWMR015AENE

Cena [EUR]
model SA

820,00

Popis

RSVIEW ME Runtime
15 obrazovek

1 190,00

1 645,00

545,00

9701-
VWMR030AENE
9701-
VWMR075AENE
9701-
VWSTMENE

RSVIEW ME Runtime
30 obrazovek
RSVIEW ME Runtime
75 obrazovek
RSView Studio
pro Machine Edition

Pøípadní zájemci o demo CD s RSView Machine Edition si

o nìj mohou napsat na adresu miksovsky@controltech.cz

Ceník

RS View studio pro Machine Edition.

Nový zdroj od firmy SPEL
Je k dispozici nový stabilizovaný zdroj ZU 8-20 pro
analogové karty. Tento zdroj je urèen pøedevším k použití
ve spolupráci s jednotkami 1746-NI8 a 1746-NI16I øídicího
systému SLC500 nebo 1756-IF8 a 1756-IF16 øídicího
systému ControlLogix. Jeden zdroj ZU8-20 mùže napájet
osm mìøicích okruhù. Cena je 3.850,- Kè.



ControlTech News 3-20024

Nové produkty

-pm-

Radioidentifikacní systém firmy Escort Memory Systems LRP2000 PassThru

Úvod

Vlastnosti LRP2000 PassThru

Univerzální aplikace

Závìrem

Firma Escort Memory Systems v letošním roce uvedla
na trh dlouho oèekávanou anténu-bránu, tato anténa je
v oblasti rádiové identifikace významným milníkem a
díky ní se radiová identifikace posunula o velký kus
kupøedu.

RFID øešení opakovanì zklamalo když mìlo spojit
požadavky na velký dosah ètení u pasivních systémù,
odolnost vùèi okolním vlivùm a požadavky na
osvìdèení. Nyní firma Escort Memory Systems
pøedstavuje svoji novou anténu LRP2000 PassThru,
která mùže èíst/zapisovat až 99 nosièù informací
(TAGù) najednou ve vzdálenosti až 2000 mm mezi
protìjšími anténami. Tato nová anténa umožòuje
uživateli využít výhod spojených s užíváním frekvence
13.56 MHz a vyhovuje pøedpisùm FCC i CE.
Pokroèilá architektura systému PassThru umožòuje
efektnìjší sbìr dat a prùhlednost v managementu
zásobovacího øetìzce. Pøedstavte si, že mùžete být
schopni èíst nejen palety, ale i všechny pøedmìty na
paletách umístìné, i když jsou uprostøed a jsou
obklopeny dalšími výrobky. Tato technologie je
øešením pro poèetné problémy zásobování a
skladování. Pro pøípad úklidu-kontroly mùže být
seznam pøedmìtù napsán na hlavní nosiè informace
(TAG) umístìný na paletì. Poté co jsou pøedmìty
odebrány, jejich nosièe informací (TAGy) mohou být
pøeèteny a porovnány s hlavním nosièem informací
(TAGem). Když vysokozdvižný vozík projede dveømi
skladu a pøedmìty nesouhlasí s hlavním nosièem
(TAGem), mùže být spuštìn alarm nebo svìtlo k

upozornìní odpovìdných osob. Pøekvapivì, toto
všechno mùže být dosaženo pomocí RFID nosièù
informací (TAGù) a antén založených na standardech
ISO 15693, které vyhovují pøedpisùm FCC a CE. Díky
pøizpùsobení pøedpisùm FCC a CE mùže být systém
PassThru použit v Evropì, v Severní Americe a

ostatních regionech svìta, což je povinnost
pro mezinárodní korporace.

Pokud novou anténu LRP 2000PassThru
zaèleníme ke stávajícím výrobkùm jako je
dopravníková anténa LRP820-04 a
pokladní (desková) anténa LRP820-08
mùžeme vytvoøit schéma univerzální
aplikace, ve které je každý výrobek
sledován od výrobního pásu pøes rùzné
sklady až na pult prodejny. Výrobek, díky
nosièi informaci (TAGu), mùže mít
zaznamenány informace napø. o tom kým a
kdy byl vyroben, expedován, kdy byl
vyskladnìn, jaká je jeho záruka, cena a
atd. Díky tomuto øešení mohou výrobci a
obch dníci dostat zboží pod absolutní
kontrolu a zákazník má stoprocentní jistotu,
že dodané zboží má pøedepsanou kvalitu.

Technologie RFID znamená kvalitativní
krok v oblasti identifikace produktù. V
souèasné dobì je tato technologie ve
stavu, jako byl èárový kód pøed mnoha
lety. Bohužel možnosti èárového kódu jsou

již nyní vyèerpány, a proto se s RFID budeme
nepochybnì setkávat stále èastìji. Spoleènost Escort
Memory Systems nabízí unikátní, prùmyslovì
odzkoušené øady výrobkù, které umožòují øešení
nejrùznìjších i neobvyklých aplikací, kde standardní

èárový kód i pùvodní RFID systémy nestaèí.
Celý sortiment produktù RFID naleznete na stránce

o
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Rockwell Automation a EtherNet/IP

Úvod

I/O komunikace

Operátorské panely

Komunikaèní software RSLinx Gateway

Rockwell Automation nabízí širokou paletu výrobkù pro
populární sítì EtherNet. Jedná se o øídicí systémy,
operátorské panely, adaptéry, pøevodníky, komunikaèní
software atd. Spoleèným jmenovatelem je komunikaèní
protokol EtherNet/IP, který je vystavìn na architektuøe
NetLinx, jenž je implementovaný i v sítích DeviceNet a
ControlNet. EtherNet/IP je zpravován nezávislou
organizací ODVA, která má na starosti i DeviceNet.

Pøestože je EtherNet/IP primárnì urèen pro informaèní
vrstvu a pøenos velkých datových celkù v podnikové
sféøe, je možné ho použít i pro pøenos I/O dat z
technologie, tedy velmi malého objemu dat, opakovanì a
s velkou rychlostí. Velmi dobrých výsledkù je pak
dosaženo v EtherNet sítích s rychlostí komunikace
100mbps. Pøesto ani toto rychlé spojení nemùže
konkurovat I/O komunikaci v sítích ControlNet, které je v
prùmìru minimálnì 2x až 3 rychlejší, protože komunikace
v sítích ControlNet je dùslednì plánovaná a
deterministická. Pøi testech rychlosti pøenosu I/O dat v síti
EtherNet/IP s komunikaèní rychlostí 100mbps, byla mezi
ControlLogixem a modulem 1794-AENT namìøena
rychlost odezvy 4ms. I když je tedy pøenos I/O dat v sítích
EtherNet pomalejší než v sítích ControlNet nabízí
uživateli celou øadu výhod. První a patrnì nejpodstatnìjší
výhodou je cena implementace toho øešení. Druhou
výhodou je snadnost implementace, která vyplývá ze
všeobecné znalosti sítí EtherNet. Z programátorského
hlediska je pak ušetøen èas, protože není nutné
programovat-plánovat komunikaci pomocí speciálního
software RSNetworx. Pøesto je toto øešení spojeno také
nìkolika nevýhodami, z nichž nejzávažnìjší je nemožnost
použití redundadní kabeláže, nedeterministická
komunikace a s tím spojená bezpeènost komunikace,
která je v sítích ControlNet mnohonásobnì vyšší.
EtherNet/IP s I/O komunikací tedy síť ControlNet
nenahrazuje, ale jen nabízí doplòující øešení. V
produktech firmy Rockwell Automation je EtherNet/IP s
I/O komunikací implementován v komunikaèních
modulech 1756-ENET série B (10Mbps ), dále modulu
1756-ENBT (10/100Mbps ), adaptéru 1794-AENT
(10/100Mbps) pro vzdálené FLEX I/O moduly a
operátorských panelech PanelView standard
(10/100Mbps).

S rostoucími požadavky na kapacitu a rychlost
zobrazování údajù z øídicích systémù na operátorských
panelech pøestává vyhovovat tradièní komunikace po
lince RS232/422/485. Uživatelé stále èastìji vyžadují
zobrazení dat "v reálném èase" bez drobných èasových
prodlev a s okamžitou odezvou. Tìmto požadavkùm bez
zbytku vyhovují operátorské panely PanelView standard s
komunikací EtherNet. Tyto operátorské panely jsou
nabízeny jak s monochromatickými, tak i s barevnými
obrazovkami a uživatel mùže zadávat potøebné údaje
nejen pomocí klávesnice, ale také pomocí dotykové
obrazovky. Nejmenší z tìchto panelù má úhlopøíèku 5,5".
Operátorské panely zpravidla nebývají ve stejném místì
jako vlastní øídící systém. Protože sítì EtherNet jsou dnes
bìžnou souèástí každého podniku èi firmy, je možné s
velkou výhodou využít stávající kabeláže a pøipojit øídicí
systém a operátorský panel do tìchto sítí. Operátorské
panely s EtherNet komunikací nepøinášejí jen novou
kvalitu v rychlosti komunikace, ale jejich užití šetøí náklady
pøi instalaci, a protože je možné použít stávajících sítí a
instalace nových komunikaèních kabelù tedy není nutná.
Protože výhoda tohoto øešení je dobøe patrná, rozhodl se
Rockwell Automation, že ve všech nových operátorských
panelech PanelView Plus bude standardnì
implementován nejen komunikaèní kanál RS232, ale i
komunikaèní kanál pro EtherNet.

Nejen kvalitní hardware ale také software a z nìj
pøedevším komunikaèní programy, dodávají sítím
EtherNet jejich sílu. Základním a spoleèným
komunikaèním softwarem pro všechen ostatní software je
RSLinx, který pracuje jako DDE a OPC server. Služeb
RSLinxu využívá vývojový software pro øídicí systémy,
vizualizaèní software, software RS Networx pro
konfiguraci síti, ale tøeba také software RS SQL, který
zprostøedkovává komunikaci mezi øídicími systémy a
SQL databázovými servery. RSLinx nemusí fungovat jen
jako "obyèejný" DDE a OPC server. Ve verzi Gateway
mùže fungovat jako brána pro ostatní pracovní stanice se
softwarem RSLinx, v tomto pøípadì nabízí své
hardwarové komunikaèní prostøedky a mùže je tedy v
sítích EtherNet sdílet. Uvedené øešení na obrázku šetøí
nejen náklady na hardware, protože není nutné vybavovat
každou stanici komunikaèní kartou pro ControlNet, ale
zvyšuje i celkovou propustnost sítì, protože data z
øídicího systému jsou požadována jen jednou spoleènì a
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ne každou stanicí zvlášť individuelnì.

Jednou z mnoha vlastností software RS View je jeho
komunikace po síti Et erNet v informaèní vrstvì. Pokud
doplníme RSView o službu (software) Active Display
Server/Client., otevøe se nám možnost zobrazovat "živá"
data z vizualizace na ostatních pracovištích v síti
EtherNet. Díky rychlosti sítì EtherNet mají uživatelé
dojem, jakoby sedìli pøímo ve velínì a mají možnost
sledovat v reálném èase co se dìje v technologii. Údržba
takového systému je velmi jednoduchá, protože aplikace
je fyzicky jen jedna a na ostatních pracovištích bìží jen
"tenký" klient. Toto øešení má nìkolik výhod. První
výhoda spoèívá v tom že programátor nemusí vytváøet
nìkolik aplikací, ale jen jednu. Druhou výhodou je, že
pracovníci ostatních provozù jsou lépe informování o
stavu technologie, což zvyšuje pružnost a koordinaci
výroby. A tøetí výhodou je, že i podnikový management
mùže okamžitì reagovat a plánovat podle potøeb,
pøípadnì øešit vzniklé problémy.

Øada malých øídicích systémù má pouze komunikaèní
kanál s RS232, který má omezené možnosti. V mnoha

pøípadech se objevují požadavky, aby i tyto samostatnì
stojící øídicí systémy byly zaèlenìny do podnikové
informaèní vrstvy, pøípadnì si mezi sebou pøedávaly
informace. Proto firma Rockwell vyvinula pøevodník
1761-NET-ENI, který pøevádí RS232 (DF1 full duplex) na
EtherNet/IP. Modul 1761-NET-ENI není jen obyèejným
pøevodníkem, ale funguje také jako "router" pro DF1
zprávy a mùže také zajistit odesílání dat z øídicího
systému pomocí E-modulu, pøípadnì zaslání dat na
mobilní telefon. V modulu je umístìna routovací tabulka,
která funguje tak, že DF1 adrese na sítí odpovídá adresa
ve formátu TCP/IP (x.x.x.x). Kapacita routovací tabulky
je padesát adres a jsou v rozsahu adres 50-99.
Obdobnì funguje i tabulka e-mailových adres, pokud
øídicí systém vyšle zprávu na adresu 100-149 je
automaticky transformována na e-mail s adresou která je
uvedena v tabulce. Vzhledem k tomu, že je možné
odeslat e-mail na mobilní telefon, mohou být tímto
zpùsobem velice jednoduše pøenášena dùležitá data
vybraným pracovníkùm. Protože pøevodník je
kompatibilní se všemi zaøízeními, které komunikují
pomocí DF1 protokolu je možné pøipojit k síti EtherNet
také operátorské panely PanelView, které jsou vybaveny
komunikaèním kanálem RS 232 (DF1 full duplex).

Øídicí systémy MicroLogix1000/1200/1500 jsou malé
øídicí systémy, které samy nedisponují komunikaèním
kanálem pro EtherNet. Mají však komunikaèní RS-232 s
protokolem DF1 full-duplex a tak je možné i tyto malé
øídicí systémy velice snadno zapojit do sítí EtherNet
pomocí pøevodníku 1761-NET-ENI.
SLC500 Øídicí systémy SLC500 mají celou øadu
procesorù, které se liší pøedevším komunikaèními
možnostmi. Procesor SLC 5/05 je pøímo vybaven
komunikaèním kanálem pro EtherNet a jeho integrace do
sítí EtherNet je tedy okamžitá. Procesory SLC5/03 a
SLC5/04 nedisponují kanálem pro EtherNet, pøesto je
však možné pøipojit je do sítí EtherNet a to
prostøednictvím pøevodníku 1761-NET-ENI, který se
pøipojí na kanál "0" s RS232 a protokolem DF1 full
duplex.

Øídicí systémy CompactLogix a FlexLogix jsou stejnì
výkonné jako ControlLogix. Mají však omezený poèet
vstupù/výstupù a komunikaèní schopnosti a proto jsou

RSView - Active Display

Pøevodník 1761-NET-ENI

Øídicí systémy
MicroLogix1000/1200/1500

CompactLogic a FlexLogix

h

dokonèení na str.10
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Snímaèe
Indukcní a kapacitní snímace

Indukèní snímaèe jsou nejrozšíøenìjšími typy snímaèù
používaných v praxi pro bìžné aplikace. Firma Allen-
Bradley nabízí dvì základní øady indukèních snímaèù , a
to øadu 871 a 872. Každá øada zahrnuje nìkolik typù z
nichž si v tomto èlánku, nìkteré pøedstavíme.

Snímaèe 871C mohou být v plastovém provedení o
velikosti tìla M12, M18 a M30 se snímací vzdáleností od
4mm do 15mm, s ovládacím napájením 24-250V AC se
spínacím nebo rozpínacím kontaktem. Snímaèe mají
signalizaci sepnutí výstupu pomocí LED a jsou zakonèeny
2m kabelem v krytí IP67. Dále mohou být s tìlem z
poniklované mosazi a plastovou snímací hlavou, které
mají zvýšenou teplotní odolnost a to od -40°C do +100°C.
Tyto snímaèe mají ovládací napájení 10-30V DC, velikost
tìla je M12, M18, M30 se snímací vzdáleností od 2 do
15mm a výstupem PNP. Do øady 871C patøí i snímaèe s
analogovým výstupem 0-10V se snímací vzdáleností 0,5
až 2,5mm pøi velikosti tìla snímaèe M12, 1 až 4mm u M18

a 7 až 14mm u M30. Všechny tøi typy mají ovládací napìtí
18-30V DC a jsou zakonèeny kabelem. Snímaèe s
izolovaným výstupem jsou oznaèeny 871U. Ovládací
napìtí je 11-52V DC nebo 15-132V AC se snímací
vzdáleností od 4 do 8mm s velikostí tìla M12, M18 a
výstupem je jeden spínací kontakt nebo jeden spínací a
jeden rozpínací kontakt. Izolaèní napìtí je: vstup-výstup
2500V a výstup-výstup 1000V. 871P jsou snímaèe s
nastavitelnou (5 poloh) ètvercovou hlavou o rozmìrech 40
x 40mm, snímací vzdáleností od 15 do 40mm a ovládacím
napìtím 10-60V DC, 20-250V AC/DC. U stejnosmìrné
verze je standardní výstup PNP nebo NPN u verze s
univerzálním napájením je výstupem jeden spínací nebo
jeden rozpínací kontakt. Pøipojení na tyto snímaèe je
pomocí konektoru a samozøejmostí je signalizace napájení
a sepnutí výstupu pomocí LED. 871P jsou také oznaèeny
speciální snímaèe "Can sensor" zabudované do nerezové

skøíòky urèené pro snímaní plechovek pro nápoje o
velikosti 202-401 a 202-704. Tyto snímaèe mají ovládací
napìtí 30-150V AC, výstupem je jeden spínací kontakt a
pøipojení je pomocí konektoru nebo je ovládací napìtí 10-
30V DC, výstupem je PNP a NPN a pøipojení je pomocí
konektoru nebo kabelu. Všechny typy mají signalizaci
výstupu pomocí LED a krytí IP67. 817FM jsou malé ploché
snímaèe dodávané ve tøech kompaktních rozmìrech a to
28 x 16 x 11mm se snímací vzdáleností 2mm, 25 x 50 x
10mm se snímací vzdáleností 5 a 8mm, 40 x 26 x 12mm
se snímací vzdáleností 2 a 4mm. Ovládací napìtí je 90-
250V AC a výstupem je jeden spínací nebo jeden
rozpínací kontakt nebo ovládací napìtí 10-30V DC a
výstup je PNP nebo NPN. Dalším typem øady 871 jsou
kruhové snímaèe oznaèené 871R. Jsou to snímaèe s
kruhovým otvorem o prùmìru 12, 20, 50 a 100mm, s
ovládacím napìtím 10-30V DC standardním výstupem
PNP nebo NPN zakonèené kabelem nebo konektorem a
samozøejmì jako všechny snímaèe se stejnosmìrným
ovládacím napìtím mají ochranu proti pøepólování.
Posledním typem snímaèù z øady 871 jsou snímaèe
871TM. Jsou to snímaèe ve válcovém pouzdøe z nerezové
oceli s vnìjším závitem M12, M18, M30, se snímací
vzdáleností od 2 do 15mm a jsou zakonèeny
dvoumetrovým kabelem nebo konektorem. Tyto snímaèe
nacházejí pøedevším uplatnìní všude tam, kde je agresivní
prostøedí jako je napø.chemický prùmysl.

Nejpoužívanìjšími typy jsou snímaèe 872C "WorldProx".
Jsou to snímaèe ve válcovém pouzdøe z poniklované
mosazi s vnìjším závitem M8, M12, M18, M30 a o 6,5mm.
Tyto snímaèe jsou dodávány jak se støídavým ovládacím
napìtím 20-250V AC, tak se stejnosmìrným napìtím 10-
30V DC. Výstupem je spínací nebo rozpínací kontakt u
verze se støídavým napájením a PNP nebo NPN u verze
stejnosmìrným napájením. Snímací vzdálenost je od 2 do
20mm, signalizace sepnutí výstupu pomocí LED, krytí
IP67 a zakonèení konektorem nebo kabelem. Dalšími typy
jsou snímaèe "QuadroPlex" s velikostí tìla M12, M18, M30
se snímací vzdáleností od 3 do 15mm a výstupem jedním
spínacím a jedním rozpínacím kontaktem a snímaè s
velikostí tìla M30 s reléovým výstupem. Snímaèe v
plastovém provedení mají oznaèení 872CP a jsou o
velikosti M12, M18, M30 se snímací vzdáleností od 3mm
do 15mm, s ovládacím napájením 10-30V DC a výstupem
PNP, NPN. Snímaèe mají signalizaci sepnutí výstupu
pomocí LED a jsou zakonèeny 2m kabelem nebo
konektorem v krytí IP67.

Kapacitní snímaèe se používají pro snímaní kovových i
nekovových materiálù, které mohou být pevné, sypké nebo
tekuté povahy. Každý snímaè má regulovatelnou snímací
vzdálenost a dvì LED signalizující napájení a stav
výstupu. 875C jsou snímaèe ve válcovém pouzdøe z
poniklované mosazi s vnìjším závitem M12, M18, M30 se
snímací vzdáleností od 0,4 do 10mm nebo z plastu M18,
M30, o 34 se snímací vzdáleností od 2 do 30mm
oznaèené 875CP. Ovládací napìtí je 10-60V DC nebo 20-
250V AC. Výstupy u tìchto snímaèù jsou standardní, to je
spínací nebo rozpínací kontakt u støídavé verze a PNP
nebo NPN u stejnosmìrné verze.

Øada 871:

Øada 872:

Kapacitní snímaèe

-pj-

Kapacitní snímaè 875CP (vlevo) a indukèní snímaèe 872C
(uprostøed) a 871P (vpravo).

Indukèní snímaè 871FM
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na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:
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14 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

17 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

20 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèí-
tek v angliètinì

16 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

19 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

15 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

13 - Ministykaèe, výkonové
stykaèe, Elektronické a tepel-
né motorové ochranné relé
v èeštinì

23 - Frekvenèní mìnièe -
složka-jednolisty (PF4, PF 70,
1336-plus,SSC 160, PF 700)
v èeštinì

11 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

9 - Automatizaèní systémy -
souhrnný katalog automatizaèní
techniky v angliètinì

10 - I/O produkty -
pøehledový katalog I/O modulù
v angliètinì

1 - Kapesní katalog -
Pøehledový katalog øídicích
systémù v èeštinì

21 - Katalog výkonových
jistièù - Pøehledový katalog
jistièù do 1600A øady 140M
v angliètinì

18 - Katalog ovládacích a
výkonových spínaèù -
Ovládací a silové spínaèe
øady 194 v èeštinì

22- Kapesní katalog -
Pøehledový katalog frekvenè-
ních mìnièù a softstartérù
v èeštinì

5 - MicroLogix 1000 -
Pøehledový katalog v angliètinì

2- SLC-500 katalog -
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

4 - ControlLogix katalog -
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v èeštinì

7 - MicroLogix 1500 -
Pøehledový katalog v angliètinì

6 - MicroLogix 1200 -
Pøehledový katalog v angliètinì

12 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

8 - Architektura Logix -
pøehledový katalog systémù Logix
v angliètinì

25 - PowerFlex 7000 -
Katalog o nových vysokona-
pìťových mìnièích v angliètinì

26 - -Softstartéry
pøehledový katalog sofstartérù
SMC-Delta a SMC-3 v angliètinì

Na našem webu si
mùžete dále objednat zajímavá CD zdarma

www.controltech.cz
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SMC-Delta a SMC-3
Rádi bychom Vám

blíže pøedstavili novinky
firmy Allen-Bradley v
oblasti pohonù, konkrétnì
novou generaci
softstartérù øady SMC.

Mùžeme je rozdìlit na
dva hlavní typy, SMC-
Delta, urèený pro øízení
rozbìhu motorù hvìzda-
trojúhelník a SMC-3,
urèený pro øízení rozbìhu
a dobìhu asynchronních
motorù.

Softstartéry SMC-Delta a SMC-3 mají integrován vnitøní
Bypass, nastavitelnou ochranu motoru proti pøetížení a
snadnou diagnostiku chyb. Disponují øadou ochran, mezi
které patøí vlastní nadproudová elektronická ochrana
motoru, možnost detekce zkratu na tyristoru, ztráty
napìtí/zátìže, pøehøátí, vyvažování nesymetrie fází a
detekcí zámìny fází (pouze SMC-3). K signalizaci stavu
softstartérù øady SMC (OFF/ON/RUN nebo detekce
pøíslušné chyby) slouží LED dioda, umístìná na èelním
panelu. Unikátní jsou také rozmìry nových softstartérù
SMC-Delta a SMC-3, V x Š x H - 139,7 mm x 44,8 mm x
100 mm, hmotnost 0,86 kg, které jsou stejné v celém
výkonovém rozsahu SMC-Delta (3A až 64A), SMC-3 (3A
až 37A) a jenom podtrhují jednoduchost a kompaktnost
této øady.

K softstartérùm SMC-Delta a SMC-3 lze také objednat
øadu pøíslušenství, mezi které mùžeme jmenovat:

Pomocné kontakty (1 x N.O., 2 x N.O., 1 x N.C., 1 x
N.O. a 1 x N.C.), vstupní ochranný modul, modul pro
vzdálený reset nebo ventilátor

Samozøejmostí je možnost externího ovládání, které
dále vylepšuje schopnosti øízení a diagnostiky nových
softstartérù øady SMC.

Nabízejí se v 8 proudových rozsazích 3A, 9A, 16A,
20A, 25A, 32A, 51A a 64A pro napìtí 200 až 480V AC,
200 až 600V AC, 50/60 Hz. Øídicí napìtí lze volit mezi 100
až 240V AC a 24V AC/DC.

Díky uvedeným rozmìrùm (V x Š x H - 139,7 mm x 44,8
mm x 100 mm, hmotnost 0,86 kg) a kompaktnosti SMC-
Delta je docíleno zjednodušení instalace zaøízení pro
rozbìh motorù hvìzda-trojúhelník a zmenšení instalaèní
plochy o 1/3 oproti stávajícím zaøízením.

Rozbìh motoru s proudovým omezením se používá v
pøípadech, kdy je nutné omezit zábìrný proud. Omezení
proudu lze nastavit jako 150%, 250%, 300% nebo 350%
jmenovitého proudu. Doba rozbìhu nastavitelná do 2, 5,
10 nebo 15 sekund

Nabízejí se v 7 proudových rozsazích 3A, 9A, 16A, 19A,
25A, 30A a 37A pro napìtí 200 až 480V AC a 200 až
600V AC, 50/60Hz. Øídicí napìtí lze volit mezi 100 až
240V AC a 24V AC/DC.

Plynulý rozbìh motoru zvyšováním napìtí (soft start).
Zajišťuje rozbìh motoru se zábìrným momentem

Vlastnosti nových
softstartérù SMC-Delta a
SMC-3

Propojovací moduly pro jistièe 140M a stykaèe 100C

Softstartéry SMC-Delta standardnì umožòují:

Current Limit Start

Softstartéry SMC-3 standardnì umožòují:

Soft Start

Nastavení veškerých
parametrù se provádí pomocí
pøepínaèù umístìných pod
krytem na èelním panelu
softstartéru.

SMC-Delta

SMC-3
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SMC-Delta a SMC-3

nastavitelným v rozsahu 15%, 25%, 35% nebo 65%
zábìrného momentu a dobou rozbìhu nastavitelnou do 2,
5, 10 nebo 15 sekund.

Rozbìh motoru s proudovým omezením se používá v
pøípadech, kdy je nutné omezit zábìrný proud. Omezení
proudu lze nastavit jako 150%, 250%, 350% nebo 450%
jmenovitého proudu. Doba rozbìhu nastavitelná do 2, 5,
10 nebo 15 sekund

Funkce Kick Start na zaèátku rozbìhu povolí proudový
puls o velikosti 450% jmenovitého napìtí a doby trvání 0.5
až 1.5 sekund. Tímto je možné pøekonat suché tøení a
zajistit plynulý rozbìh.

Funkce plynulého zastavení. Doba zastavení je
nastavitelná jako násobek rozbìhového èasu (1x, 2x nebo
3x). Motor zastavuje v dùsledku pomalého a plynulého
snižování napìtí.

Nastavení veškerých parametrù se provádí pomocí
pøepínaèù umístìných pod krytem na èelním panelu
softstartéru.

Softstartéry SMC-Delta a SMC-3 jsou vhodné pro
použití v celé øadì aplikací, zejména však pro øízení
rozbìhu a dobìhu kompresorù, ventilátorù, èerpadel,
odstøedivek, dopravníkù nebo hydraulických výtahù.

Current Limit Start

Selectable Kick Start

Soft Stop

-pm-

systém CompactLogix je možné pøipojit do sítì EtherNet
jen pomocí pøevodníku 1761-NET-ENI. Pro FlexLogix se
má v brzké dobì objevit komunikaèní karta pro EtherNet
(k dispozici je již karta pro ControlNet a DeviceNet). V
dobì psaní tohoto èlánku komunikaèní karta pro
EtherNet ještì nabyla na trhu a tak je zatím jedinou
možností, jak pøipojit FlexLogix k síti EtherNet, použití
pøevodníku 1761-NET-ENI

Øídicí systém ControlLogix nabízí obrovský výpoèetní
výkon, který lze umocnit ještì tím pokud použijeme
vícero procesorù v jednom rámu. Stejnì tak, jako lze
stupòovat výkon pomocí vìtšího množství procesù,
mùžeme takto stupòovat komunikaèní možnosti
ControlLogixu pøidáním nìkolika komunikaèních karet
pro EtherNet. Komunikaèní karta pro ControlLogix se
jmenuje 1756-ENBT a komunikaèní rychlost této karty je
10 a 100Mbps. Existuje také levnìjší varianta a ta se
jmenuje 1756-ENET, která však komunikuje pouze
rychlostí 10Mbps. V brzké dobì by se mìla objevit také
na trhu komunikaèní karta pøímo s pøipojením na optické

vlákno.

Bližší informace a specifikace EtherNet/IP jsou volnì
dostupné na adrese http://www.odva.org/
Detailní informace o produktech Rockwell Automation
pro sítì EtherNet je možné získat na adresách
http://www.ab.com/catalogs/b113/comm/ethernet.html a
http://www.ab.com/manuals/.

ControlLogix

Závìr

dokonèení ze str. 6

www.ems-rfid.cz - nová èeská verze webu úspìšného výrobce radioidentifikaèních systémù uvedena do provozu
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Redundantní systém ControlLogix v technologii dopravy popílku

Spoleènost Autel již delší dobu realizuje systémy
øízení automatické dopravy popílku v tepelných
elektrárnách. A jak taková pneumatická doprava popílku
vlastnì vypadá?

V elektrárnì jsou instalovány odprašovací jednotky,
které zachytávají horký popílek z kouøových zplodin a
vysypávají ho do speciálních zásobníkù. Plný zásobník se
vyprázdní vzduchem do dalšího vìtšího sila a celý cyklus
se opakuje.
Takových zásobníkù bývá nìkolik až po desítky,
vyprazdòování popele probíhá individuálnì, ve dvojicích
nebo také v celé skupinì.

Popílek, který je uložen v silu, je dále dopravován do
cementárny (výroba cementu) nebo je vysypáván do
speciálních cisteren (odvoz na skládku). Kromì již
zmínìných zásobníkù se zde nacházejí kompresory,
ventilátory, filtry vzduchu a také spousta dalších ventilù pro
rùzné funkce.. I když je tato technologie relativnì
jednoduchá (minimum regulaèních smyèek), je choulostivá
na výpadek øídicího systému, protože pøi poruše mùže
dojít k zaplnìní potrubí horkým popílkem a následnì k
zatvrdnutí celého úseku. Øídicí systém se proto øeší s
redundantním procesorem. V tomto èlánku je popsán øídící
systém, který byl navržen pro tepelnou elektrárnu
2x160MW v Turecku. Investor požadoval použít v projektu
automatizaèní prostøedky od firmy Rockwell Automation
(Allen-Bradley).

Po vstupní analýze maximální konfigurace

vstupù/výstupù (v/v) a po odhadu všech vnitøních
programových a datových promìnných byl upøednostnìn
øídicí systém ControlLogix pøed starším PLC5. Kompletní
konfigurace, vèetnì dvou operátorských stanic, je
zobrazena na obrázku è.1. Operátorská stanice (OS) je
tvoøena poèítaèem s 21" monitorem. Jedna z nich slouží
souèasnì jako inženýrská pro potøeby konfigurace
systému, programování procesorù a úpravy obrazovek.
Komunikace mezi OS a tiskárnami je zajištìna lokální sítí
EetherNet, s možností pøipojení se na celopodnikovou síť.
První tiskárna slouží k tisku alarmù/událostí, druhá pak k
tisku kopií obrazovek a trendù. Vizualizace technologie je
vytvoøená v prostøedí RSView32.

Jádro øízení tvoøí dva redundantní procesory
ControlLogix 5555, které jsou navzájem propojeny
synchronizaèním optickým kabelem. Jeden procesor je
vždy aktivní a druhý záložní. Pøi výpadku aktivního
procesoru (ztráta napájení, komunikace, chyba programu)
pøechází øízení programu plynule na záložní procesor.
Správný soubìh procesorù zajišťují dva synchronizaèní
moduly. Každý procesor je umístìn ve vlastním rámu, který
dále obsahuje komunikaèní moduly pro síť ControlNet a
napájecí zdroj. Tato sbìrnice je rovnìž redundantní, takže
pøi výpadku jedné komunikaèní linky nedojde ke ztrátì dat
a øízení procesu pokraèuje pøes druhou záložní linku.
Stejná sbìrnice ControlNet (operátorská) je mezi OS a
procesory. Jako v/v jednotky byly zvoleny Flex I/O moduly,
které mají øadu výhod. Lze je vymìòovat pod napìtím,
jejich montáž je velmi snadná a umožòují pøímé pøipojení
procesních kabelù. Flex I/O moduly jsou spojeny do skupin
po osmi a každá skupina má vlastní komunikaèní modul
pro ControlNet.

Použité moduly umožòují pøipojení procesního napìtí
48 VDC pro napájení vstupù a k ovládání výstupù. Kromì
vìtšiny digitálních v/v jsou na Flex I/O moduly pøipojeny
analogové v/v (4-20mA, Pt100).

Komunikace mezi technologií odsunu popílku a
centrálním velínem celé elektrárny probíhá prostøednictvím
sítì MODBUS RTU . Tuto komunikaci zajišťuje modul
MV194-MCM od firmy ProSoft Technology. Koncepènì je
zapojen do sestavy Flex I/O modulù a je konfigurován
pomocí sériové linky RS232.

Pro srovnání rozsahu projektu je pøiložena tabulka
è.1 s uvedením poètu v/v:

Tabulka è.1 Poèet vnitøních a vnìjších promìnných

Kromì již zmínìné pøednosti nepøerušeného chodu
programu vlivem poruchy jednoho procesoru, lze na tomto

Popis redundantního systému
Výhody øešení

Popis signálu
Digitální vstupy (48VDC)
Digitální výstupy (48VDC)
Analogové vstupy (4-20mA)
Analogové vstupy Pt100
Analogové výstupy (4-20mA)
Strukturované datové typy
Vizualizaèní promìnné

Poèet
1 328
1 008
96
40
8
1 200
23 000
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Kdekoliv budete potøebovat, Rockwell Automation Vám nabídne komplexní øešení

pro prùmyslovou automatizaci a to prostøednictvím Allen-Bradley øídicích systémù,

Reliance Electric pohonù, Dodge mechanických pøevodovek a Rockwell Software.
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projektu najít další následující výhody:
· úspora 10-15% montážního místa v rozvádìèích
· 25% úspora nákladù na montáž rozvádìèù s prostøedky
ASØ
· zkrácení doby montáže o více než jednu tøetinu
· zvýšení spolehlivosti zapojení snížením celkového poètu
šroubových spojení

Popsané øešení zùstává otevøené pro budoucí rozšiøování
technologie a poètu v/v. Do sítì ControlNet lze zapojit další
Flex I/O moduly nebo automatizaèní prostøedky od jiných
výrobcù, kteøí podporují ControlNet. Stávající konfigurace
umožòuje použít komunikaèní moduly pro pøipojení na
nadøazenou podnikovou síť (EtherNet) nebo snímaèe
komunikující po sbìrnicích DeviceNet a FieldBus.

Tento projekt
spoleènosti
AUTEL, a.s. je již
druhým øešením
redundantní
konfigurace
øídicího systému
spoleènosti
Rockwell
Automation. Je to
však souèasnì
první projekt
øešený v ÈR, kde
byl navržen a
odzkoušen
redundantní
systém
ControlLogix.
Získané cenné
zkušenosti v této
oblasti budou
využity pøi
realizaci dalších
projektù.

Ing.Roman Filla
Autel, a.s.
www.autel.cz.

Závìr

Aplikace partnerù RA v ÈR


