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Dny nové techniky skonèily..
Pozvánka na AMPER...

Nové CD fy PROLINX, nový firmware...

Nové svìtelné sloupy, svorkovnicové
relé, bezpeè. prvky ...

Dnes øídí MicroLogix 1200!,
SPEL kompletuje jistièe..

PowerFlex 40, Vector Control...

SMC - Flex..

Novinka, která práve prichází na náš trh!

Digitální Servo drive, servomotory
(pokraèování)...

PowerFlex 40™

PowerFlex 40 rozšiøuje úspìšnou øadu mìnièù PowerFlex 4 v po-
dobì kompaktního frekvenèního mìnièe, urèeného pro aplikace od
0.37 kW do 7.5 kW, pro vstupní napìtí 100-120V, 200-240V a 380-
480V. PowerFlex 40 se vyrábí v krytí IP20 a lze jej montovat na
panel nebo DIN lištu.
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Aktivity firmy

Pozvánka na výstavu
" AMPER 2003" 1. - 4. 4

Letos se dne 1. - 4.4. 2003 uskuteèní již 11. mezinárodní veletrh Amper 2003, který se bude konat, jako vloni,
v PVA Letòanech v Praze. Tímto Vás srdeènì zveme na náš stánek è. 7, který je umístìn v hale 2 v sektoru E, kde
Vás rádi seznámíme s novými výrobky od Rockwell Automation. Níže Vám jen ve zkratce pøiblížíme, co Vás èeká pøi
návštìvì našeho stánku.

K pøíjemným zmìnám došlo v generaci softstartérù øady SMC. Nejenže do této øady pøibyl další pøírùstek a to
nový softstartér øady SMC-Flex, který se vyznaèuje nejmodernìjším modulárním provedením, vysokou flexibilitou a
funkèností pro mnoho aplikací, ale také se zvýšil proudový rozsah u SMC-3, a to v rozsahu 3A až 85A a u SMC-Delta
v rozsahu 3A až 147A. Novinky jsou i v øídicích systémech, a to hlavnì nové I/O karty nebo nové moduly. Pøístroje
nízkého napìtí pøišli s novou øadou relé 700-HP a novinkou je bezesporu i nové bezpeènostní modulární relé. Ani
rodina frekvenèních mìnièù PowerFlex™ nezùstala pozadu. Rozšíøila svoji øadu v podobì malého, kompaktního
frekvenèního mìnièe PowerFlex 40, který je urèen pro aplikace od 0,37 kW do 7,5 kW. -ob-

Krátké zprávy: Dne 13. až 14. ledna se konal v centru Babylon v Liberci "Business Unit Update
meeting", který poøádala firma Rockwell Automation pro své distributory. Tohoto meetingu se zúèastnili, jak
pøedstavitelé firmy Rockwell Automation, ale také distributoøi z Èech, Slovenska a Polska. Novinky, které jsme se na
tomto meetingu dozvìdìli, jsme pozdìji prezentovali na Dnech nové techniky.

-ob-

-ob-

Dny 26.2. /Praha/ a 28.2./Brno/ 2003 byly urèeny pro prezentaci výrobkù a novinek spoleènosti Rockwell
Automation nazvané ne jinak než "Dny nové techniky". Tìchto "dnù" se zúèastnilo bezmála 200 zájemcù o výrobky
Rockwell Automation. Naši pøednášející skvìle vyzvedli technické novinky této progresivní spoleènosti, která prùbìžnì
dodává na trh nové výrobky.

Je nám jasné, že tyto aktivity jako jsou "Dny nové techniky" jsou velmi dùležité pro naše stávající ale i nové
zákazníky. Do budoucna plánujeme pokraèovat v podobných akcích, na které Vás budeme upozoròovat na naši
webové stránce www.controltech.cz nebo v našem firemním èasopisu ControlTech news a samozøejmì i rozesíláním
mailù na všechny zákazníky, kteøí mají zájem být takto informováni. Pokud i Vy máte zájem o zasílání novinek e-
mailem, mùžete si na našich webových stránkách o tuto službu zažádat.

Rádi bychom Vám nyní tímto podìkovali za skvìlou návštìvnost a budeme velmi spokojeni, když se setkáme i na
pøíštích akcích spoleènosti ControlTech.

Vážení obchodní pøátelé,
na tomto místì našeho èasopisu Vás vždy informujeme o novinkách a zmìnách v naší spoleènosti, akcích, které se

uskuteènily, pøípadnì, které pøipravujeme. V tomto smìru bude vydání, které právì ètete obzvlášť rozsáhlé. Je to dáno
jednak dynamikou rozvoje a ambicemi naší spoleènosti, ale také personální zmìnou ve vedení firmy, ke které v souèasné
dobì dochází.

Po zralé úvaze a s podporou Rockwell Automation se naše spoleènost rozhodla založit dceøiné firmy v Maïarsku a na
Ukrajinì. Chceme využít stejný model, který se osvìdèil na Slovensku, kde jsme dceøinou firmu založili v roce 2001. Zde
jsme si vyzkoušeli postupy, které chystáme implementovat i ve zmínìných zemích. Vlastní rozbìh a provoz firem
pøedpokládáme, v pøípadì Ukrajiny, v kvìtnu, a v pøípadì Maïarska v èervenci letošního roku. V obou zmínìných zemích
Rockwell Automation již delší dobu pùsobí, nicménì výsledky neodpovídají potenciálu a možnostem tamních trhù. Proto
spoleènost ControlTech dostala možnost se aktivnì zapojit do dìní v tìchto teritoriích a zužitkovat své bohaté zkušenosti s
budováním a øízením prodejní sítì, podporou trhu i marketingem.

S uvedenými zmìnami je spojena i zmìna organizace øízení naší spoleènosti. Pro øízení provozních záležitostí èeské
èásti spoleènosti ControlTech byla, stejnì jako v dceøiných firmách, ustavena funkce "provozní øeditel". Globální øízení
spoleènosti vèetnì dceøiných firem má na starosti "øeditel spoleènosti". Mezi jeho povinnosti samozøejmì patøí i práce s SI,
globálními zákazníky RA a významnými obchodními partnery.

Funkci provozního øeditele od 1.2.2003 vykonává pan Aleš Havlina, který je dlouholetým pracovníkem firmy. Aleš od
založení spoleènosti vedl naše obchodní oddìlení, pøedtím pracoval v obchodním oddìlení SPEL. Patøí mezi velmi
zkušené opory našeho týmu, s produkty Rockwell Automation se setkává více než 11 let.

K poslední zmìnì v naší spoleènosti dochází v tìchto dnech na postu nejvyšším. Po témìø 11 letech práce s
Rockwell Automation odchází z firmy pan Boøek Vích. Boøek prošel mnoha funkcemi ve firmì SPEL. Ve firmì ControlTech
pak pracoval na postu marketingového managera a pozdìji øeditele naší dceøiné firmy na Slovensku. Od loòského roku
vede mateøskou firmu ControlTech.

S úèinností od 17.3. 2003 na místo øeditele spoleènosti nastupuje pan Roman Nìmec. Roman pracoval ve firmì
Rockwell Automation Services (døíve SPEL) jako obchodní øeditel. S Rockwell Automation je spojován již více než 6 let a
jeho obchodní erudice i bohaté zkušenosti s vedením velkých projektù budou pro firmu jistì velkým pøínosem.
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Rozšírení sortimentu SMC-3 a SMC-Delta
Po úspìšném uvedení nové generace softstartérù SMC-3 a

SMC-Delta, urèených pro øízení rozbìhu a dobìhu asynchronních
motorù a rozbìhu hvìzda-trojúhelník, v provedení se vstupním
napìtím 200 až 480V a s øídicím napìtím 100 až 240V AC, lze nyní
objednávat i typy s øídicím ovládáním 24V AC/DC.

Bìhem letošního roku dojde také ke zvýšení proudových
rozsahù u obou softstartérù. SMC-3 se bude nabízet v rozsahu 3 A
až 85 A a SMC-Delta v rozsahu 3 A až 147 A.

V letošním roce firma Allen-Bradley pøedstaví nový softstartér
øady SMC-Flex, který se bude vyznaèovat nejmodernìjším
modulárním provedením, vysokou flexibilitou a funkèností pro mnoho
aplikací.
Softstartéry SMC-Flex umožòují øízení rozbìhu a dobìhu
asynchronních motorù, ale i motorù hvìzda-trojúhelník. Nabízejí se v
7 proudových rozsazích, pro standardní motory (od 108 A do 480A)
a pro rozbìh hvìzda-trojúhelník (od 187 A do 831 A). Vstupní napìtí
200 až 480V AC nebo
200 až 600V AC,
frekvence 50/60Hz a v
krytí IP00 nebo IP65. Pro
pøipojení vnìjších signálù
nabízí SMC-Flex
svorkovnici programo-
vatelných vstupù a
výstupù, usnadòující

pøímé pøipojení dle požadavkù uživatele. Øídicí napìtí lze volit mezi 100
až 240V AC a 24V AC/DC. Ètyøi pomocné kontakty slouží pro kompletní
signalizaci aktuálního stavu softstartéru.

Komfortní nastavování základních parametrù a øízení softstartéru
SMC-Flex je dané integrovaným ovládacím panelem s LCD displejem a 5
tlaèítky, možností pøipojení kompatibilních komunikaèních modulù 20-
COMM a ovládacích modulù 20-HIM, které využívají i frekvenèní mìnièe
rodiny PowerFlex.

Standardní provedení nabízí 7 rozbìhových režimù, jako option lze
zvolit režim pro øízení rozbìhu a dobìhu èerpadel, polohování nebo v
pøípadì požadavku na zkrácení doby zastavení režim pro brzdìní.
Pro zajištìní maximální spolehlivosti chodu motoru s minimalizací poruch
a výpadkù softstartér standardnì disponuje vlastní nadproudovou
ochranou motoru s pamìtí, ochranu a diagnostikou proti podpìtí, pøepìtí
a pøehøátí. Navíc detekuje pøípadný zkrat tyristoru, zámìnu fází nebo
nedovolený poèet rozbìhù /hod..Oproti stávajícím øadám nabízí SMC-
Flex i termistorový vstup. Mezi monitorované provozní velièiny patøí
proud, napìtí, výkon, úèiník, tepelné zatížení motoru, provozní hodiny.

Softstartéry jsou vhodné napø. pro pohon èerpadel, kompresorù,
ventilátorù, lisù, pásových dopravníkù atd. Vìøíme, že použití našich
výrobkù bude tím správným øešením v øadì Vašich aplikací.

SMC Flex

-vk-SMC-Flex rozšiøuje, pøípadnì doplòuje stávající øadu softstartérù.
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Mìnièe

-vk-

-vk-

PowerFlex 40
Bìhem letošního roku bude také pøedstaven nový frekvenèní mìniè s

oznaèením PowerFlex 40. PowerFlex 40 rozšiøuje úspìšnou øadu mìnièù
PowerFlex 4 v podobì kompaktního frekvenèního mìnièe, urèeného pro
aplikace od 0.37 kW do 7.5 kW, pro vstupní napìtí 100-120V, 200-240V a
380-480V. PowerFlex 40 se vyrábí v krytí IP20 a je možné ho montovat na
panel nebo DIN lištu. Konstrukèní provedení tohoto mìnièe umožòuje
snadný pøístup ke všem svorkovnicím, ale zejména možnost "tìsné"
montáže, s vylouèením vìtrací mezery pøi instalaci více mìnièù.

Pro základní øízení a nastavování mìnièe PowerFlex 40 slouží
intuitivní ovládací panel s LED displejem, dotykovou klávesnicí a s
potenciometrem zabudovaným pøímo v mìnièi. Programovatelné
parametry umožòují jednoduché nastavení mìnièe i díky funkci Quick
Start, která pomocí 10-ti nejpoužívanìjším parametrùm seøazených v
jedné skupinì zjednodušuje zadávání základních parametrù pro rychlý a
snadný start mìnièe. Pro úèely další komunikace a pro rychlé nastavování
i programování mìnièe pomocí softwarù DriveExplorer™ a
DriveExecutive™, mìniè disponuje vnitøní komunikací RS485 s novým
komunikaèním protokolem DSI (Drive Serial Interface). Díky tìmto
možnostem lze mìniè PowerFlex 40 provozovat i po síti Modbus RTU.
PowerFlex 40 dále umožòuje použití komunikaèního modulu pro pøímou komunikaci s nadøazeným systémem po
protokolu DeviceNet. Standardní záležitostí je i možnost pøipojení vzdálených zaøízení jako "Remote Keypad
Module", který umožòuje umístìní ovládacího panelu na dveøe rozvádìèe nebo "CopyCat Keypad", který slouží k
rychlému nahrávání a pøehrávání všech parametrù mìnièe.

Výstupní frekvenci lze zadávat externì pomocí digitálního nebo analogového vstupu. Pøi analogovém
zadávání rychlosti je respektován signál 0 - 10V, 4 - 20mA nebo externí potenciometr. Samozøejmostí u
frekvenèních mìnièù je možnost výbìru z 8 pøednastavených frekvencí, nastavitelná frekvence PWM, nastavení
dvou rozbìhových a dobìhových ramp, øízení rozbìhu a dobìhu po tzv. S-køivce, brzdìní stejnosmìrným
proudem, Autotuning - funkce letmého startu, automatický restart, snadná diagnostika a odstranìní chyb. Mìnièe
urèené pro jednofázové aplikace pøi vstupním napìtí 240V standardnì disponují interním odrušovacím filtrem
umístìným v mìnièi. Pro výkonové rozsahy od 0.75kW jsou mìnièe vybaveny vlastním dynamickým brzdìním.
Další z mnoha funkcí je i možnost provozovat mìnièe PowerFlex 40 v sítích IT.

PowerFlex 40 nabízí elektronickou nadproudovou ochranu motoru, která neustále monitoruje stav mìnièe,
zajišťuje jeho plynulý chod a chrání motor pøed poškozením.

Rozmìry a hmotnosti mìnièe:

Typ
konstrukce

B

C

120V AC - 1f
(kW)

0,4
0,75
1,1

240V AC - 1f
(kW)

0,4
0,75
1,5

2,2

240V AC - 3f
(kW)
0,4

0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5

480V AC - 3f
(kW)
0,4

0,75
1,5
2,2
4,0
5,5
7,5

Rozmìry V x Š x H
(mm)

180 x 100 x 136

260 x 130 x 180

Váha
(kg)

2,2

4,3

Od letošního roku jsou dostupné mìnièe PowerFlex
700 s vektorovým øízením. Tato øada doplòuje možnosti
stávajících mìnièù PowerFlex 700. Pro zajištìní
optimálních provozních vlastností pohonu, pøesné a rychlé
zmìny otáèek a momentu motoru disponuje PowerFlex
700 øídicím algoritmem nazvaným "Force Technology"
dále pak funkcí "Sensorless Vector" díky které mìniè
dosahuje vysoké pøesnosti nastavení otáèek bez nutnosti
fyzické zpìtné vazby a U/f skalárním øízením, vhodným
pro jednoduché aplikace nenároèné na moment. Tyto
mìnièe umí øídit pøímo moment motoru, na jeho høídeli

mùže být vyvinut maximální moment v libovolných
otáèkách vèetnì nulových. Výkonová øada PowerFlex 700
zaèíná na 0,37kW a zatím konèí na 110kW pro napìtí:
200-240V, 380-480V, 500-600V.

Vstupní/výstupní jednotka Vector Control I/O nabízí
ke zmiòované standardní I/O jednotce (obsahující 6
logických vstupù, 2 reléové výstupy, 2 analogové vstupy, 1
analogový výstup) navíc 1 reléový a 1 analogový výstup,
velmi rychlé analogové vstupy a kartu pro pøipojení
encoderu. Øada nových parametrù je použita s dùrazem
na maximální spolehlivost chodu motoru s minimalizací
poruch a výpadkù.

PowerFlex 700/Vector Control
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Nové produkty
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-pm-
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-pm- -pm-

CD firmy ProLinx Gateway.
Pro zájemce o mezisíťovou komunikaci je k dispozici

nové CD. Na tomto CD naleznete bližší informace a
manuály všech komunikaèních modulù od firmy
ProLinxGatwey. CD je možné objednat na e-mail adrese

.info@controltech.cz

Nový firmware pro SLC500

Pro øídicí systém SLC500 byl uvolnìn nový firmware
FRN6. Jehož hlavní výhodou je podoba Broadcast
(obìžníkových) zpráv v sítích DH485/DF1. Tyto zprávy lze
s výhodou použít pro synchronizaci èasu nebo dat. U
EtherNet procesoru 5/05 pøibyla možnost vytváøení
uživatelských HTML stránek. Procesor SLC5/05 se tak
mùže chovat jako Web server a klient mùže zobrazovat
data pomocí obyèejného internetového prohlížeèe.

GuardPLC1200 a GurdPLC2000 série B

Øídicí systémy GuardPLC série B byly vylepšeny o
Peer to Peer komunikaci mezi dvìma nebo více procesory.
Úèastníky komunikace mohou být, jak GuardPLC1200, tak
i GuardPLC2000. Peer to Peer komunikace probíhá po síti
EtherNet a jejím hlavním úkolem je výmìna dat mezi
jednotlivými procesory. Souèásti této komunikace je i
rozsáhlá diagnostika a vysoký stupeò zabezpeèení.
Komunikace a její protokol byl navržen v souladu s DIN
V19250(AK6), IEC61508 (SIL 3) a EN 954-1 (Kategorie 4).

Nový firmware pro MicroLogix1200 a MicroLogix1500.
Pro øídicí systémy MicroLogix1200 a MicroLogix1500 byl

uvolnìn nový firmware. Tento firmware byl doplnìn o podporu
promìnných typu Float a u instrukcí SCP. Dále byly rozšíøeny
možnosti komunikace s ModBus Rtu z 256 registrù na 1536
registrù. Nový firmware lze získat na adresách:
http://www.ab.com/mem/micrologix/download_mlgx1200.html
http://www.ab.com/mem/micrologix/download_mlgx1500.html

Pripravuje se CompactLogix 1769-L35

Pripravuje se nový modul 1762-IR4
Bìhem letošního roku má být uveden na trh zcela

nový CompactLogix. Tento CompactLogix bude mít
integrovanou komunikaci EtherNet. Velikost pamìti bude
1,5MB. Maximální poèet lokálních Compact I/O modulù
1769 bude rozšíøen ze 16 na 30. Nový ComactLogix bude
podporovat, stejnì jako ControlLogix, programovací jazyky
Ladder diagram, SFC, funkèní bloky a strukturovaný text.
K programování CompactLogixu 1769-L35 bude zapotøebí
RSLogix5000 verze 12. Cena toho procesoru ještì nebyla
stanovena.

Pripravuje se nový modul 1762-IR4
Pro øídicí systém MicroLogix1200 bude v brzké dobì

k dispozici zcela nový modul 1762-IR4. Jedná se o 4
kanálovou odporovou vstupní jednotku. K programování
modulu 1762-IR4 bude zapotøebí RSLogix500 verze 5.50
a vyšší. Cena toho procesoru ještì nebyla stanovena.

Nové prumyslové pocítace a monitory rady Versa

Na trh byly uvedeny zcela nové prùmyslové poèítaèe
øady Versa od firmy Rockwell Automation. Tyto
prùmyslové poèítaèe jsou mnohem levnìjší než pøedchozí
øada prùmyslových poèítaèù, která však i nadále zùstává v
nabídce. Poèítaèe a monitory øady Versa jsou nabízeny v
celkem 36 variantách. Díky pevnì definovaným sestavám
bylo možné radikálnì snížit jejich cenu. Tyto prùmyslové
poèítaèe jsou standardnì skladem v Holandsku, a tak byl
zkrácen i èas jejich dodávky. Ceny prùmyslových poèítaèù
a monitorù øady Versa jsou ve standardním ceníku
øídicích systémù, kapitola CP. Podrobné technické
informace lze získat na adrese:

V pøíštím èísle uvedeme podrobné informace.
http://www.ab.com/manuals/ic/#VersaView

RSLogix500 ver. 5.50

RSLogix500 verze 5.50 pøináší podporu nových I/O
modulù 1769-OA16 a 1769-OW16 pro MicroLogix1500, a
dále I/O modulù 1762-IT4 a 1762-IR4 pro MicroLogix1200.
Dùležitou informací pro všechny uživatele je, že
RSLogix500 verze 5.50 již nepùjde nainstalovat na
operaèní systém Window 95. Podporované operaèní
systémy jsou tak Microsoft Windows 98, Windows ME,
Windows NT 4.0 SP6 a vyšší, Windows 2000 nebo
Windows XP.

Nové RSView32 verze 6.40
Rockwell Software uvedl na trh novou verzi vizualizaèního
software RSView32. Tato nová verze RSView32 oficielnì
podporuje Windows XP. Souèasnì s novým RSView32 je
k dispozici i nová verze vzdálených tenkých klientù Active
Display Systém verze 6.40, které jsou také oficiálnì
urèeny pro Windows XP.

Nový komunikacní modul 1788-ENBT

EtherNet komunikaèní modul 1788-ENBT pro FlexLogix, o
kterém jsme psali v minulém èísle ControlTech News je již
v prodeji. Jeho cena je stanovena na 535,00EUR a sleva
se øídí modelem CX.

Rockwell Automation pøipravuje pro øídicí systémy øady
Micrologix1200 nový analogový RTD/odporový modul.
Díky tomuto modulu se ještì rozšíøí možnosti nasazení
øídicího systému MicroLogix1200. Cena tohoto modulu
ještì nebyla stanovena.
Seznam podporovaných snímaèù:
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20 Pt3916

50 Pt3916

100 Pt3916
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1 Cu 426

12 Nil 672

12 Ni 618

60 NiFe 518

0 až 15

0 až 50

0 až 100

0 až 300

� ��
� ���
� ���
� ���

�
�
�
�

Ù
Ù
Ù
Ù

Ù
Ù
Ù
Ù



ControlTech News 1-20036

Prùmyslové poèitaèe

-pm-

Prùmyslové poèítaèe, jejichž úkolem je pøinést
pohodlné ovládání známé z kanceláøí do prùmyslového
prostøedí, jsou dnes již nedílnou souèástí výrobních hal a
provozù. Tyto poèítaèe lze charakterizovat jako robustní
osobní poèítaèe, které se vyznaèují vysokým stupnìm
krytí, odolávají vibracím a jsou urèeny do drsných
pracovních podmínek. Kvalitní prùmyslové poèítaèe,
vyhovující nejnároènìjším požadavkùm, vyrábí také
spoleènost Rockwell Automation. Spektrum nabídky je
velice široké. Zaèíná od samostatných prùmyslových
monitorù, pokraèuje pøes silné pracovní stanice a konèí u
mobilních prùmyslových poèítaèù - tabletù s rádiovou
EtherNet komunikací.

RAC 6185 jsou prùmyslové TFT LCD monitory. Jsou
nabízeny jako klasické monitory, nebo jako monitory s
dotykovou obrazovkou. Napájení monitorù je 120/240VAC
pøípadnì 24VDC. Monitory jsou dodávány s úhlopøíèkou
10.4" , 12.1",15",18.1",20.1". Viditelný úhel je až 160
stupòù (horizontálnì i vertikálnì). Monitory mohou pracovat
pøi teplotì 0°C až 50°C, skladovací teplota je v rozsahu -
20°C + 60°C. Monitory se vyrábí v krytí IP65.

Klasické prùmyslové poèítaèe pro montáž do rámu s
rozmìrem 19" jsou reprezentovány øadou RAC 6155. Tyto
poèítaèe disponují 3 sloty PCI, 2 ISA a 1 sdíleným ISA/PCI.
Pro grafickou kartu je urèen AGP port. Poèítaèe dále
nabízejí 2 sériové porty RS232, 1 paralelní port a 2 USB
porty. Maximální pamìť je 512Mbyte. Tyto prùmyslové
poèítaèe jsou osazovány procesory Pentium III a èipové
sady jsou od firmy Intel. Pevné disky jsou pøipojeny pøes
rozhraní EIDE.

Prùmyslové poèítaèe RAC6180 patøí do rodiny
poèítaèù s integrovaným TFT LCD monitorem a se
speciální membránovou klávesnicí dostupnou na pøední
stranì panelu. Poèítaèe této øady jsou dodávány s
monitorem o úhlopøíèce 10.4" , 12.1" a 15" . Pokud je to
požadováno, mùže být obrazovka dotyková. Prùmyslové
poèítaèe RAC 6180 mají stejný výpoèetní výkon a
možnosti rozšíøení jako výše zmiòovaná øada RAC6155.

Cenovì výhodné prùmyslové poèítaèe s integrovaným
TFT LCD monitorem, to jsou poèítaèe øady RAC6181.
Obrazovka, která mùže být volitelnì doteková, se nabízí
pouze o rozmìrech 10.4" a 12.1". Poèítaèe jsou vybaveny
maximálnì procesorem Pentium III o frekvenci 866MHz,
operaèní pamìť mùže být až 256Mbyte. Základní deska je
dodávána ve dvou variantách. V první variantì je k
dispozici 1xPCI a 1x PCI/ISA, ve druhé je k dispozici
2xPCI, 1x ISA a 1xPCI/ISA.

Prùmyslové poèítaèe RAC 6182 jsou speciální skupinou
poèítaèù vybavených integrovaným TFT LCD monitorem.
Tyto poèítaèe jsou založeny na riscovém procesoru MIPS
o frekvenci 225MHz a operaèním systému Windows CE.
Jsou mnohem odolnìjší než standardní prùmyslová PC a
mohou pracovat v obzvlášť drsných podmínkách, protože
neobsahují žádné mechanické, pohyblivé díly. To znamená
ventilátor nebo pevný disk, který je nahrazen Flash diskem.
Tyto poèítaèe se zpravidla používají jako "tencí" klienti
vizualizaèních software pomocí terminálových služeb, nebo
je možné je provozovat se softwarem RSView Machine
Edition. Poèítaèe RAC 6182 standardnì disponují 1x
EtherNet portem, 2x USB, 2x RS 232 a dvìma sloty pro
PCMCIA karty typu II.

Pøenosné operátorské panely MobilView nabízejí
vysoký stupeò mobility a komfortu. Operátorské panely jsou
vybaveny operaèním systémem Windows CE. Velikost
operaèní pamìti je buï 16 nebo 32MB. Panely MT750 a
Guard750 jsou vybaveny riscovým procesorem Intel Strong
Arm a standardní komunikací po EtherNetu. Bezdrátový
panel tablet T750 je vybaven riscovým procesorem Hitachi
SH-4. Komunikace s tímto operátorským panelem je
realizována rádiovým pøenosem na frekvenci 2.4Ghz s
protokolem EtherNet dle normy 802.11b. Úhlopøíèka
displeje u všech panelù je 7,7" s grafickým rastrem
640x480bodù - 256barev. Nové operátorské panely
MobileView jsou vyrábìny v krytí IP54. Hmotnost verze
MT750 a Guard750 je 1,55kg, verze Tablet T750 má
hmotnost 1,36kg. Ve standardní výbavì tìchto
operátorských panelù je Windows terminál klient pro
podporu architektury tenkého klienta, který umožòuje
snadnou implementaci vzdáleného pøístupu k
vizualizaènímu software RSView32.

Prùmyslové monitory RAC 6185

Prùmyslové poèítaèe RAC 6155

Prùmyslové poèítaèe RAC 6180

Prùmyslové poèítaèe RAC 6181

Prùmyslové poèítaèe RAC 6182

Mobilní prùmyslové poèítaèe
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Nízkonapìťové prvky
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Svetelné sloupy

Ke svìtelným sloupùm o prùmìru 70mm oznaèené
855T pøibyly nové sloupy o prùmìru 50mm oznaèené
855E. Krytí tìchto nových svìtelných modulù je IP65 a u
zvukových modulù IP65. V nabídce naleznete, jak
univerzální žárovkový modul s trvalým svìtlem pro napìtí
12 a 24V AC/DC a 120, 240V AC, tak žárovkové nebo
LED moduly s pøerušovaným svìtlem. Dva typy
zvukových modulù - jednotónový- možnost výbìru ze dvou
tónù a dvoutónový.

Nové bezpecnostní moduly

Firma Guardmaster rozšíøila svou
stávající øadu bezpeènostních modulù
o 24 nových modulù. Jsou zde k
dispozici moduly pro použití s
polohovými spínaèi a tlaèítky
nouzového zastavení, s kontaktními
rohoži, svìtelnými záclonami. Mezi
tyto nové bezpeènostní moduly patøí
také tvz.modulární moduly. Tyto
modulární moduly jsou složeny z
jednoho základního modulu do

kterého mohou být zapojeny pomocí konektoru dva
výstupní a až deset vstupních modulù.

Firma Allen-Bradley nabízí v souèasné dobì
ètyøpólové stykaèe (ètyøi hlavní kontakty) do 23A. V tomto
roce se proudový rozsah rozšíøí až do 90 A. Stykaèe
budou v kombinaci; dva spínací + dva rozpínací kontakty
(ozn.200) nebo ètyøi spínací kontakty (ozn.400). Ovládací
napìtí, pomocné kontakty, ochranné modulu jsou stejné
jako u tøípólových stykaèù øady 100-C.

Ctyrpólové stykace

Svorkovnicové relé 700-HLT_ _X
Svorkovnicové relé pro spínání malých výkonù. Toto

relé má pozlacené kontakty, díky kterým je schopno spínat
8V/2,5mA. Je vhodné pro použití s I/O moduly
AllenBradley 1734, 1746, 1756, 1764, 1771, 1791, 1792.
Bude dostupné v provedení s pérovými nebo šroubovými
svorkami. Výstupem je relé s jedním rozpínacím
kontaktem.

Svorkovnicové relé 700-HLT2

Svorkovnicové relé bude dostupné v provedení s
pérovými svorkami. Toto relé má stejné technické
parametry jako stávající relé se šroubovými svorkami.
Výstupem je relé s jedním rozpínacím kontaktem nebo
fototranzistor.

Preznacení stykacu rady CAB6

V tomto roce dojde k pøeznaèení stykaèù øady CAB6
na 100-D. Tím budou všechny stykaèe od firmy Allen-
Bradley znaèeny 100-_. Kromì tohoto pøeznaèení dochází
i ke zmìnì proudových rozsahù.

Proudové rozsahy (AC-3) u stykaèù øady 100-D

100-D

140A

210A

250A

300A

420A

95A

110A

180A

630A

860A

CAB6

85A

105A

140A

170A

210A

250A

300A

420A

-

-
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3 - Operátorské panely -
Pøehledový katalog
o panelech operátora v èeštinì
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ControlTech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 321 742 011
fax 321 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

.....................................................................

Fax..........................................................................

14 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

17 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

19 - Relé
Katalog relé v èeštinì

20 - Zero-Force
Katalog bezdotykových tlaèí-
tek v angliètinì

16 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v èeštinì

15 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

13 - Ministykaèe, výkonové
stykaèe, Elektronické a tepel-
né motorové ochranné relé
v èeštinì

23 - Frekvenèní mìnièe -
složka-jednolisty (PF4, PF 70,
1336-plus,SSC 160, PF 700)
v èeštinì

27 - Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

11 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù
nízkého napìtí v èeštinì

9 - Automatizaèní systémy -
souhrnný katalog automatizaèní
techniky v angliètinì

10 - I/O produkty -
pøehledový katalog I/O modulù
v angliètinì

1 - Kapesní katalog -
Pøehledový katalog øídicích
systémù v èeštinì

21 - Katalog výkonových
jistièù - Pøehledový katalog
jistièù do 1600A øady 140M
v angliètinì

18 - Katalog ovládacích a
výkonových spínaèù -
Ovládací a silové spínaèe
øady 194 v èeštinì

22- Kapesní katalog -
Pøehledový katalog frekvenè-
ních mìnièù a softstartérù
v èeštinì

5 - MicroLogix 1000 -
Pøehledový katalog v angliètinì

2- SLC-500 katalog -
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

4 - ControlLogix katalog -
Projekèní katalog ke
ControlLogixu v èeštinì

7 - MicroLogix 1500 -
Pøehledový katalog v angliètinì

6 - MicroLogix 1200 -
Pøehledový katalog v angliètinì

12 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

8 - Architektura Logix -
pøehledový katalog systémù Logix
v angliètinì

25 - PowerFlex 7000 -
Katalog o nových vysokona-
pìťových mìnièích v angliètinì

26 - -Softstartéry
pøehledové dvoulisty sofstartérù
(SMC-2, SMC-PLUS, SMS-DIA-
LOG PLUS, SMC-Delta a
SMC-3 v èeštinì)

Na našem webu si
mùžete dále objednat zajímavá CD zdarma

www.controltech.cz
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SERCOS interface™

SERCOS

Rodina pohonù Ultra3000, viz.obrázek 1, nabízí globální
øešení aplikací, kde je zapotøebí použít jednu nebo i více
os. Vstupní napìťový rozsah 110V do 460V je dostateèný
pro všechny typy aplikací. Nyní je navíc Ultra3000
dostupná i s ControlLogix platformou pøes SERCOS
interface. Ultra3000i digitální servo pohon s indexováním
pøidává základnímu provedení samostatnou øídicí
schopnost. Popis použití a funkce indexování u servo
pohonù bude popsán v dalším èísle, které bude vìnováno
možnosti použití ULTRA 5000. Ultra3000 je aktuálnì
dostupná v proudovém rozsahu od 7.5 A do 150 A v 230V
provedení a v rozsahu od 14 A do 94 A v provedení s
460V napájením. Všechny výkonové øady jsou dostupné s
indexováním, SERCOS interface a s možností pøipojení
na komunikaèní síť DeviceNet.

Ultra3000 zabezpeèuje globální øešení vyhovující všem potøebám zákazníka
Ultra3000 zabezpeèuje jednoduché spojení s øízení architekturou Allen-Bradley. Pro øízení používá
analogový signál 0-10V, pøímé krokové øízení, øízení pøes SERCOS interface nebo DeviceNet komunikaèní
síť.
SERCOS interface zabezpeèuje integraci do ControlLogix platformy. RSLogix 5000 je jediný programovací
software požadovaný pro programování a nastavování, viz obrázek 2.
Optimalizování motorù a pohonù umožòuje jejich vzájemnou kombinaci. Ultra3000 mùže pracovat s širokou
øadou servo motorù, vèetnì Allen-Bradley Y-, LD-, N-, H-, F-,MP-, MPG-, W-série a 1326AB.
Ultra3000 podporuje vysoké rozlišení zpìtné vazby pro zlepšení systémového výkonu.
Ultraware software je výkonný nástroj, který snadno a rychle provede diagnostiku, nastavení a zvýšení
produktivity a optimalizace vašeho systému.
Ultra3000 mùže redukovat cenu a použité komponenty pøi použití Ultra3000 s vestavìným indexováním.

100-480V AC napájení, jedno a tøífázové
volba pøipojení SERCOS interface nebo DeviceNet
proudový rozsah 7.5A do 150A
firmware je uložen ve flash pamìti
sedmisegmentový LED displej zobrazuje stav a chybové kódy
osm volitelných vstupù
ètyøi volitelné výstupy a releový výstup
sériový port pro RS-232/RS-485 komunikaci

Rodina pohonù 1394 zaznamenala velký pokrok a vylepšení, nejen
díky nové sérii, ale hlavnì díky možnosti komunikace pøes SERCOS
interface a tím spojení s ControlLogix platformou,. viz obrázek 3. Nyní
je tento modulární systém nabízen ve ètyøech základních provedeních.
Jednak pro CNC øízení, jako analogové servo, dále jako klasický
motion controler se samostatným programováním GML, nebo s
SERCOS komunikací programovatelný a nastavovaný pøes RSLogix
5000. Rùzné druhy provedení jsou záležitostí systémového modulu,
kdežto výkonové èásti, které mohou být až ètyøi, zùstávají pro všechny

Výhody ULTRA3000 zahrnují:

Ultra3000 základní rysy
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1394 Digital Servo Drive

Ultra3000™ Digital Servo Drive
Pokraèovaní z minulého èísla. Další produkty podporující SERCOS komunikaci

obrázek 1.

obrázek 2. obrázek 3.
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SERCOS
typy shodné. Jsou dostupné ve výkonovém rozsahu 3-35 A. Tento systém je schopný pracovat s motory 1326 AB, 1326
AS, MP- a MPG- série. Tato rodina servo pohonù se stala, díky rozmanitosti funkcí a kvalitám, nejpoužívanìjším pohonem.

Servo motory jsou nabízeny v širokém rozsahu z hlediska výkonu, napìtí a použití.
Nejpoužívanìjší sérií motorù se stává MP- série, která je jako jediná dostupná v napájení
230VAC a 460VAC. Nyní je tento typ dostupný i s integrovanou planetovou pøevodovkou v
pomìru 31:1 nebo 91:1, viz. obrázek 4. Tato pøevodovka má úèinnost 93% a pøi otáèkách
208 PRM zabezpeèuje výstupní trvalý moment až 134Nm. Viz obr.3 Níže uvedené motory
se nechají kombinovat a použít pro rùzné druhy servo pohonù napø. Kinetix6000,
ULTRA3000, 1394, ULTRA 5000 a jsou dostupné s rùznými typy zpìtné vazby a s
elektromagnetickou brzdou.

Pokud máte nìjaké otázky, neváhejte nás kontaktovat èi navštívit na adrese Rockwell Automation Services s.r.o.,
Havlíèkova 822, 280 00 Kolín, p. Šibrava tel.: 321742883.

Servo Motory

obrázek 4.

Napìtí

Rychlost

Trvalý
moment
Špièkový
moment

MP-Série

230V AC

0 - 5000

RPM

0.79 - 19.4

NM

1.98 - 48.0

NM

MP-Série

460V AC

0 - 5000

RPM

1.58 - 60

NM

3.61 - 101.7

NM

1326AB

460V AC

0 - 7200

RPM

2.3 - 53

NM

7.1 -127

NM

F-série

230V AC

0 - 3600

RPM

3.5 - 23.7

NM

11.3 - 56.5

NM

H-série

230V AC

0 - 6000

RPM

0.57 - 50.8

NM

1.6 - 108.0

NM

Y-série

115V - 230V

AC

0 - 4500

RPM

0.17 - 2.5

NM

.48 - 7.1

NM

W-série

115V - 230V

AC

0 - 3000

RPM

1.6 - 6.9

NM

6.8 - 19.8

NM

N-série

230V AC

0 - 6000

RPM

0.2 - 6.0

NM

.5 - 17.0

NM

dokonèení ze str. 11.

obnovu. Kompaktní øešení automatù dovoluje navrhovat
typová øešení s vysokým stupnìm opakovatelnosti. Výkon
automatù navíc umožòuje pøipojení dalších signálù, což v
pùvodním provedení nebylo možné.

Integrovaný energetický dispeèink je tvoøen nìkolika
základními subsystémy:

øízení centrální kotelny a 54 spotøebitelských uzlù,
monitoring a øízení spotøeby elektrické energie,
øízení kogeneraèní jednotky 200kW,

øízení vodohospodáøských objektù (ÚV a ÈOV).
Každý z uvedených subsystémù má své operátorské

stanice. Ty jsou napojeny do centrálního datového skladu
postaveného na SQL serveru. Archivovaná procesní data
jsou poskytována prostøednictvím klientských aplikací nebo
technologií HTML do nadøazeného informaèního systému.
Souèástí centrálního datového skladu je i GSM brána, která
umožòuje dálkový monitoring a èásteèné i øízení všech
subsystémù.

Architektura systému

•

•

•

•

Ukazatel
Poèet sítí
Celkový poèet stanic MX MLX1200
Fyzická vrstva
Protokol
Pøenosová rychlost
Poèet IO
Odezva (tam-zpìt)
HMI
Datový pøenos do SQL

2
48
RS 485
DF1, Master Slave
19,2k
4800
2-3 sec.
Control WEB 2000
NetDDE

Poznámka
(30 a 18 stanic)

alt. 38,4k
obì sítì

ovladaè pro DF1, vlastní produkce

I &C Energo, s.r.o.
www.ic-energo.cz

Základní parametry sítì Micrologix 1200
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Aplikace partnerù RA v ÈR
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Znièující povodeò, která
zasáhla naši zemi v srpnu 2002,
jsme mohli sledovat témìø v
pøímém pøenosu na TV kanálech.
Škody, které po sobì povodeò
zanechala, byly obrovské. Mezi
postiženými podniky byla i naše sesterská organizace
ÚJV-ØEŽ a.s., která nás následnì požádala o pomoc pøi
odstraòování škod a obnovì znièených zaøízení,

zejména pak silnoproudých a slaboproudých rozvodù,
trafostanic a obnovì Integrovaného energetického
dispeèinku.

Integrovaný energetický dispeèink byl vybudován v
letech 2001/2002 a zajišťoval øízení a monitoring
energetických systémù, systémù tepelného
hospodáøství, øízení
kogeneraèní jednotky TEDOM a
øízení vodohospodáøských
zaøízení. Každý systém byl
tvoøen sítí øídicích systémù,
které øídily nebo monitorovaly
pøíslušnou technologii. V dobì
uvedení do provozu systém
zpracovával cca 8 tis.
procesních hodnot.

Po povodni však byla
vìtšina procesních stanic
tepelného hospodáøství úplnì
znièena a spolu s nimi také
technické vybavení centrálního
velínu Integrovaného
energetického dispeèinku.

Rekonstrukce byla
rozdìlena do nìkolika fází. V
první fázi byla provedena
celková analýza potøebného
rozsahu rekonstrukce systému
vytápìní. Ta ukázala, že
dosavadní procesní stanice již
nejsou schopny dalšího
provozu. S øešením tohoto
problému jsme se obrátili na

spoleènost ControlTech, která nám vyšla vstøíc a nabídla
mimoøádné “povodòové” slevy pro øídicí systém MicroLogix
1200 od firmy Rockwell Automation, který byl vhodným
øešením pro náhradu stávajících znièených systémù. Jedním
z dùvodù proè byl zvolen MicroLogix1200, je ten, že systém
disponuje stejnì bohatou instrukèní sadou jako øídicí systém

støední tøídy SLC500 a cena je pøi tom srovnatelná s
nejmenším systémem MicroLogix1000.

V druhé fázi, byla zpracována realizaèní dokumentace a
zahájeny demontáže stávajících zaøízení. V souèasné dobì
probíhá montáž nových procesních stanic osazených novými
øídicími systémy MicroLlogix1200. Zároveò probíhá obnova
Integrovaného energetického dispeèinku. Výkon nových
automatù nyní dovoluje øízení více technologických uzlù
jedním procesorem, což významnì snižuje náklady na

Obnova Integrovaného energetického dispeèinku.

Dnes rídí Micrologix1200 !

pokraèování na stranì 10
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Navštivte naše internetové stránky www.rockwellautomation.com

Kdekoliv budete potøebovat, Rockwell Automation Vám nabídne komplexní øešení
pro prùmyslovou automatizaci a to prostøednictvím Allen-Bradley øídicích systémù,
Reliance Electric pohonù, Dodge mechanických pøevodovek a Rockwell Software.
S Rockwell Automation získáte náskok pøed konkurencí díky flexibilitì, podpoøe
a indiviuálnímu pøístupu, který nabízejí tisíce autorizovaných partnerù, distributorù
a systémových integrátorù po celém svìtì.

Americas Headquarters, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, Tel: (1 ) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444
European Headquarters SA/NV, Boulevard Du Souverain, 36 3A/B,B-1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Asia Pacific Headquarters, 27/f Citicorp Ceutre,18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 25081846

Aplikace partnerù RA v ÈR

V Kolínském závodì SPEL s.r.o. se vedle jiných výrobkù kompletují stykaèe. Stykaèe se
vyrábìjí ve dvou typových øadách, t.j. malé a velké, pro proudové hodnoty od 85 A do 170 A
a od 210 A do 420 A, v provedení Allen - Bradley, Sprecher + Schuh nebo Danfos.
Spoleènost letos obhájila certifikát systému jakosti dle ÈSN EN ISO 9001:2001 ( ).www.spel.cz


