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Dny nové techniky 2004

-ob-

Vážení obchodní partneøi,

     není to tak dlouho, co jsem Vám pøála krásné svátky a úspìšný vstup do nového roku. Nyní se opìt blíží jaro a s 
ním akce, které jsme pro Vás pøichystali, a které naleznete níže na této stránce. Za sebou máme již cyklus semináøù 
"Dny nové techniky", který byl letos výjimeènì úspìšný a opìt se konal na dvou místech a to v Praze a v Brnì. Teï
nás èeká velká akce Amper 2004, viz. níže.
Jistì jste si již všimli, že jsme upravili koncepci reklam. V odborných èasopisech, ale i zde, v tomto èísle, mùžete nalézt 
reklamu, která Vám poskytne, pøi zaslání originálního slevového kuponu s objednávkou, možnost využít slevy na daný 
výrobek nebo na celou øadu výrobkù. Pevnì doufám, že tato snaha pøiblížit se našim zákazníkùm je správná volba, a 
vìøím, že ji oceníte i vy jako spotøebitelé našich výrobkù.
     Co na závìr, snad jen, pøíjemné poètení nového èasopisu ControlTech news a samozøejmì tìšíme se na Vás pøi 
setkání na veletrhu Amper.

Olga Bílá
Marketing Manager

     Jako každoroènì, tak i v loòském roce se v zimním období na Zámku v Židlochovicích dne 11.12.2003, konal 
Meeting Systémových Integrátorù spoleènosti Rockwell Automation a partnerù spoleènosti ControlTech. Vyhlášení 
nejlepších partnerù, bylo poslední èástí programu, kdy :

Nejlepším Systémovým Integrátorem pro FY 2003 v ÈR se stala firma
PSP Engineering, a.s.

Nejlepším Systémovým Integrátorem pro FY 2003 v SR se stala firma
Spel-Procont, spol. s r.o.

Nejlepším Systémovým Aplikátorem pro FY 2003 v ÈR se stala firma
Irvi, s.r.o.

Nejlepším Systémovým Aplikátorem pro FY 2003 v SR se stala firma
Start Automation spol. s r.o.

     Tímto bychom rádi znova podìkovali nejlepším Systémovým Integrátorùm a Aplikátorùm. 
     Fotografie si mùžete prohlédnout na: .http://www.controltech.cz/info/press_0053.htm

OHLÉDNUTÍ ZA SYSTEM INTEGRATOR MEETING

     Ve dnech 30.3. až 2.4.2004 Vás srdeènì zveme do Prahy na Letòanské výstavištì na náš stánek 2E9 (stánek è. 9, 
hala 2, sektor E)
     Letos již po 12-té se bude konat mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2004, na kterém naše 
firma ControlTech nebude chybìt. Každým rokem je naší snahou Vám pøiblížit stávající, ale i nové výrobky spoleènosti 
Rockwell Automation. Jak víte, v roce 2003 jsme slavili významné výroèí 100 let od založení Allen-Bradley. Allen-
Bradley je významným výrobcem výrobkù jako jsou napø.: pøístroje nízkého napìtí (stykaèe, jistièe, ochrany motorù, 
relé, snímaèe, svorky, ovládací a signalizaèní prvky a svìtelné sloupy) pøes bezpeènostní prvky Guardmaster a tlaèítka 
Zero-Force, až po øídicí systémy, frekvenèní mìnièe, softstartéry, prùmyslová PC, panely operátora atd.
     Jistì pro Vás budeme mít na našem stánku pøíjemné novinky v oblastech frekvenèních mìnièù, softstartérù, øídicích 
systémù a pøístrojù nízkého napìtí. Dále Vám pak ukážeme zajímavosti od spoleènosti ProSoft a ProLinx. 
     Originální pozvánku s kuponem na výstavní slevu si mùžete stáhnout a vytisknout na: 
http://www.controltech.cz/patches/AMPER%2004.pdf

Pozvánka na AMPER 2004

     Dny 17.2. /Praha/ a 20.2./Brno/ 2004 byly urèeny pro prezentaci
výrobkù a novinek spoleènosti Rockwell Automation nazvané ne 
jinak než "Dny nové techniky". Tìchto "dnù" se zúèastnilo bezmála 
150 zájemcù o výrobky Rockwell Automation. Naši pøednášející 
skvìle vyzvedli technické novinky této progresivní spoleènosti, která 
prùbìžnì dodává na trh nové výrobky.
     Rádi bychom Vám podìkovali za tak skvìlou návštìvnost a 
budeme velmi spokojeni, když se setkáme i na pøíštích akcích 
spoleènosti ControlTech. Všechny prezentace si mùžete stáhnout v 
pdf. z .www.controltech.cz/download3.htm
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Vizualizace
PanelView Plus 400 a PanelView Plus 600

S klávesnicí 167x266x98 mm
Dotyk. obrazovka 152x185x98 mm152x185x90 mm

n/a 0.79 kg 0.79 kg

CUL, UL, CE

0.57 kg 0.93 kg 0.93 kg

IP54,IP65
5 až 95% , nekondenzující pøi teplotì 0 až 55°C

-25 až 70°C
0 až 55°C

RSView Studio pro Machine Edition nebo Enterprise Series
DC : 1 A pøi 24 V dc ; AC  60 VA

18-30 V dc nebo 85-264 V ac 47-63 Hz

(RS232 a USB) , (RS232 a USB a EtherNet)
+ volitelné DH485, DH+,Remote I/O

Standard 32 MB / 64 MB bez možnosti rozšíøení

Baterií zálohovaný reálný èas
F1-F8

Klávesnice

F1-F10

Klávesnice , Dotyk. obrazovka, Klávesnice
+ Dotyk.obrazovka

Ne

320 x 240 , 18bit.
barevná320 x 240 , 32 odstínù šedé

78 x 59 mm 111x84 mm 111 x 84 mm
Barevná aktivní (TFT)Monochromatická pasivní (FSTN)

PanelView Plus 400
PanelView Plus 600

odstíny šedi
PanelView Plus 600

color
Obrazovka

Typ
Rozmìry

Rozlišení

Výmìnné zadní
podsvícení

Ovládání

Funkèní klávesy
Reálný èas

Pamì
Dostupná

Flash/RAM

Komunikaèní
porty

Napájecí napìtí
Pøíkon

Programování
Provozní teplota

Skladovací teplota
Vlhkost

Krytí
Certifikáty
Hmotnost

s klávesnicí

Hmotnost
s dotyk obraz.

Rozmìry
Výška x šíøka

x hloubka

Cena s komunik.RS232
Cena s komunik. DH485
Cena s komunik. EtherNet
Grafický rastr
Poèet  odstínù
Velikost pamìti
Grafy v reálném èase
Datalogging a hist. grafy

455 EUR
545
n/a
128x64
2
240 kB
Ne
Ne

500 EUR
685 EUR (obsahuje i EtherNet)
590 EUR
320x240
32
32 MB Flash/64 MB RAM
Ano
Ano

PanelView Plus 400PanelView 300

PanelView 600 pouze
dotyková obrazovka

PanelViewPlus 600
pouze dotyková obrazovka

Cena s komunik.RS232
Cena s komunik. DH485
Cena s komunik. EtherNet
Grafický rastr
Poèet barev
Velikost pamìti
Grafy v reálném èase
Datalogging a hist. grafy

1435 EUR
1715 EUR
1820 EUR
320x234
32 barev
240 kB
Ne
Ne

1330 EUR
1605 EUR (obsahuje i EtherNet)
1515 EUR
320x240
18 bit
32 MB Flash/64 MB RAM
Ano
Ano

     V letošním roce se objeví na 
trhu nové operátorské panely 
PanelView Plus 400 a 600. Tyto 
panely svými vlastnostmi a 
pøedevším cenou  budou 
nejlepšími operátorskými panely 
na trhu. Jsou založeny na 
RSView Machine Edition 
(zkrácenì RSView ME) a nabízejí 
stejné grafické a animaèní 
možnosti jako PanelViewPlus 700 
až 1500. Grafické a animaèní 
vlastnosti, které se svou 
dokonalostí blíží  osobním 
poèítaèùm, velikost pamìti, která 
dosahuje 32 MB Flash/ 64 MB 
RAM, neménì i malé rozmìry a 
také komunikaèní  možnosti 
pøedurèují tento panel, jako nový 
standard v prùmyslové 
automatizaci pro nové tisíciletí. 

     Pokud pøemýšlíte a váháte 
nad nasazením novým 
PanelView Plus. Jistì vám 
pomohou následující tabulky, 
které jednoduchým zpùsobem 
porovnávají PanelView a 
PanelViewPlus. Z tabulky je 
patrné, že nové PanelView Plus
jsou opravdu tím nejlepším, co je 
v souèasné dobì k dispozici na 
trhu.

Cenové porovnání PanelView Plus 400 
a 600 vs. PanelView  300 a 600
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Vizualizace

     RSView Studio pro Machine 
Edition je vývojový nástroj pro tvorbu 
aplikací do operátorských panelù 
PanelView Plus, prùmyslových 
poèítaèù VersaView CE, mobilních 
prùmyslový poèítaèù MobileView a 
osobních poèítaèù s operaèním 
systémem Windows2000/XP.
Grafický editor
     Vlastní aplikace-obrazovka se 
vytváøí pomocí speciálního 
"grafického" editoru. Tento editor 
nabízí komfortní a velice pohodlnou 
editaci, takže práce programátora se 
blíží více práci výtvarníka-designera.
Základní objekty aplikace
     Celá aplikace se skládá z objektù, 
kterým programátor pøiøazuje 
vlastnosti, jako je pozice, 
rozmìr,barva atd.  Programátor nemusí psát žádný kód pouze kreslí aplikaci z tìchto objektù.
Animaèní možnosti
     RSView ME nabízí tyto animaèní možnosti : vyplòování, zmìnu polohy, viditelnost, rotaci, velikost, barvu a slider.
Kromì základních objektù je možné nakreslené objekty doplnit animací, nebo kombinací nìkolika animací napø. 
poloha+viditelnost+velikost.
Test obrazovky
     Vytvoøenou obrazovku je možné okamžitì otestovat a pøípadnì tak doladit programátorské  chyby nebo nedostatky ve 
vzhledu aplikace. Tato vlastnost výraznì šetøí èas pøi návrhu a oživování aplikace a programátor nemusí mít fyzicky panel 
u sebe bìhem vytváøení  aplikace.

Trendy
     RSView ME nabízí 
objekt grafù. Tento objekt 
mùže zobrazovat grafy 
historické ale i aktuální 
hodnoty.  Kromì grafù se 
závislostí na èase je 
možné vykreslit i grafy  X-
Y. Pro ukládání hodnot je 
nutné nadefinovat tzv. 
Datalloger - datový soubor. 
Jehož souèástí je definice 
s jakou periodou nebo s 
jako podmínkou se mají 
hodnoty zaznamenávat. 
Datalloger podporuje až 
100 promìnných a 3 
milióny záznamù. Data 
mohou být uloženy lokálnì 
nebo v pamìti 
CompactFlash nebo na 
sí ovém disku.
Pøenositelnost RSView 
SE
     Velikou výhodou je 
pøenositelnost aplikací
mezi RSView Supervisor 
Edition  a RsviewME. Díky 
tomu je možné, aby vzhled 
aplikace byl stejný  nejen 

na lokáním panelu,  ale i ve velínì na osobním poèítaèi.Kromì stejného vzhledu tato schopnost výraznì šetøí èas pøi 
vývoji aplikace, protože je možné využít již hotových obrazovek.

Text, Image ,Panel ,Arc ,Ellipse ,Freehand , Line, Polygon,
Polyline, Rectangle, Rounded Rectangle
Momentary, Maintained, Latched, Multi state, Interlocked
Numeric display, Numeric input enable, Numeric cursor 
point,String display,String input enable
Goto ,Return to ,Close , Disply list selector
Multistate ,Symbol ,List
Bar graph, Gauge, Scale
Trend , Pause,Next pen
Controllist selector,Display print,Local Message Display, Login,
 Logout, Macro, Shutdown, Goto configure mode, Time Date
Acknowledge, Acknowledge all, Alarm status mode,Clear alarm
banner, Clear alarm history,Print alarm history, Print alarm status,
Reset alarm status, Silence, Sort Alarms, Alarm list, Alarm
banner, Alarm status list
Clear, Clear all, Diagnostics list
Acknowledge, Message display

Seznam objektù

Drawing

Push Button

Numeric a String

Display navigation

Indicator

Gauge a Graph
Trending

Advanced

Alarm

Diagnostics
Information

RSView Machine Edition

dokonèení na str. 5.
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Nový komunikacní modul 1761-NET-ENIW
Pro øídicí systémy s komunikací DF1 byl vyvinut vylepšený do tìchto promìnných také zapsat. Jednotlivé stránky 
pøevodník 1761-NET-ENIW  DF1/EtherNet s možností mohou být zabezpeèeny heslem. Ostatní parametry jsou 
zobrazení hodnot pomocí webového prohlížeèe. Nejedná shodné s modulem 1761-NET-ENI. Modul mùže sloužit 
se však o volnì programovatelný web server  v pravém jako náhrada zobrazovacího panelu, zvláštì pokud je 
slova smyslu. K dispozici jsou  celkem 4 stránky, pøièemž pøipojen k  podnikové síti a aplikace vyžaduje vzdálenou 
každá stránka mùže obsahovat celkem 10 hodnot. Každá obsluhou a údržbou. Cena modulu je  585EUR a sleva se 
promìnná mùže mít svoji vlastní popisku. Obsluha mùže øídí modelem MC.

Import aplikací z PanelBuilder32 Poèet promìnných je neomezen.
     Aplikace, které byly vytvoøeny v PanelBuilderu 32 je Komunikace
možné importovat do RSView ME.  Pøibližnì 90% aplikace      Kromì komunikací s øídicími systémy od Rockwell 
se zkonvertuje a zbylá èást vyžaduje "ruèní" editaci. Díky Automation, podporuje RSView ME ještì dalších 25 
této vlastnosti je možná migrace z PanelView Standard na komunikací pomocí OPC serveru od Kepware, který je již 
PanelViewPlus  s minimálními náklady. souèástí RSView Machine Edition.
Aplikaèní omezení RSView ME Závìr
     Platforma PanelView Plus, VersaViewCE, MobilView  je      Vývojový nástroj RSView ME je v souèasné dobì 
omezena použitím maximálnì 5000 promìnných. Poèet nejpokrokovìjší øešení  na trhu a spolu operátorskými 
obrazovek je omezen pouze velikostí pamìtí. Platforma panely PanelView Plus tvoøí ideální pár v oblasti vizualizace 
osobních poèítaèù s operaèním systémem Windows a prùmyslových operátorských panelù s výborným 
2000/XP je omezena použitím maximálnì 75 obrazovek. pomìrem cena/výkon.

dokonèení ze str. 4.

      Mezisí ové komunikaèní moduly ProLinx s EtherNet 
rozhraním standardnì používaly webový server. Tento
web server nabízel 384 kB pro HTML stránky vèetnì 
obrázkù.  Velikost stránky mohla být maximálnì 32 kB. 
Nový web server již není standadnì v modulech s 
EtherNet rozhraním, ale je tøeba  jej objednat za pøíplatek 
214 EUR. Oproti starší verzi však nabízí až 8 MB pro 
HTML stránky a obrázky a velikost jedné stránky mùže 
být až 32 kB. Pokud tedy chcete objednat Prolinx modul s 
EtherNet rozhraním a web serverem je nutné doplnit za 
katalogové èíslo pøíponu "-WEB".

-pm-
-pm-
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Analogové moduly s komunikací HART pro ControlLogix
     Nový analogový modul s osmi vstupy a Hart 
komunikací má katalogové èíslo 1756SC-IF8H jeho cena 
je 1050 EUR . Analogový modul s osmi výstupy a Hart 
komunikací má katalogové èíslo 1756SC-OF8H a jeho 
cena je 1750 EUR. Sleva se øídí modelem CX. Bližší 
informace lze získat na adrese 
http://www.spectrumcontrols.com/ab-1756_HART.html

Komunikacní moduly ProLlinx s vylepšeným web serverem.

     Firma SpectrumControls vyvinula tøi speciální 
analogové moduly pro øídicí systém SLC500. Prvním z nich 
analogový modul s osmi proudovými výstupy s 
katalogovým èíslem1746sc-NO8i. Cena tohoto modulu je 
1536 EUR. Druhým je analogový modul s osmi napì ovými 
výstupy a s katalogovým èíslem 1746sc-NO8v. Cena 
tohoto modulu je 1536 EUR. Posledním z nabízených 
modulù je univerzální vstupní modul s 8 analogovými 
vstupy katalogovým èíslem 1746sc-NI8u. Univerzální 
analogový modul disponuje tìmito vstupy : termoèlánkový, 
odporový, RTD, proudový a napì ový.  Každý vstup mùže 
být individuelnì nakonfigurován, takže je možné použit 
libovolnou kombinaci vstupních signálù. Cena tohoto 
module je 1447 EUR. Slevy se øídí modelem SC.
Bližší informace lze získat na adrese: 
http://www.spectrumcontrols.com/ab-1746.html

Nové speciální analogové moduly pro SLC500
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potenciometry vestavìné pøímo  v øídicím systému, 
jejichž hodnota  je softwarové dostupná. MircroLogix 

Úvod 1200 mùže obsloužit maximálnì 136 I/O bodù.  Velikost 
     Øídicí systémy MicroLogix od firmy Rockwell pamìti je 4k instrukce pro program a 2k pro data. Pro 
Automation jsou malé øídicí systémy, které se 
hodí pro široké spektrum aplikací od 
jednoduchých  jednoúèelových strojù 10 I/O až 
po støednì malé aplikace do 300 I/O. Pøedností 
tìchto øídicích systémù jsou jejich malé 
rozmìry,snadná instalace a nízká cena, která je 
však vykoupena absencí on-line programování. 
Programátor tedy nemùže za bìhu procesoru 
pøidat, smazat nebo opravit instrukci ale mùže 
jen mìnit obsah datových promìnných.
MicroLogix 1000
     Øídicí systém MicroLogix je kompaktní  øídicí 
systém, který nelze rozšíøit o pøídavné
vstupnì/výstupní moduly. Maximální poèet I/O je 
tedy 32. Procesor  je vybaven základní instrukèní 
sadou a nenabízí plovoucí øadovou èárku, PID 
instrukci, práci reálným èasem a Ascii instrukce. 
Kapacita pamìti je 737 instrukèních slov a 437 
datových slov.  Pro komunikace je vybaven 
jedním sériovým portem RS232 s voliteným 
protokolem DF1/DH485.  Verze s tranzistorovými 
vstupy nabízí jeden èítaèový vstup do frekvence 
6kHz.  Za zmínku  stojí model 1761-L10BXB, 
který nabízí 6 tranzistorových vstupù, 2 komunikace je vybaven jedním sériovým portem RS232 s 
tranzistorové výstupy a 2 releové výstupy a jehož cena je voliteným protokolem DF1, DH485, ModBus RTU slave, 
bezmála o 30% nižší než obdobnì vybavené nebo uživatelským ASCII protokolem. V letošním roce se 
programované programovatelné relé.  Pro øídicí systémy rozroste nabídka komunikací o Modbus RTU master. 
MicroLogix 1000 s 10 I/O je k dispozici i speciální volnì Øídicí systém MicroLogix 1200 nabízí pravdìpodobnì 
šiøitelná verze RSLogix500. nejlepší pomìr užitné hodnoty a ceny, pøièemž  pro nové 
MicroLogix 1200 zákazníky je navíc  k dispozici speciální starter kit, který 
     Pøes své minimální rozmìry  (základní jednotka 90 obsahuje øídicí systém, vývojový software, simulátor 
mm a 110 mm) nabízí komfort známý z tøídy støednì vstupù, a potøebné kabely za zvýhodnìnou cenu.
velkých øídicích systémù øady SLC500, pøièemž v sobì MicroLogix 1500
spojuje výhody kompaktního a modulárního systému s      Posledním z rodiny malých øídicích systémù je 
možností rozšíøení o 6 vstupnì/výstupních modulù. MicroLogix 1500.  I tento  øídicí systém stejnì jako 
Základní jednotka je nabízena v nìkolika provedeních MicroLogix 1200 v sobì spojuje výhody kompatního a 

lišících se modulárního systému s možností rozšíøení až o 16 
poètem vstup/výstupních modulù.  MicroLogix 1500 nabízí oproti 
vstupù a MicroLogixu 1200 volitelný procesor, to znamená, že 
výstupù. procesor již není napevno zabudován do základní 
Vedle verze s jednotky, ale je možné ho vyjmout. V souèasné dobì se 
24 I/O , která nabízejí pouze dva procesory, pøièemž procesor s 
obsahuje 14 oznaèením 1764-LSP nabízí pamì  4,5 k instrucí pro 
logických program a 4 k pro data. Procesor s oznaèením 1764-LRP 
vstupù  10 nabízí pamì  12k instrukcí pro program  4k pro data a 
logických dále 48 kB pro datalogging a druhý sériový port RS232. K 
výstupù je zajímavým  hardwarovým vlastnostem patøí 2 èítaèové 
také k vstupy s frekvencí 20 kHz a dva rychlé výstupy s 
dispozici frekvencí 20 kHz, rychlé vstupy typu "latch" pro 
provedení se zachycení mikrosekundových pulsù, dva potenciometry 

40 I/O (24 logických vstupù a 16 výstupù). Procesor vestavìné pøímo  v øídicím systému jejichž hodnota  je 
disponuje stejnou instrukèní sadou jako øídicí systém softwarovì dostupná.  Pro rozšíøení øídicího systému se 
SLC500, vèetnì instrukce PID, práce s øetìzci , používaji moduly øady Compact I/O. Kromì standardních 
promìnnými typu float a navíc promìnnými typu longint I/O modulù je k dispozi i modul rychlého èítaèe do 
(32bitù).  Mezi nejzajímavìjší technické vlastnosti patøí frekvence 1 MHz, speciální analogové moduly pro mìøení 
jeden èítaèový vstup s frekvencí 20 kHz, jeden rychlý mV a termoèlánkù, scanner modul pro sí  DeviceNet, 
výstup s frekvencí 20 kHz, ètyøi rychlé vstupy typu "latch" takže je možné k øídicímu systému MicroLogix pøipojit 
pro zachycení mikrosekundových pulsù, dva distribuované I/O nebo snímaèe, frekvenèní mìnièe 

Rídicí systémy MicroLogix
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Øídicí systémy

softstartéry atd.  Vstup/výstupní moduly øady Compact DF1 a sítí DeviceNet. Komunikaèní modul 1761-NET-
I/O využívají i øídicí systémy øady nové generace ENI umožòuje pøipojit øídicí systémy do sítí EtherNet. 
CompactLogix.  Projektant tedy pouhou zmìnou Kromì prostého pøevodu protokolu DF1 na protokol 
procesorového modulu mùže vytvoøit øídicí systém, který EtherNet/IP obsahuje v sobì i mail server, takže øídicí 
je rychlejší a vykonìjší než napø. øídicí systém SLC500. systémy MicroLogix mohou zasilat e-maily, které 
Kromì lokálního použítí tedy v pøímém spojení s obsahují dùležitì informace nebo data. Uvedené 
procesorem je možné moduly Compact I/O použít i jako pøevodníky lze aplikovat se všemi øídicími systémy 
distribuované vstupy a výstupy pøes sí  DeviceNet. MicroLogix bez omezení.
Adresní prostor vèetnì distribuovaných vstupù a výstupù Software
je vyšší než 300 I/O, pro reálnou aplikaci se však      Programování se provádí pomocí software 
doporuèeje maximálnì 300 I/O s ohledem na kapacitu RSLogix500. Zápis programu se provádí v ladder 
pamìti. Pro komunikaci mohou být využity dvì sériové diagramu. Vývojový software  RSLogix500 je velice 
linky RS232 s voliteným protokolem DF1, DH485, komforní a  pohodlný, s velkým dùrazem na snadný 
ModBus RTU slave. V letošním roce se rozroste nabídka zápis a editaci programu.  Pomocí vývojového software 
komunikací o Modbus RTU master. RSLogix500 lze programovat i øídicí systémy SLC500. 
Pøevodníky Závìr
     Velice dùležitým doplòujícím hardwarem pro øídicí      Bližší informace o øídicích systémech øady MicroLogix 
systémy MicroLogix jsou tøi komunikaèní moduly NET- lze získat na adrese 
AIC, NET-DNI a NET-ENI. Komunikaèní modul 1761-  .
NET-AIC je pøevodníkem mezi RS232/RS485 a využívá       Volnì šiøitelnou verzi RSLogixu 500 urèenou pro 10 
se v sítích DH485. Komunikaèní modul 1761-NET-DNI je bodové  MicroLogix 1000 lze objednat na adrese 
pøevodníkem mezi sériovou linkou RS232 s protokolem .

http://www.ab.com/plclogic/micrologix/

info@controltech.cz
-pm-

-pm-

-pm-
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      Pro øídicí systém ControlLogix je k dispozici nový 
univerzální analogový modul s 8 vstupy  a jeho katalogové 
èíslo je 1756SC-IF8U. Univerzální analogový modul 
disponuje tìmito vstupy: termoèlánkový, odporový, RTD, 
proudový a napì ový.  Každý vstup mùže být individuelnì 
nakonfigurován, takže je možné použit libovolnou 
kombinaci vstupních signálù. Cena modulu je 1130EUR a 
sleva se øídí modelem CX. Bližší informace lze získat na 
adrese http://www.spectrumcontrols.com/ab-
1756_IF8u.html

Univerzální vstupní analogový modul pro ControlLogix Nový modul pro MicroLogix1200

      Pro MicroLogix 1200 byl uveden na trh nový modul 
1762-OF4. Jedná se o analogový výstupní modul se ètyømi 
volitelnými výstupy  proud nebo napìtí. Pøesnost 
pøevodníkù je 12bitù. Cena nového modulu je 190EUR a 
sleva se øídí modelem MC.



ControlTech News 1-20048

Dokumentace

3 - 

v angliètinì

pøehledový katalog
o panelech operátora 
a vizualizaèním software

14 - Jistièe
Podrobný katalog jistièù
v èeštinì

17 - Signální jednotky
Katalog signálních prvkù
v èeštinì

19 - Relé
Katalog relé v èeštinì

20 - Guardmaster
Katalog pøístrojù pro
bezpeènostní aplikace
 v èeštinì

16 - Snímaèe
Podrobný katalog snímaèù
v angliètinì

15 - Motorové ochrany
Katalog v èeštinì

13 - Ministykaèe, výkonové 
stykaèe, Elektronické a tepel-
né motorové ochranné relé 
v èeštinì

21 - Zero-Force 
Katalog bezdotykových tlaèí-
tek v angliètinì

11 - Kapesní katalog
Pøehledový katalog pøístrojù 
nízkého napìtí v èeštinì

9 - PowerFlex 7000 -
Katalog o nových vysokona-
pì ových mìnièích v angliètinì

10 - I/O produkty -
pøehledový katalog I/O modulù 
v angliètinì

1 - Kapesní katalog -
Pøehledový katalog øídicích
systémù v èeštinì

18 - Katalog ovládacích a 
výkonových spínaèù - 
Ovládací a silové spínaèe 
øady 194 v èeštinì

5 - MicroLogix 1000 -
Pøehledový katalog v angliètinì

2- SLC-500 katalog -
Kompletní projekèní katalog
pro SLC-500 v èeštinì

4 - ControlLogix  katalog -
Projekèní katalog ke 
ControlLogixu v èeštinì

7 - MicroLogix 1500 -
Pøehledový katalog v angliètinì

6 - MicroLogix 1200 -
Pøehledový katalog v angliètinì

12 - Svorky
Katalog svorek øady 1492
v èeštinì

8 -  Jistièe
Katalog malých jistièù do 63A
v angliètinì

24 - Frekvenèní mìnièe -
složka-jednolisty (PF4, PF 40, 
PF 70, PF 700, 1336-PLUS II,
SSC 160) v èeštinì

27 - CompactLogix -
pøehledový katalog
v angliètinì

28 - ControlNet -
pøehledový katalog
pro optické sítì
v angliètinì

29 - DeviceNet -
prùvodce sítí
v angliètinì

30 - EtherNet/IP -
implementace sítì
v angliètinì

31 - FlexLogix -
prùvodce øídicím
systémem v angliètinì

33 - SoftLogix 5800 -
prùvodce øídicím
systémem v angliètinì

32 - NetLinx -
prùvodce sítìmi
s architekturou NetLinx,
ControlNet, DeviceNet,
EtherNet v angliètinì

22 - Katalog výkonových 
jistièù - Pøehledový katalog 
jistièù do 1600A øady 140M 
v angliètinì

23- Kapesní katalog -
Pøehledový katalog frekvenè-
ních mìnièù a softstartérù 
v èeštinì

25 -  -Softstartéry
pøehledové dvoulisty sofstartérù 
(SMC-2, SMC-PLUS,
SMC-DIALOG PLUS, SMC-Delta 
a SMC-3, SMC-FLEX) v èeštinì

26 - Compact I/O  -

v angliètinì
pøehledový katalog
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ControlTech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel. 321 742 011
fax 321 742 022

na zaslání dokumentace zdarma

Z nabízených informaèních materiálù mi zašlete:

Jméno.....................................................................

Adresa.....................................................................

           .....................................................................

Fax..........................................................................
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Veškerou dokumentaci si mùžete objednat na

K dispozici jsou pro Vás také CD, které si mùžete objednat na
http://www.controltech.cz/dokumentace.htm

http://www.controltech.cz/cd2.htm
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Frekvenèní mìnièe

     V letošním roce došlo k rozšíøení øady PowerFlex 70 o v 
provedení  v krytí IP66, které je vhodné pro použití v drsných 
prùmyslových prostøedí. Je odolný nejenom proti špínì, prachu, 
neèistotám ve vzduchu, oleji, ale zvláštì proti tlaku vody a
korosivnímu prostøedí. Tyto mìnièe jsou vhodné i pro použití v 
potravináøském prùmyslu.
     Frekvenèní mìnièe øady PowerFlex 70 jsou vyrábìny ve 
výkonové øadì od 0,37 kW do 15 kW a pro napìtí: 200-240 V, 
380-480 V, 500-600 V.
     Mezi základní funkce patøí "Sensorless Vector", díky které 
mìniè dosahuje vysoké pøesnosti nastavení otáèek bez nutnosti 
fyzické zpìtné vazby a U/f skalární øízení, vhodné pro jednoduché 
aplikace nenároèné na moment, stavové LED diody prosvìcující 
kryt mìnièe a indikující momentální stav mìnièe (chod, stop, 
chyba, alarm, stav komunikace), vícejazyèný ovládací panel LCD 
HIM, který zobrazuje stavové hlášení mìnièe na 7-øádcích, 21-
charakteristickými a logicky uspoøádanými okny, komunikaci po 
síti EtherNet, DeviceNet, ControlNet, Universal Remote I/O atd., 
interním odrušovacím sí ovým filtrem a zabudovanou dynamickou 
brzdou. -vk-

PowerFlex 70 v krytí IP66

-vk-

Ješte levnejší komunikace s PowerFlex 4/40
EUR a nezbytný propojovací kabel 1761-CBL-PM02 stojí 

     Od bøezna tohoto roku byla pøidána komunikace 40,00 EUR. Pro frekvenèní mìnièe PowerFlex 4/40 není 
Modbus RTU Master pro øídící systémy MicroLogix nutný další doplòující hardware.
1200/1500. Toto rozšíøení významnì mìní možnosti       Komunikace mezi øídicím systémem a frekvenèními 
komunikace s frekvenèními mìnièi øady PowerFlex 4/40, mìnièi probíhá pomocí instrukce MSG, která byla 
protože tyto frekvenèní mìnièe nabízejí standardnì modifikována pro použití v sítích Modbus. Komunikaèní 
komunikaci RS-485 s protokolem Modbus RTU Slave. rychlost je 38 kBit/s. Sí  mùže obsahovat maximálnì 31 
Pokud se pøipojí pøevodník RS-232/RS-485 s katalogovým uzlù a maximální délka sítì je 1200m.
èíslem 1761-NET-AIC k øídícímu systému MicroLogix       Pro øídicí systémy s komunikací Modbus RTU je nutný 
1200/1500, je možné vytvoøit sí  frekvenèních mìnièù software RSLogix 500 verze 6.10. Firmware s Modbus 
ovládaných tímto øídicím systémem. RTU Master je dostupný pro MicroLogix 1200 od FRN 8.0 
      Výhodou tohoto øešení je pøedevším cena, protože a  MicroLogix 1500 od FRN 9.0.
pøevodník 1761-NET-AIC  (RS-232/RS-485) stojí 130,00 

1) MicroLogix 
1200/1500
2) Frekvenèní mìniè 
PowerFlex 4/40
3) Kabel Beden 9841
4) Kabel 1761-CBL-
PM02
5) Kanál 1
6) Konektor RJ45
7) 1761-NET-AIC
8) Kabel pro 
programování
MicroLogix 1200/1500

8
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2

3
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4
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Pøístroje nízkého napìtí
Jistice pro domovní a prumyslové rozvody

     V nabídce firmy Allen-Bradley nechybí ani pøístroje zajiš ující jištìní 
elektrických zaøízení, pøístrojù na ochranu proti pøetížení motorových 
vývodù. Jistièe mùžeme rozdìlit do tøí základních skupin, a to na 
"malé" jistièe pro domovní a prùmyslové rozvody, výkonové jistièe 
(deony) do 1600 A a motorové spouštìèe do 400 A.
     Jistièe pro domovní a prùmyslové rozvody s oznaèením 1492-SP 
jsou dodávány s vypínací charakteristikou B, C, D a s vypínací 
schopností 10 kA. Proudový rozsah u jistièù s charakteristikou B 
(3…5I ) je od 1 A do 63 A, u provedeni s charakteristikou C (5…10I ) je n n

proudový rozsah od 0,5 A do 63 A a pro jistièe s charakteristikou D 
(10…20I ) je proudový rozsah od 0,5 A do 40 A pro jednopólové, n

dvoupólové, jednopólové+N, tøípólové a tøípólové+N provedení. U 
tìchto jistièù je standardní pøíslušenství jako jsou pomocné kontakty s 
jedním èi dvìma pøepínacími kontakty èi kombinovaný pomocný a 
signalizaèní kontakt nebo podpì ová a vypínací spouš  nebo 
propojovací lišty. 
     Pro domovní a prùmyslové rozvody jsou v sortimentu firmy Allen-
Bradley také proudové chránièe s oznaèením 1492-RCD ve 
dvoupólovém (1+N) a ètyøpólovém (3+N) provedení. Proudové 
chránièe ve dvoupólovém provedení jsou dodávány pro proudový 
rozsah 16, 25, 40 A a vypínacím proudem 30, 100, 300 mA. Ve 
ètyøpólovém provedení mají proudový rozsah 16, 25, 40, 63, 80 A a 
vypínací proud 30, 100, 300, 500 mA. Specialitou jsou chránièe s 
vysokou odolností proti nežádoucímu vybavení vlivem chodu 
frekvenèních mìnièù. Ty jsou dodávány pouze ve ètyøpólovém 
provedení pro proudy 40 a 63 A s vypínacím proudem 100 mA nebo 
300 mA. -pj-

-pj-

      Modulární ochranný systém 825-P pro motory je novou generací ochran pro nízkonapì ové a vysokonapì ové motory 
od firmy Allen-Bradley, založený na mikroprocesorovém øízení a ovládání. Tento modulární ochranný systém pro motory 
díky své kompaktnosti nabízí jedineènou možnost, že dovoluje montérovy konfigurovat funkèní schopnosti zaøízení dle 
požadavku aplikace. Pružnost systému nám také dovoluje rozšíøení systému, tak jak rostou požadavky aplikace. Provozní 
parametry je možné zadávat a nastavovat pomocí tlaèítek umístìných na èelní stranì ochrany, parametry a provádìné 
funkce jsou zobrazovány na dvouøádkovém LCD displeji. 

Vlastnosti základního modulu:
�    proudový rozsah 0,5..5000 A
�    široký rozsah napájecího napìtí 110..240 V AC/DC
�    tøi výstupní relé
�    dva konfigurovatelné vstupy
�    PTC termistor.vstup
�    tøi sloty pro rozšiøující karty
�    port pro pøipojení RTD skeneru

Rozšiøující karty:
� napì ová - mìøení napìtí (fáze-

fáze, fáze-N), skuteèného výkonu, 
jalového výkonu, úèiníku, fázového 
úhlu

�

� RTD skener - 12-kanálový vstupní 
modul, kompatibilní s PT100, 
NI120, NI100, CU100, pøipojení do 
základního modulu je pomocí 
optického kabelu, kde délka toho
kabelu mùže být až 500 m.

� komunikaèní - komunikace na síti DeviceNet

Rozšiøující I/O -  tøi konfigurovatelné 
vstupy pro napìtí 24 V nebo 120 V, 
ètyøi pomocné výstupní relé, 
analogový výstup 4..20 mA

Modulární ochranný systém 825-P
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Akèní sleva
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ControlTech s.r.o.
Havlíèkova 822
280 00 Kolín

tel.: 321 742 011
fax: 321 742 022
info@controltech.cz
www.controltech.cz
obchod.controltech.cz

www.rockwellautomation.com

Corporate Headquarters

Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, WI, 53202-5302 USA, Tel: (1) 414.212.5200, Fax: (1) 414.212.5201

Headquarters for Allen-Bradley Products, Rockwell Sof tware Products and Global Manufacturing Solutions

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Headquarters for Dodge and Reliance Electric Products

Americas: Rockwell Automation, 6040 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 USA, Tel: (1) 864.297.4800, Fax: (1) 864.281.2433

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation, Brühlstraße 22, D-74834 Elztal-Dallau, Germany, Tel: (49) 6261 9410, Fax: (49) 6261 17741

Asia Pacific: Rockwell Automation, 55 Newton Road, #11-01/02 Revenue House, Singapore 307987, Tel: (65) 6356-9077, Fax: (65) 6356-9011

SPECIÁLNÍ AKCNÍ NABÍDKA

-pj-

Vážený zákazníku,
pøipravili jsme pro Vás speciální nabídku výstupních tranzistorových karet a svorkovnicových relé. Jedná se o 24 V 
výstupní karty pro øídící systémy SLC 500, ControLogix, CompactLogix, MicroLogix 1500 a relé s jedním pøepínacím 
výstupním kontaktem s jmenovitým proudem 6 A a ovládací cívkou 24 V stejnosmìrných.

1746-OB16-R16
1746-OB32-R32
1746-OB8-R8
1769-OB16-R16
1769-OB32-R32

168,80 €
309,20 €
109,90 €
191,40 €
340,40 €

* Z uvedených cen není poskytovaná žádná sleva.  Platnost nabídky: do 1.6.2004 nebo do vyprodání zásob.

Ke každému výstupu na kartì jedno relé
(napø. objednací è. 1746-OB16-R16 obsahuje: 1x karta 1746-OB16 + 16x relé 700-HLT1Z24)

1762-OB16-R16
1762-OB8-R8
1756-OB32-R32
1756-OB8-R8

150,60 €
94,10 €

368,70 €
189,20 €

Akèní nabídka

Objednací èísla a ceny*


