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MALÉ ŘÍDICÍ 
SYSTÉMY



MicroLogix 1100 – ukončení prodeje



MicroLogix 1400 – poslední MicroLogix na trhu

Přeřazení do skupiny Active Mature



Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Micro800 (ale báli jse se zeptat )



260EUR



Ethernet/IP

E300™ Electronic Overload Relay

CSV sběr dat

ovládání po



RS232

PanelView800
s VNC serverem

VNC klient

Ethernet





Měření a analýza elektrických veličin se stává stále důležitější.
Micro820 se může stát „univerzálním“  a skrytým zapisovačem.



Nasbíraná data Vám mohou pomoci



Nasbíraná data Vám mohou pomoci

48CR Code Reader



Jedna instrukce DLG je klíčem k Vašemu řešení

Jak moc je složité napsat takový program ?



zůstane-li Vám alespoň jedna plug-in pozice volná, zvažte nasazení tohoto modulu, 
protože „nasbíraná data Vám mohou pomoci“.

Dále získáte : hodiny reálného času
podporu pro práci s recepturami
Snadnější zálohu a obnovu řídicího systému
Upgrade firmware řídicího systému bez nutnosti zapnutého PC

Pro Micro830/850/870 platí toto doporučení





Jan Klimak : Žebřík do ráje

RSLogix500 / RSLogix Micro Connected Component Workbench

1. Čitelnost programu

2. Srozumitelnost programu

3. Údržba programu

4. Grafická interpretace myšlenky/algoritmu

5. Alternativa k Ladder diagramu ?

Lader Diagram



Zkusili jste Funkční Bloky v Connected Component Workbench ?







Babylonské zmatení jazyků



Co je tam nového ?
Vždyť vypadají stejně

Nové typy řídicích systémů Micro800



2080-LC50-24AWB 2080-L50E-24AWB

2080-LC50-24QBB 2080-L50E-24QBB

2080-LC50-24QVB 2080-L50E-24QVB

2080-LC50-24QWB 2080-L50E-24QWB

2080-LC50-48AWB 2080-L50E-48AWB

2080-LC50-48QBB 2080-L50E-48QBB

2080-LC50-48QVB 2080-L50E-48QVB

2080-LC50-48QWB 2080-L50E-48QWB

2080-LC50-48QWBK 2080-L50E-48QWBK

2080-LC70-24AWB 2080-L70E-24AWB

2080-LC70-24QBB 2080-L70E-24QBB

2080-LC70-24QWB 2080-L70E-24QWB

2080-LC70-24QWBK 2080-L70E-24QWBK

2080-LC70-24QBBK 2080-L70E-24QBBK

2080-L70E-24QBBN

2080-L70E-24QWBN

Micro850

Micro870

„Staré“ typy Nové typy

Nové typy nabízejí výrazně větší výpočetní výkon. 



Connected Components Workbench verze 20



Connected Components Workbench verze 20

• Podpora nových řídicí systémů Micro850 a Micro870 (L50E a L70E)

• Podpora Windows® 11

• Podpora DNP3 Slave protokolu pro 2080-L70E-24QWBN a 2080-L70E-24QBBN

• Podpora Half-duplex Master, Half-duplex Slave a Radio Modem  DF1 protokolu pro L50E a L70E

• Vylepšený správa(orientace) proměnných pomocí třídicích a vylučovacích filtrů.

• Zrychlený upload a download.

Vylepšení pro PanelView™ 800

• Vyhledávání a lokalizování TAGů pomocí prohlížeče Cross referencí

• Zvětšená historie Alarmů ze 100 záznamů na 500



• Vyhledávání a lokalizování TAGů pomocí prohlížeče Cross referencí



• Zvětšená historie Alarmů ze 100 záznamů na 500
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY
COMPACTLOGIX

A JEJICH 
HOT BACKUP



Pracovník údržby

Odloučené pracoviště 
bez stálé obsluhy

Výpadek technologie na 10minut
způsobí velké ztráty problémy.
Hardwarová redundance je
příliš drahá.

Softwarové přepnutí řídicích systémů - HotBackup



Softwarové přepnutí řídicích systémů - HotBackup



Vlastnosti Softwarové přepnutí Hardwarová Redundance 

Speciální hardware Duplikátní procesorové šasi 
bez speciálních modulů 

Duplikátní procesorové šasi 
s moduly 1756-RM2 

Speciální programování Ano Ne 

Údržba projektu Dva projekty, každý vyžaduje 
samostatné nahrání do 
procesoru. 

Jeden projekt, který se 
automaticky přenese do 
druhého procesoru 

Vliv na „scan time“ programu Minimální 10 až 40% delší 

Online změny programu Ano 
Musí být udělány v obou 
procesorech 

Ano 
Změny jsou automaticky 
poslány do sekundárního 
procesoru 

Forcing Ano 
Musí být udělány v obou 
procesorech 

Ano 
Forsace jsou automaticky 
poslány do sekundárního 
procesoru 

Datová synchronizace Není automatická. Musí 
udělána pomocí dodatečného 
aplikačního kódu. 

Data jsou automaticky 
synchronizována do 
sekundárního procesoru 

Doba detekce poruchy řídicího 
systému 

Liší se s každou aplikací a jejím 
typem 

Okamžitá 

Přepnutí systému Minimálně 250ms 10ms 

Bez nárazové přepnutí Ne Ano 

Lokální I/O moduly Ne Ne 

Ethernet I/O Pouze I/O řady   
1756 a 1794 a 5069 

Ano  

 

Softwarové přepnutí řídicích systémů - HotBackup



Softwarové přepnutí řídicích systémů - HotBackup



Malé řídicí 
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RSLINX CLASSIC
VS.

FACTORY LINX
GATEWAY



Naše aplikace

Řešení  s 
RSLinx Classic

Řešení s
FT Linx Gateway

Budoucnost

OPC UA
security

Vyšší propustnost a rychlost

Minulost
a

Současnost

Jen OPC DA
staré sítě
a hardware
nižší  propustnost
bez security



FactoryTalk Linx „bridge“ do sítí DH+

Verze 6.20 přidává funkci bridge do sítí DH+

Karta 1784-PKTX není bezpodmínečně nutná

Podpora nejen v PC ale i PanelView Plus v12

Zjednodušuje migraci z RSLinx Classic

Poznámka: Sítě DH+ byly něco jako „Via Appia“ pro PLC5 



Connected Components Workbench

Studio 5000 Logix Designer



Dodáváno zdarma bez aktivace a OPC funkcionality 
Platforma FactoryTalk Linx Platforma RSLinx Classic 

 
FactoryTalk Service Platform 

 FactoryTalk Linx 
 

Dodáváno například s 
 FactoryTalkView SE/ME 

 
RSLinx Classic Lite Edition 

 
 

Dodáváno například s 
RSLogix Micro, RSLogix 500 

Placené verze 

 FactoryTalk Linx Gateway  RSLinx Classic 

Velikost 
aplikace 

Typ(název) 
aktivace 

Počet OPC 
Tagů 

Architektura FactoryTalk Linx 
DataBridge 

Typ(název) 
aktivace 

Instalováno 
v zařízení 

 

Gateway 
Embedded 

500 DA 
500 UA 

CompactLogix 5480  
Windows Core 

 

500 Tagů n/a 

Velmi malá Gateway Basic 
 

1000 DA 
1000 UA 

FactoryTalk Linx a 
FactoryTalk Gateway 

na společném počítači 

není n/a 

Malá Gateway 
Standard 

 

5000 DA 
5000 UA 

FactoryTalk Linx a 
FactoryTalk Gateway 

na společném počítači 

n/a RSLinx Classic  
Single Node 

1 Řídicí systém  
lokální OPC 

Střední Gateway 
Extended 

 

15000 DA 
15000 UA 

FactoryTalk Linx a 
FactoryTalk Gateway 

na společném počítači 

n/a RSLinx Classic  
OEM 

Vícero řídicí systémů 
 lokální OPC 

Velká Gateway 
Distributed 

 

32000 DA 
32000 UA 

Distribuovaná verze 
s podporou až 10 

serverů FactoryTalk Linx 

n/a RSLinx Classic  
Gateway 

Vícero řídicí systémů  
Lokální nebo distribuované OPC 

Velmi velká Gateway 
Professional 

500 000 DA 
500 000 UA 

 

Distribuovaná verze 
s podporou až 10 

serverů FactoryTalk Linx 

 
200 000 Tagů 

 
n/a 

 



Temporary Activations

Temporary activations can be used to support customers who wish to try products before 
they purchase. Temporary activations are available for 30 days and limited to off the shelf 

products using FactoryTalk Activation.

Dočasná aktivace

Dočasné aktivace lze použít k podpoře zákazníků, kteří si chtějí produkty před nákupem
vyzkoušet. Dočasné aktivace jsou k dispozici po dobu 30 dnů a jsou omezeny na běžně

dostupné produkty pomocí aktivace FactoryTalk.



Malé řídicí 
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FT VIEW
VERZE 13



PanelView Plus 7 Performace

Windows® 10 IoT Core

Zvýšená bezpečnost

Zvýšená kapacita úložiště

Napájení jen 24VDC

Jediný zásadní problém prvotní verze série B  je  absence VNC

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2711p-qs002_-en-p.pdf

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2711p-qs002_-en-p.pdf


PanelView Plus 7

vs.

PanelView 5000

HMI-Based Alarmy



XY Graf

Již nejsme omezeni zobrazením dat jen v čase.

Analýza vztahu jedné proměnné vůči druhé.

• Přístup do existujících datových zdrojů

• FactoryTalk Live Data

• FactoryTalk View SE Data log

• FactoryTalk® Historian SE



Client Tagy

Umožňuje chování specifické pro klienta, které
neovlivňuje ostatní klienty v systému, řízené
hodnotami TAGů specifických pro jednoho klienta,
například menu/ovládání na míru podle uživatele



Server skripty vs. HMI Tagy
Přesun skriptů z klientský stanic na server je v mnoha případech(aplikacích) žádoucí a výhodný.

Verze 12 představila užití PowerShell skriptovací jazyku

Verze 13 přináší zápis informací do HMI Tagů

Obousměrný přenos dat řízený PowerShell.

Spouštění skriptů na základě událostí nebo aplikací klientů.

Snazší integrace a interakce s business kancelářskými 
aplikacemi typu Microsoft Excel

Posílání e-mailů

Poznámka:  VBA skripty běží na straně klienta



Standby Server

tag1 = 2 tag1 = 2

Active
Server

Vylepšená synchronizace

Synchronizace HMI memory tagů mezi aktivním a záložním 
serverem.

HMI memory tagy se používají k ukládání specifických hodnot 
nezbytných pro správný běh vizualizace(řešení vizualizace), ale 
neukládají se do proměnných-tagů (paměti) řídicího systému.

Při upgradu/update vizualizace na verzi 13, je nutné tuto 
synchronizaci zapnout. Defaultně je vypnuta.



Zobrazení informací z dataloggerů a
z databáze v tabulkovém formátu.

Rychlá a snadná metoda přístupu 
k historickým informacím na pracovišti 
operátora (operátorské stanici)

Zjednodušená konfigurace pro vývojáře
v době návrhu a stejně tak pro operátory 
za běhu aplikace

Eliminace mnoho kroků v procesu exportu 
dat z dataloggeru

Graf vs. Tabulka



Zobrazení informací z dataloggerů a
z databáze v tabulkovém formátu.

Rychlá a snadná metoda přístupu 
k historickým informacím na pracovišti 
operátora (operátorské stanici)

Zjednodušená konfigurace pro vývojáře
v době návrhu a stejně tak pro operátory 
za běhu aplikace

Eliminace mnoho kroků v procesu exportu 
dat z dataloggeru

Graf vs. Tabulka



Nativní podpora objektů z platformy .NET

Programátoři si mohou vytvořit své objekty
a používat je ve FactoryTalk View SE.

Není nutná konverze .NET do ActiveX

Nelze použít ve FactoryTalk View ME a FactoryTalk ViewPoint



Integrace OPC UA Alarms and Conditions

Zjednodušená integrace FactoryTalk View SE s jinými systémy

FactoryTalk Alarms and Events načte definice alarmů z OPC UA 
serveru, přijme zprávy o změně stavu alarmu a vrátí zpětnou 
vazbu operátora.
Eliminování duplikátní definice Alarmů

Historizace informaci do centralizované databáze alarmů a 
událostí FactoryTalk Alarm and Event

Youtube FactoryTalk View Site Edition kapitola 56

https://www.youtube.com/watch?v=Q6oH2wVFl_U&list=PL3K_BigUXJ1Oae7r7PAvDc4siZq5PX7hb


• Windows Server 2019 (64 bit)

• Windows Server 2016 (64 bit)

• Windows Server 2012 R2 (64 bit)

• Windows 10 (64 bit)

• Windows 11 (64 bit)

Podporované operační systémy



Station Lite

View SE Station

25 obrazovek

Nelimitovaný počet 
webových klientů

Station

View SE Station

Neomezený počet
Obrazovek

Nelimitovaný počet 
webových klientů

Small

View SE distribuované

Neomezený počet
Obrazovek

5 klasických klientů

Nelimitovaný počet 
webových klientů

Medium

View SE distribuované

Neomezený počet
Obrazovek

10 klasických klientů

Nelimitovaný počet 
webových klientů

Large

View SE distribuované

Neomezený počet
Obrazovek

25 klasických klientů

Nelimitovaný počet 
webových klientů

Zjednodušené licencování ve FactoryTalk View SE
Lokální aplikace Distribuovaná aplikace



Malé řídicí 
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STUDIO5000
LOGIX DESIGNER

V34



Zabránění 
neautorizovanému 

přístupu

Pomáhá předcházet 
neoprávněné 

manipulaci (úpravě)
dat a informací

Pomáhá zabránit 
útočníkovi 

sledovat citlivé a 
důvěrné 

informace.

CIP Security poskytuje bezpečnou komunikaci se síťovým protokolem EtherNet/IP™

Controller

FactoryTalk® Linx

Controller

FactoryTalk® Linx

Controller

FactoryTalk® Linx

Studio 5000 Logix Designer V34 přidává CIP Security
pro procesory  „Logix 5x80“ 

• GuardLogix™5580 
• CompactLogix™ 5380
• Compact GuardLogix® 5380

Autentizace Integrita Důvěrnost



Malé řídicí 
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IAB A IOLINK
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ŽIVOTNÍ
CYKLUS



https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/product/product-compatibility-migration/product-lifecycle-status.html







Malé řídicí 
systémy

ZAJÍMAVOST
NA ZÁVĚR





Máte nějaké dotazy ?

Kontaktujte mě, rád odpovím !


